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BERLUF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzyskanych przezen za przydatne
w odniesieniu do produkowanych wyrobow wynikajacych z postepu technicznego.
BERLUF nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku.




zaslepka

naroznik
zewnetrzny
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trojnik
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naroznik
wewnetrzny

Innowacyjny system kanatéw OMEGA umozliwia szybkie
i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla
wyremontowanych pomieszczen w ktoérych wczesniej
byto to niemozliwe.

Duza zaleta systemu OMEGA jest tatwy montaz oraz
mozliwos¢ szybkiego pomalowania na dowolny kolor.

x5y

nawiewnik

kanat prosty
krotki

&y

naktadka

kanat prosty dtugi
SYSTEM KANALOW ('MEGA

opis pozycji numer pozycji opakowanie zbiorcze cena netto/opak.

naroznik zewnetrzny 017-9403 2 szt. 26,00
naroznik wewnetrzny 017-9404 2 szt. 26,00
trojnik 017-9406 2 szt. 26,00
kanat prosty przelotowy 017-9400 4 szt. 90,00
kanat prosty przelotowy krotki  017-9401 4 szt. 35,00
nawiewnik/ wywiewnik 017-9402 4 szt. 35,00
zaslepka/ tacznik 017-9405 2 szt. 11,00
naktadka 017-9407 1 szt. 36,00

BERLUF
s



Parametry techniczne:

Wymiary (D xW x SZ):
- z kréécami ustawionymi poziomo
- z kréécami ustawionymi pionowo

915mm x 580mm x 530mm 915mm x 580mm x 530mm
915mm x 650mm x 530mm 915mm x 650mm x 530mm

Srednica przytaczy wentylacyjnych 150 mm 150 mm

Wydatek powietrza (150 Pa) 250 m*h 350 m’h
Sprez dyspozycyjny 0-320 Pa 0-400 Pa
Pobér mocy max. |50 W max. 200 W

Sprawnos¢ odzysku ciepta do 95% do 95%

Napiecie zasilania 230VAC / 50Hz 230VAC / 50Hz

Predkosé obrotowa silnika 1400 obr/min. 1650 obr/min.

Typ tozysk silnika toczne toczne
Cisnienie akustyczne do 50 dB(A)/1m do 52 dB(A)/1m

Klasa izolacji 1l Il

Stopien ochrony 1P44
26 kg

Centrala wentylacyjna DAYTONA przeznaczona jest do zapewnienia wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych
oraz w budynkach uzytecznosci publicznej. Zadaniem centrali jest doprowadzenie swiezego powietrza z zewnatrz
oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej.

Budowa central , DAY TONA: Charakterystyka przeptywowa wydajnosci centrali

Daytopha 250 DC

B wnetrze centrali wykonane jest z ksztattek styropianowych
zapewniajacych sztywnosc i bardzo dobra izolacje cieplna

B obudowa zewnetrzna wykonana jest z tworzywa ABS,
co w sposdb znaczny ogranicza mase centrali oraz polepsza
warunki odzysku ciepta i odprowadzania kondensatu

cisnienie [Pa]

u filtry EU3 zapewniaja czyste powietrze

B zespot kr6écow mocowany jest do obudowy przy pomocy
wkretéw, umozliwia to zmiane kierunku ich ustawienia 0 5
Z poziomego na pionowy, co w wielu przypadkach znacznie strumien [m*h]
upraszcza budowe instalacji wentylacyjnej i ogranicza koszty
jej wykonania P

ha 350 DC

B napedy i sterowanie mocowane s do wspodlnej podstawy
ograniczony dostep oraz odizolowanie podzespotow
elektrycznych od czesci “obstugowej” centrali wysuwa ja
na czoto najbezpieczniejszych urzadzen tego typu na rynku

ci$nienie [Pa]

B w czesci “obstugowej” centrali znajduja sie tylko wymiennik \
i filtry. Sa to elementy wymagajace okresowych przegladow \

N

200 300 400

strumien [m°/h]

j

[ Krééce w potozeniu pionowym
i

— Krééce w potozeniu poziomym

BERLUF

DAYTONA 280

920

=

Wymiary nominalne centrali wentylacyjnej DAY TONA

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.
Centrala DAYTONA 250DC  017-9300 4 590,00
Centrala DAYTONA 350DC  017-9301 5 490,00
BY-PASS 017-9318 299,00

|  |DAYTONA



SWIEZEGO
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WYCIAG
POWIETRZA
ZUZYTEGO

)pis funkcji poszczegdlnych NAWIEW
ow powietrznych w centrali DAYTO N - POWIETRZA
S SWIEZEGO

entylacja BERLUF to potaczenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
epta centrali DAYTONA, badz SELEN z Systemem GWC MAX.

entylacja mechaniczna z rekuperacja BERLUF zapewnia:

Spetnienie wymogow wentylacji mechanicznej w budynku: prawidtowy obieg powietrza

w pomieszczeniach, filtracje powietrza, usuwanie nieprzyjemnych zapachow oraz wilgoci,
Znaczne obnizenie kosztow ogrzewania dzieki rekuperacji,

Bardzo prosty montaz centrali na poddaszu, w piwnicy lub garazu.

rzeptyw swiezego powietrza uzyskujemy dzieki zamontowaniu centrali wentylacyjnej DAYTONA,
ELEN, w ktorej zastosowano krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 95 %.

TROJNIK

WYRZUTNIA TROINIK

CENTRALA WENTYLACYJNA
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TLUMIK AKUSTYCZNY
AKUSTIFLEKS
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" WYMIENNIK
CZERPNIA CIECZ-POWIETRZE
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SELEN to urzadzenie wentylacyjne skierowane na
komfort wentylacji. Wszystkie elementy seryjnie
dostarczane z centrali sa odpowiedzialne za
komfort powietrza, ktorym oddychamy. Sa to
miedzy innymi:

W trzy hybrydowe wymienniki ciepta o duzej
sprawnosci taczna powierzchnia ptyt
wymiennika to ponad 50 m’,

B wysokiej klasy filtry powietrza,

B w petni automatyczne sterowanie, rowniez
urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak
nagrzewnice wodne, elektryczne i GWC,

B tatwy w obstudze sterownik z panelem

dotykowym.

Dane techniczne

Nazwa parametru SELEN 11 500/500 by pass SELEN 11 800/800 by-pass
Wymiary (D xW x SZ) 1846x988x397 mm 1846x988x397 mm

Srednica przylaczy wentylacyjnych @ 250 mm @ 250 mm
Waga 82 kg 84 kg

Zakres wydajnosci 0-680 m*/h 0-910m3/h
Zakres sprezu 0 - 650 Pa 0 - 780 Pa
Wydajno$é przy 100 Pa 500 m3/h 800 m3/h

Charakterystyka przeptywowa wydajnosci centrali SELEN /I

Zasilanie 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz 900

\
Wentylatory 2x95 W 48 VDC 2x144 W 48 VDC

800 mmm SELEN 11 500
Pobér mocy wentylatorow 190 W 288 W SELEN 11 800

Pobér mocy nagrzewnicy wstepnej 750 W 750 W 700

Cisnienie akustyczne <52 dB <52 dB

600

Powierzchnia wentylowanych pomieszczen 400 m? 650 m?

500

cisnienie [Pa]

400

Wymiary nominalne centrali wentylacyjnej SELEN I
300

1571

200

100

3 § °
3 | .‘ g 400 600
Jﬂﬂ 8

strumien [m3/h]

mmm SELEN I1 500 otwarty by-pass —|
SELEN Il 800 otwarty by-pass
SELEN 11 500 by-pass [
SELEN 11 800 by-pass

cisnienie [Pa]

600 900

strumien [m3/h]

opis pozycji numer pozycji  cena netto/szt.
Centrala SELEN Il 500DC 017-9800 7 200,00 zt
Centrala SELEN Il 500DC by-pass 017-9801 7 200,00 zt

BERLUF




CZY WIESZ, ZE...

We wszystkich urzadzeniach BERLUF standardem 'sa
filtry pokryte nanoczasteczkami srebra. Im lepszy filtr
tym mniej problemoéow w przysztosci. Ktadziemy duzy
nacisk na komfort zycia (mniejsze zabrudzenie we-
wnatrz centrali, mniejsze zabrudzenia catej instalacji,
czyste powietrze w pomieszczeniu). Filtry stosowane
przez BERLUF pokryte nanoczasteczkami srebra, wy-
chwytuja wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia
biologicznego ktére sa czestym zrodtem alergii.
Elementy te wymagaja okresowych przegladow (wy-
miany) w celu zapewnienia niezawodnej eksploatacji
przy zachowaniu najwyzszego komfortu wentylacji.

NAWIEW DO POMIESZCZEN Rys. Opis funkcji poszczegolnych kanatow
1 4 2 ° C powietrznych w centrali SELEN II
’ B

WLOT Z ZEWNATRZ
-15,0°C
.

WYCIAG e
Z POMIESZCZEN

22,0°C f.? \

“ "

WYLOT NA ZEWNATRZ

2,1°C

Silniki wentylatorow komutowane sa elektronicznie, dzieki czemu osiagnieto wysoki poziom stabilizacji
predkosci obrotowej. Czujniki dziatajace w oparciu o zjawisko Halla monitoruja prace wentylatora.
Generowany przez nie sygnat zwrotny kierowany jest do procesora, gdzie zostaje poddany poréwnaniu
Z wartoscia zadana. W przypadku réznicy sygnatow zwrotnego i zadanego, dokonywana zostaje korekcja
predkosci obrotowej. Na stabilizacje pracy wentylatora ma rowniez wptyw chwilowa wartos¢ pradu
zasilania, ktora to wartos¢ jest rowniez odpowiednio interpretowana przez procesor. W przypadku
nagtego wzrostu oporow przeptywu powietrza w instalacji, dokonywane na biezaco korekcje wartosci
napiecia i pradu skutkuja stabilniejszymi warunkami pracy wentylatora i stabilizuja przeptyw powietrza.

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.

Centrala SELEN Il 800DC 017-9802 10 900,00 zt

BE RLUF Centrala SELEN Il 800DC by-pass 017-9803 10 900,00 zt
-




SYSTEM GWC-MAX jest przeznaczony do wymiany energii cieplnej miedzy gruntem a powietrzem dostarczanym
do pomieszczen przez system wentylacji. Urzadzenie moze by¢ montowane we wszystkich rodzajach systemow
wentylacyjnych, jednakze zostato ono zoptymalizowane pod katem wspotpracy z centralami rekuperacyjnymi.

Stosujac SYSTEM GWC-MAX w jednej instalacji wentylacyjnej z centralami wentylacyjnymi firmy Berluf GmbH,
otrzymacie Panstwo petne wykorzystanie jego cech uzytkowych.

Dane techniczne modutu WCP:

Nazwa parametru

Jednostka

Wartosc

Wymiary (D xW x SZ):

mm

720x515x340

Ciezar

kg

32

Srednica kréécéw przytaczeniowych dla kanatéw powietrznych mm

200; 250

Maksymalny strumien powietrza

1000

Maksymalna moc wymiennika

2

Maksymalny spadek cisnienia powiet

35

Srednica kréécéw przytaczeniowych od str:r.

%

Maksymalny strumien medium

Maksymalny spadek cisnienia medium

Dane techniczne modutu GWC-MAX:

Nazwa parametru

Jednostka

Wartos¢

Wymiary (D xW x SZ):

mm

420x158x186

Ciezar

]

5,34

Izolacja obudowy

Spieniony polipropylen

Ptyny

Woda i roztwor glikolu (max. 50%)

Sredn. kroécodw przyfaczeniowych

inch

1" 3/4"

Napigcie zasilania

\

230

Czestotliwos¢ pracy

Hz

50

Pobor mocy

W

80

Cisnienie wstgpne

3

Maksymalne cisnienie ttoczenia 10

Max. temperatura

MODUL WCP

Nagrzewnica/ chtodnica WCP jest elementem umieszcza-
nym w kanale wentylacyjnym za czerpnia powietrza. Jej
zadaniem jest przekazywanie lub pobieranie ciepta ,,do”
lub ,,z” powietrza wentylacyjnego.

MODUL GWC-MAX

Przeznaczony jest do wymiany energii cieplnej miedzy
gruntem, a powietrzem dostarczanym do pomieszczen
przez system wentylacji.

Urzadzenie zostato zoptymalizowane do wspotpracy w je-
dnej instalacji wentylacyjnej z centralami firmy BERLUF.

cena netto/szt.

7 499,00

opis pozycji

System GWC-MAX 100

numer pozycji

017-9325

. | SYSTEM GWC-MAX




Do najistotniejszych cech uzytkowych SYSTEM GWC-MAX naleza:

- wykorzystanie darmowej odnawialnej energii w gruncie do podgrzewania powietrza
wentylacyjnego w okresie zimowym

- wykorzystanie gruntu jako naturalnego magazynu energii pozwalajacego na schtodzenie
powietrza wentylacyjnego w okresie letnim

- petna prewencja w zakresie potencjalnej zmiany jakosci powietrza przez zanieczyszczenia
biologiczne, w szczegolnosci flore bakteryjna

- minimalne zuzycie energii

- prosta i niezawodna konstrukcja

- bezobstugowosc

Zestawienie elementow systemow GWC-MAX

Nazwa elementu Jedn.

Modut: GWC-MAX szt. 1

Wymiennik Ciecz-Powietrze szt. 1

100, 200 lub zgodnie

Clitel el ey dm’ z doborem indywidualnym

Zawor kulowy ze srubunkiem . 2

Modut St1 o 1

SYSTEM GWC-MAX

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.

ERLUF System GWC-MAX 200 017-9321 8 099,00
B =




Zastosowanie i cechy uzytkowe

Typoszereg elektrycznych nagrzewnic kanatowych
przeznaczony jest do dogrzewania powietrza wenty-
lacyjnego, dostarczanego do pomieszczen. Mozna je
stosowa¢ w budynkach mieszkalnych, budynkach
uzytecznosci publicznej oraz obiektach przemy-
stowych.

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy w systemach
wentylacyjnych o wydajnosci od 150 do 1000 m3/h.

Elektroniczny modut sterujacy nagrzewnicg pozwala na utrzymanie temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczen na poziomie zadanym przez uzytkownika. Czujnik umieszczony
w nagrzewnicy kontroluje biezaca wartos¢ temperatury powietrza. Jezeli temperatura
mierzona w kanale wentylacyjnym za nagrzewnica jest nizsza niz wartosc ustalona pokrettem,
nastepuje wtaczenie grzatek nagrzewnicy. Powietrze jest podgrzewane az do osiggniecia
temperatury zadanej. Po przekroczeniu temperatury zadanej urzadzenie zostaje wytaczone

i nastepuje stopniowe wychtadzanie elementow grzejnych.

Opory przeptywu powietrza ‘

0 1 2 B 5 V[m/s]
NE 150 NE 200 NE 250

Wymiary:

148

Dane techniczne:

Moc nominalna

[kW]

2

2,7

3,4

Napiecie zasilania

[VAC/Hz]

230/50

230/50

230/50

llos¢ elementow grzejnych

[szt.]

3

4

5

198

248

Regulacja temperatury pracy [’C]

Maksymalny strumien powietrza [m’/h]

<
Z
N
(>.2
14
-
4
LLl
—
LLl
<
O
pra
=
LL
N
14
O)
<
Z

opis pozycji
Nagrzewnica elektryczna NE 150 017-9341
Nagrzewnica elektryczna NE 200 017-9342
Nagrzewnica elektryczna NE 250 017-9343

numer pozycji cena netto/szt.

889,00
929,00
989,00

BERLUF
1




Zastosowanie i cechy uzytkowe

Typoszereg nagrzewnic wodnych przeznaczony jest do
ogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego
do pomieszczen. Mozna je stosowac w budynkach mie-
szkalnych, budynkach uzytecznosci publicznej oraz
obiektach przemystowych. Urzadzenia zostaty przysto-
sowane do podtaczenia w systemach wentylacyjnych z
wymuszonym obiegiem powietrza.

T

W nagrzewnicach kanatowych typu WH zabudowany jest lamelowy wymiennik ciepta ciecz/powietrze,
ktory musi by¢ podtaczony do sieci CO. Moc grzewcza urzadzenia jest uzalezniona od temperatury cieczy
zasilajacej wymiennik, objetosci strumienia wody przeptywajacej przez wymiennik oraz od objetosci
powietrza przeptywajacego przez nagrzewnice w jednostce czasu.

Opory przeptywu powietrza

40

35

WH 250 Power Plus
WH 250
WH 200

— WH 150

WH 150 322,5

WH 200 21 370 250 200 428 | 745,2 | 845

WH 250 700 376 214 248 384 725 823

NAGRZEWNICA WODNA

Maksymalny strumien powietrza [m’/h] 200 600

Temp. powietrza przed nagrzewnica [°C] 12 12 12 12 12 12 12 12

Temp. powietrza za nagrzewnica [’C] 48 30 | 64 26 62 25 57 41

Temperatura wody [°C] 70/50150/30{90/70 70/50 |50/30] 90/70| 70/50 |50/30} 90/70 | 70/50

Moc nagrzewnicy [kW] 39|24 |12 6,2 | 40| 1,7 ]| 69| 44| 19| 9,3 | 6,1

Parametry techniczne:

Przeptyw czynnik [l/s] 0,048 0,03 {0,015} 0,076 | 0,049 | 0,021] 0,084 | 0,054 | 0,023| 0,12 | 0,074 10,028

Spadek cisnienia czynnika [kPa] 0,38]0,1810,07|0,87|0,43]| 0,11} 1,05 0,52 | 0,13 | 1,83 0,18

Maksymalny strumien powietrza [m’/h]

Temp. powietrza przed nagrzewnica [°C] 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Temp. powietrza za nagrzewnica [°C] 60 | 43 | 24 | 54 | 39 | 21 8 | 64 | 39 | 83 | 62
Temperatura wody [’C] 70/50150/30]90/70]70/50 |50/30] 90/70| 70/50 |50/30|90/70 | 70/50

Moc nagrzewnicy [kW] 81153]21]|11,5]75]| 261|126 9,0] 4,6 |195]13,8
Przeptyw czynnik [l/s] 0,1 |0,065]0,026| 0,14 | O, 0,032| 0,15 | 0,11 |0,056| 0,24 | 0,17

Spadek cisnienia czynnika [kPa] , 0,71] 0,16 | 2,66 0,2311,6410,96 | 0,34 | 3,55 | 2,03

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.
Nagrzewnica wodna WH 150 017-9346 749,00
Nagrzewnica wodna WH 200 017-9347 809,00

BE I UF Nagrzewnica wodna WH 250 017-9348 969,00
Nagrzewnica wodna WH 250 PP 017-9349 1 290,00




B NAGRZEWNICA WODNA WCP

Opory przeptywu powietrza

5 V[m/s]

Nagrzewnica wodna WCP przeznaczona jest
do ogrzewania powietrza wentylacyjnego
dostarczanego do pomieszczen. Mozna ja
stosowa¢ w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz obiektach
przemystowych. Urzadzenie zostato
przystosowane do wspotpracy z centralami
wentylacyjnymi.

ewnica kanatowa WCP stuzy do
la powietrza wentylacyjnego
anego do pomieszczen. Jest to
urzadzenie przeznaczone do
| ' systemie wentylacji mechani-
o muszonym przeptywem powie-
agrzewnicy kanatowej WCP zabu-
Parametry techniczne: jest lamelowy wymiennik ciepta
powietrze, ktéry musi by¢ podtaczony
_ do sieci CO. Moc grzewcza urzadzenia jest
uzalezniona od temperatury wody za-
silajacej wymiennik, objetosci strumienia
fhid i i) ra wody przeptywajacej przez wymiennik oraz
Temp. powietrza za nagrzewnica rc od objetosci powietrza przeptywajacego
przez nagrzewnice w jednostce czasu.

Maksymalny strumier powietrza [m’/h]

Temperatura wody [°’C]

Moc nagrzewnicy [kW]

AKCESORIA

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.

Nagrzewnica wodna WCP 200 017-9340 2 290,00

*w opcji krocce 250 B E RLUF
-




B FILTR ZEWNETRZNY

Filtry powietrza przeznaczone sg do central wentylacyjnych.
Oferowane filtry zatrzymuja zanieczyszczenia dostajace sie
Z zewnatrz do pomieszczen stwarzajac w ten sposob kom-
fortowe warunki dla uzytkownika.

Wysokiej jakosci wktad filtracyjny klasy EU4.

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.
Filtr zewnetrzny DN150 017-9380 190,00
Filtr zewnetrzny DN200 017-9381 230,00
Filtr zewnetrzny DN250 017-9382 270,00

B STEROWNIK AC2800 & TOUCHPANEL

Sterowniki przeznaczone do kontroli pracy
systemow wentylacji nawiewno- wywiewnej
domow jednorodzinnych. Sterownik AC2800
stuzy do ptynnej regulacji predkosci obro-
towej silnikow centrali, cyfrowego pomiaru
temperatury, natomiast sterownik z panelem
dotykowym (touch-panel) zarzadza catym
systemem wentylacji mechanicznej.

B WKLADY DO FILTRA POWIETRZA
opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.

Wktad DAYTONA 017-9351 26,00
Wktad SELEN 017-9350 36,00

B BY-PASS

BY-PASS jest uzywany w okresie letnim, kiedy
odzysk ciepta nie jest wymagany, polega na
wysunieciu wymiennika ciepta i wstawienia
W jego miejsce by-passu. Pozwala na zwie-
kszenie przeptywu powietrza i daje efekt
chtodzenia w upalne dni.

AKCESORIA

opis pozycji numer pozycji cena netto/szt.
Sterownik AC2800 017-9330 590,00
Touchpanel 017-9331 980,00

BE RLUF DAYTONA by-pass 017-9318 299,00
e e




Innowacyjne systemy BERLUF GmbH

Wdrazane przez niemieckiego producenta BERLUF GmbH najnowsze SYSTEMY oraz precyzja wykonania
przyczyniaja sie do tego, ze wszystkie urzadzenia BERLUF sa jeszcze bardziej funkcjonalne i ergonomiczne
w uzytkowaniu. Potaczenie tych wszystkich nowoczesnych i innowacyjnych rozwigzan z unikatowym
designem budza zachwyt wsrad instalatorow i dystrybutorow w przemysle wentylacji.
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Intelligent Management System

Najnowoczesniejszy intuicyjny system obstugi kompleksowych rozwiazan wentylacji

w Twoim domu. Stosujac sterownik Touch Panel zapewniamy uzytkownikowi catosciowa
eksploatacje wszystkich urzadzen BERLUF (Gruntowy Wymiennik Ciepta, Centrale

Wentylacyjne, Nagrzewnice wodne, elektryczne), praca catego systemu odbywa sie
automatycznie bez ingerencji uzytkownika. Bezwzglednym plusem w centralach BERLUF
jest monitorowanie pracy systemu przy uzyciu szesciu czujnikow niezaleznych od siebie.

INTELLIGENT MANAGEMENT sYsTem | Czujniki sprawdzaja na biezaco cisnienie w centrali, zabrudzenie filtrow, system anty-
zamrozeniowy, sa kompatybilne z Gruntowymi wymiennikami ciepta, z nagrzewnicami.

Unique Design

Centrale BERLUF cechuje jedyny i niepowtarzalny wyglad. Urzadzenia wykonane sa

z wysokiej jakosci materiatow, odpornych na czynniki zewnetrzne dziatajace na centrale.
Konsument dostajac w swoje rece produkty BERLUF zapomina na dtugie lata o problemach
zwiazanych z codzienna praca urzadzenia Produkty BERLUF zostaty stworzone z mysla

o uzytkowniku, ergonomia wykonania urzadzen sprzyja zwiekszeniu satysfakcji z ich
uzytkowania.

Direct Current System
System umozliwiajacy energooszczedne dziatanie centrali wentylacyjnej przez cata
dobe- 365 dni w roku. Centrale BERLUF standardowo wyposazone sa w silniki pradu
statego. Prad staty daje o wiele wieksza wydajnos¢ niz prad zmienny, co zapewnia
SILVER dodatkowa oszczednosc energii. Poza tym silniki pradu statego nie sa tak mocno
TECHNOLOGY eksploatowane co zmniejsza zuzycie urzadzenia i przedtuza zywotnos¢ jednostki
made for your health Wentylacyj nej .

Nano Silver Technology

We wszystkich urzadzeniach BERLUF standardem sa filtry pokryte nanoczasteczkami
srebra. Im lepszy filtr tym mniej problemow w przysztosci. Ktadziemy duzy nacisk na
komfort zycia ( mniejsze zabrudzenie wewnatrz centrali, mniejsze zabrudzenia catej
instalacji, czyste powietrze w pomieszczeniu). Filtry stosowane przez BERLUF pokryte
nanoczasteczkami srebra, wychwytuja wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia
biologicznego ktore sa czestym zrodtem alergii. Elementy te wymagaja okresowych
przegladow w celu zapewnienia niezawodnej eksploatacji przy zachowaniu
najwyzszego komfortu wentylacji.

IRIDA SYSTEM — Silence Technology

Dzieki zastosowaniu precyzyjnie wywazanych turbin sekcji wentylatorow oraz poprzez
wygtuszenie specjalnie zaprojektowang dla firmy BERLUF matg o wysokich wtasciwosciach
ttumigcych nasze centrale cechuje bardzo wysoki komfort akustyczny. Dodatkowo wszystkie
potaczenia specjalnie dobranych materiatéw o réznych wtasciwosciach fizycznych IRIDA
SYSTEM doskonale ttumig wszelkie wibracje.

Recover of up to energy 95%

W centralach BERLUF zastosowano wysokiej klasy przeciwpradowe wymienniki firmy
HEATOM, ktore to cechuja sie bardzo duza sprawnosciag odzysku ciepta do 95 % przy
zachowaniu wysokiej odpornosci na szronienia przy niskich temperaturach. Ta cecha
powoduje nieporownywalnie wyzsza sprawnos¢ energetyczng na przestrzeni catego roku
a co za tym idzie duze oszczednosci w budzecie domowym.

Stability Flow System

Silniki wentylatorow komutowane sa elektronicznie, dzieki czemu osiagnieto wysoki
poziom stabilizacji predkosci obrotowej. Czujniki dziatajace w oparciu o zjawisko Halla
monitoruja prace wentylatora. Generowany przez nie sygnat zwrotny kierowany jest do
procesora, gdzie zostaje poddany porownaniu z wartoscig zadang. W przypadku réznicy
sygnatow zwrotnego i zadanego, dokonywana zostaje korekcja predkosci obrotowej. Na
stabilizacje pracy wentylatora ma rowniez wptyw chwilowa wartosc pradu zasilania, ktora
to wartos¢ jest rowniez odpowiednio interpretowana przez procesor. W przypadku
nagtego wzrostu oporow przeptywu powietrza w instalacji, dokonywane na biezaco
korekcje wartosci napiecia i pradu skutkuja stabilniejszymi warunkami pracy wentylatora
i stabilizuja przeptyw powietrza.
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Guarantee 3

BERLUF zobowiazuje sie do bezptatnej naprawy urzadzenia oraz usuniecia wad ukrytych lub
powstatych z winy producenta w okresie 3 lat od daty zakupu Wszystkie naprawy urzadzen
BERLUF dokonywane sa przez certyfikowane firmy instalacyjne. Koszty naprawy w trakcie
trwania okresu gwarancyjnego w petni ponosi firma BERLUF ,ktora zapewnia zardwno serwis
gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Przez caty okres uzytkowama urzadzenia firma troszczy
sie o state zadowolenie klienta.

Ultra Performance

Centrale wentylacyjne BERLUF cechuje prosta i lekka konstrukcja, zastosowanie silnikow
pradu statego oraz ruchomy zespot wlotowy. Napedy i sterowanie mocowane sg do wspolnej
podstawy, ograniczony dostep oraz odizolowanie podzespotow elektrycznych od czesci
,,obstugowej” centrali wysuwa ja na czoto najbezpieczniejszych urzadzen tego typu

na rynku.

Multiple Flow Channel

System umozliwiajacy przeptyw powietrza poprzez specjalnie wyprofilowane kanaty.
Powietrze kierowane jest rownomiernie przez wszystkie ptyty wymiennika dajac najbardziej
optymalne rozwiazanie. Ksztatty elementow, ktore sa odpowiedzialne za przeptyw
powietrza z duza predkoscia zostaty zoptymalizowane pod wzgledem aerodynamicznym.

Efficiency High

Dzieki zastosowaniu wentylatorow zasilanych pradem statym oraz przetwornic impulsowych
o wysokiej sprawnosci System Efficiency High cechuje sie niskim poborem energii
elektrycznej co daje uzytkownikowi oszczednosci energii nawet do 50 % w potaczeniu

z wysokim odzyskiem ciepta.

Unattended Touch Panel

Prosty w obstudze sterownik z panelem dotykowym zapewnia automatyczne zarzadzanie
centrala w cyklu tygodniowym. Urzadzenie to stuzy do kontroli pracy systemdow wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Zamontowany w dogodnym dla uzytkownika miejscu, pozwala na
szybka oraz tatwa obstuge nawiewu. Sterownik niemal wszystkie funkcje realizuje
automatycznie, dzieki czemu koniecznos¢ ingerencji w ustawienia zostata zminimalizowana.
Sterownik do centrali firmy BERLUF to rewolucyjny produkt, ktéry podnosi wygode ich
uzytkownika.

Syntelith Designed for BERLUF

BERLUF jako jedyna firma w Europie wykorzystuje Syntelith, ktéry jest stosowany m.in.
przez NASA przy budowie stacji kosmicznych oraz w karoseriach bolidow F1. W stosunku do
tradycyjnej stali nowe tworzywo cechuje sie duzo nizsza waga i plastycznoscia przy
jednoczesnym zachowaniu wiekszej izolacyjnosci cieplnej.

Ready for CO detection

Centrale BERLUF przystosowane sa do wspotpracy z zewnetrznym czujnikiem tlenku

wegla(czadu). Podstawowg funkcja czujnika jest detekcja tlenku i generowanie sygnatow

alarmowych w sytuacji wykrycia nadmiernego stezenia CO w powietrzu. Urzadzenie podnosi
poziom bezpieczenstwa w pomieszczeniach. Dzieki wspotpracy z centralami
wentylacyjnymi, zmniejsza on ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybka reakcje
uzytkownika w sytuacji zagrozenia zycia.

Alternative Ecological

Centrale wentylacyjne BERLUF w standarcie wyposazone sa w silniki pradu statego, dajac

o wiele wieksza wydajnosc niz prad zmienny, zapewniajacy przy tym niskie zuzycie energii
elektrycznej. Stosowanie wymiennikow HEATOM w centralach powoduje odzysk ciepta
uzyskany przez urzadzenia ogrzewajace dom do 95 % poniesionych na nie kosztow. Dla
sekcji filtrow w standardzie wykorzystywana jest technologia Silver Nano Technology.
Materiaty z ktorych budowane sa centrale posiadaja atest higieniczny, a uktady sterowania
wykonane sg w technologii bezotowiowej.

SAVING SYSTEM 3.0
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BERLUF GmbH
ul. Gtéwna 188
42-280 Czestochowa
tel. 34 370 31 07
fax 34 370 31 77

www.berluf.com

info@berluf.com

697 871 254

697 883 434

601 070 169

695 885 461

603 090 355

695 885 455

609 579 552

693 466 581

609 995 063

697 883 401

691 610 632
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691 981 753

697 883 439

695 885 453




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

