
 

Grzejniki stalowe płytowe

Cennik 2014/1

Ciepło jest naszym żywiołem



Ciepło jest naszym żywiołem

Silna grupa, która czerpie moc z natury

Stosuj systemy
– oszczędzaj energię

www.buderus.pl
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Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N

Wartość Kv 0,11 0,16 0,22 0,30 0,38 0,47 0,57 0,71

Odchyłka AP 0,5 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Max. moc cieplna 
grzejnika [W] 
przy ∆p=0,1 bar

∆t = 10K 400 580 800 1100 1390 1720 2090 2600

∆t = 15K 600 880 1210 1650 2090 2580 3130 3910

∆t = 20K 800 1170 1610 2200 2790 3450 4180 5210

Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N

Wartość Kv 0,09 0,14 0,21 0,28 0,36 0,44 0,54 0,67

Odchyłka AP 0,5 0,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Max. moc cieplna 
grzejnika [W] 
przy ∆p=0,1 bar

∆t = 10K 330 510 770 1020 1320 1610 1980 2460

∆t = 15K 490 770 1150 1540 1980 2420 2970 3690

∆t = 20K 660 1020 1540 2040 2640 3230 3960 4920



 

 

 

Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N

Wartość Kv 0,03 0,06 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,43

Odchyłka AP 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Max. moc cieplna 
grzejnika [W] 
przy ∆p=0,1 bar

∆t = 10K 110 220 400 580 800 990 1210 1570

∆t = 15K 160 330 600 880 1200 1480 1810 2360

∆t = 20K 220 441 800 1170 1610 1980 2420 3150

Wielkość nastawy 1 2 3 4 5 6 7 N

Wartość Kv 0,03 0,06 0,11 0,16 0,21 0,25 0,30 0,38

Odchyłka AP 0,5 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Max. moc cieplna 
grzejnika [W] 
przy ∆p=0,1 bar

∆t = 10K 110 220 400 580 770 910 1100 1390

∆t = 15K 160 330 600 880 1150 1370 1650 2090

∆t = 20K 220 440 800 1170 1540 1830 2200 2790





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-
 

 



Ciepło jest naszym żywiołem

To prosty rachunek 
– wybierz kotły kondensacyjne marki Buderus

Kotły
kondensacyjne

www.buderus.pl



kod miasto ulica telefon: fax: e-mail:

Krucza 6


