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Nowa generacja gruntowych pomp ciepta typu Logatherm WPS-1/WPS K-1 to:

* znaczna redukcja rocznych kosztow eksploatacii
* fatwa obstuga i nowe funkcje sterowania

* wysoka wydajnosc¢

* niski poziom hatasu

Pompy ciepta marki Buderus zapewniajg duze oszczednosci energii, komfort uzytkowania
oraz chronig srodowisko naturalne.

Cieplo jest naszym zywiotem Buderus
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w instalacjach
stonecznych

Technika stoneczna — informacje ogdlne

Pakiety solarne

« SILVER+ z ptaskimi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0

* GOLD+ z ptaskimi kolektorami stonecznymi Logasol SKN4.0

* PLATINUM+ z ptaskimi kolektorami stonecznymi Logasol SKS4.0
* DIAMANT+ z prozniowymi kolektorami rurowymi Logasol SKR

Ptaskie kolektory ptytowe
* Logasol CKN2.0
» Logasol SKN4.0

* Logasol SKS4.0
* Logasol SKR6 / SKR12

Regulacja instalacji solarnej
« regulatory solarne Logamatic SC20, Logamatic SC40
« stacje solarne Logasol KS

Osprzet instalacji solarnej

« hydraulika, naczynia wzbiorcze

« wyposazenie dodatkowe instalacji solarnej
* narzedzia i serwis

1-007

1-009
1-010
1-014
1-018
1-022

1-028
1-028
1-032
1-039
1-046

1-051
1-051
1-052

1-054
1-054
1-055
1-056

Buderus Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1

1-005

Technika stoneczna



BUZOBUOJS BYIUYID]

1-006

Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1

Buderus



Technika stoneczna Informacje ogolne

Stonhce jest zyciem, a energia stoneczna — energig przyszitosci, ktérg dzieki urzgdzeniom stonecznym marki
Buderus, mozesz bardzo tatwo wykorzysta¢ do ogrzewania domu oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Zastosowanie systemow stonecznych, to takze duze oszczednosci w domowym budzecie.

Wykorzystujgc energie stoneczng, mozna oszczedzic nie tylko cenne paliwa, ale takze obnizy¢ koszty ogrze-
wania i chroni¢ srodowisko naturalne. Juz przy powierzchni kolektorow wynoszacej 6 m?, ograniczasz roczng
emisje CO, o okoto 1000 kg. Technika stoneczna marki Buderus ma bardzo szerokie zastosowanie. Moze by¢
wykorzystywana do ogrzewania domu, podgrzewania wody uzytkowej, czy tez wspomagania systemu grzew-
czego. Buderus oferuje nie tylko kolektory stoneczne, ale takze cate systemy stoneczne.

Energia na calg wiecznos¢

Kolektory stoneczne sg skierowane na stonce przez caty rok. Aby zapewni¢ ich optymalng wydajnosc,
potrzebne sg nowoczesne konstrukcje i materiaty, takie jak np. dtugowieczne i lekkie widkna szklane zasto-
sowane w ramach kolektoréw stonecznych typu Logasol SKN4.0 oraz Logasol SKS4.0. Niemniej wazne
jest szkto stoneczne kolektora o bardzo duzej przewodnosci swiatta oraz odpowiednie powtoki absorbujgce
energie. Kolektory stoneczne marki Buderus charakteryzujg sie perfekcyjnym wykonaniem oraz precyzyjng
budowa.

Ciepta woda kazdego dnia

Najtatwiejszym i najbardziej korzystnym zastosowaniem kolektorow stonecznych jest podgrzewanie wody
uzytkowej. Za pomocg instalacji stonecznej mozna pokry¢ ogromng czes$¢ zapotrzebowania na cieptg wode
uzytkowg w roku, co wiecej w okresie letnim instalacja stoneczna pokrywa to zapotrzebowanie z nawigzka.

Miesigce —»

(V)

Zapotrzebowanie energetyczne (wymagane zapotrzebowanie)
b Potencjat energetyczny instalacji solarnej
Q  Energia cieplna

Nadmiar energii stonecznej (mozliwy do wykorzystania np. do ogrzewania wody basenowe;j)
B Wykorzystana energia stoneczna (pokrycie zapotrzebowania energetycznego procesu podgrzewania c.w.u.)
Zapotrzebowanie na energie nie pokryte przez instalacje stoneczng (dogrzewanie przez inne zrodto ciepta)

Produkcja energii przez instalacje stoneczng w rocznym zapotrzebowaniu energetycznym podgrzewania c.w.u.

Buderus Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 1-007
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Informacje ogdine Technika stoneczna

Pakiety stoneczne

W celu dokonania prawidtowego doboru elementéw instalacji stonecznej oprécz wiedzy czysto projektowej,
niezbedna jest rowniez wiedza zwigzana z zaawansowanymi zagadnieniami pozyskania energii promienio-
wania stonecznego oraz warunkow pracy kolektoréw stonecznych. Dlatego, fachowcy z firmy Buderus, przy-
gotowali kompletne pakiety solarne, uwzgledniajgce ztozonos¢ dziatania systemu stonecznego w instalacjach
przeznaczonych do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

4"
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Gepriift
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Nasze zestawy i systemy stoneczne do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oparte na kolektorach ptaskich
Logasol SKN4.0, SKS4.0, CKN2.0. oraz prézniowych Logasol SKR6/SKR12, zaprojektowane sg tak, aby
instalacja grzewcza i c.w.u. byta bardzo efektywna i jednoczesnie najbardziej oszczedna. Kazdy element
zestawu i systemu zostat dobrany w taki sposdb, aby jak najlepiej wspoétpracowac z pozostatymi czesciami
catej instalacji stonecznej.

Biwalentne podgrzewanie cieptej wody uzytkowej dla doméw jednorodzinnych

Przyktadowy schemat podiaczenia hydraulicznego kolektoréw stonecznych Buderus z biwalentnym podgrzewaczem c.w.u.
Logalux SM oraz instalacja c.o.

Pakiety stoneczne oparte na kolektorach Buderus dziatajg efektywnie jako samodzielny system do podgrze-
wania wody uzytkowej, ale réwniez sprawdzajg sie znakomicie we wspotpracy z gazowymi kondensacyjnymi
centralami grzewczymi, a takze pompami ciepta c.w.u. typu powietrze-woda czy z kottami na paliwo state. Naj-
korzystniejszym zastosowaniem instalacji kolektorow stonecznych jest podgrzewanie cieptej wody uzytkowej.
Wystepujgce przez caty rok state zapotrzebowanie na c.w.u., pozwala najtatwiej wykorzystac energie stoneczna,
a w okresie letnim zapotrzebowanie energetyczne procesu podgrzewania c.w.u jest w petni pokrywane przez
instalacje stoneczng. Aby w petni zabezpieczy¢ potrzeby energetyczne zwigzane z przygotowaniem c.w.u.,
niezaleznie od instalacji stonecznej, nalezy uwzgledni¢ konwencjonalne zrédio ciepta. Mogg sie bowiem
zdarzy¢ dtuzsze okresy ztej pogody, w czasie ktérych réwniez musi zosta¢ zapewniony komfort c.w.u. Insta-
lacje stoneczne marki Buderus sg do tego zadania doskonale przygotowane!

1-008 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiety solarne

Pakiety solarne SILVER+ z ptaskimi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0

Zestaw podstawowy Zestaw montazowy Zestaw mocujgcy

__

= strona 1 - 010

Zestaw podstawowy Zestaw montazowy Zestaw mocujgcy

_

= strona 1-014

Zestaw podstawowy Zestaw montazowy Zestaw mocujgcy

__
__

= strona 1 -018

Pakiety solarne DIAMANT+ z prézniowym kolektorami rurowymi Logasol SKR

Zestaw podstawowy Zestaw montazowy Zestaw mocujgcy

_

= strona 1 — 022

Buderus Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 1-009

Technika stoneczna



BUZOBUOJS BYIUYDS|

Pakiet solarny 2xSILVER+ Technika stoneczna

a.
\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 2 ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 200 |. Pakiet dedykowany jest dla
2-3 uzytkownikow przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie
hydrauliczne pola kolektoréw oraz system montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych
elementoéw, montaz kolektorow na kazdym dachu.

‘_sk’(ad'- )
» Dwa ptaskie, pionowe kolektory stoneczne Logasol CKN2.0-s

* Biwalentny zosobnik c.w.u. Logalux SM 200/5 W o pojemnosci 200 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)

* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 20 |

Gepriift

O:I_en'\a'-\
» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C
» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
* Kolektor nachylony pod katem 45°
» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

{2t

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 2xSILVER+

400,0
Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [°C]
3000 H H Zapotrzebowanie na energie
do przygotowania c.w.u.: 3337 [kWhirok]
Catkowita energia uzyskana
200,0 [} [} 1 [} z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWhirok]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 2009  [kWhirok]

100,0 — — — — Energia uzupetniajgca
z dodatkowego zrodta ciepta: [kWhrok]

Stopien pokrycia zapotrzebowania na energig 60 [%]
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus: °

0 | 1l 1]l \% \% \ VIiE Vil IX X Xl Xl

I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh]

wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [KWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.

1-010 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiet solarny 2xSILVER+

Zestaw podstawowy 2xSILVER+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN2.0-s
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 200/5W
Dwupionowa stacja solarna Logasol K50105
7 990,00 9 827,70

Regulator solarny Logamatic SC20
Naczynie wzbiorcze 18 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 |

[ =S = =N )

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 2xSILVER+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz pierwszego kolektora

Pojedynczy stelaz kolejnego kolektora

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1 290,00 1 586,70

Zestaw montazowy kolejnego kolektora

L e

Potgczenie hydrauliczne pola

Zestaw montazowy na dach skosny dla 2xSILVER+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 1 590,00 725,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachdéwki 2 n

Zestaw mocujgcy do dachowki 2 539,00 662,97

Zestaw mocujgcy do gontu 2 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 2xSILVER+

(6]

mum“““
I

i
1

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)

ONOOS WN =
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Pakiet solarny 3xSILVER+ Technika stoneczna

a.

\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 3 ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 300 |. Pakiet dedykowany jest dla
3-4 uzytkownikéw przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach
0 mniejszym natezeniu promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci oséb przy niskim za-
potrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system
montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym
dachu.

‘_sk’(ad'-‘ o
* Trzy ptaskie, pionowe kolektory stoneczne Logasol CKN2.0-s

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 300/5 W o pojemnosci 300 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)

* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 30 |

S

[ 22 enia: )
» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
 Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 3xSILVER+

600,0
500,0 — Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]
400.0 Zapotrzebowanie na energig 5006  [kWhirok]

do przygotowania c.w.u.:

Catkowita energia uzyskana
300,0 B I | z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWh/rok]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
200,0 . | | | [ | . do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 3014 [kWhirok]
Energia uzupetniajgca
100,0 — — — — — — — z dodatkowego zrodta ciepta: 1992 SR
Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 60 [%]
grzewczg przez kolektory stfoneczne Buderus: °
0 1 1l 1l \Y \% \i W VI IX X Xl Xl
I nergia dodatkowego zrodta [kWh] energia sfoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kKWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.
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Technika stoneczna Pakiet solarny 3xSILVER+

Zestaw podstawowy 3xSILVER+

Opis llos¢ Cenanetto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN2.0-s

Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 300/5 W

Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105

Regulator solarny Logamatic SC20 9 890,00 12 164,70

Naczynie wzbiorcze 18 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 10 |

[ =S = =N SN )

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 3xSILVER+

Technika stoneczna

Opis llos¢é Cenanetto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz pierwszego kolektora

Pojedynczy stelaz kolejnego kolektora

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1 490,00 1 832,70

Zestaw montazowy kolejnego kolektora

BN RN R

Potaczenie hydrauliczne pola

Zestaw montazowy na dach skosny dla 3xSILVER+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 2 790,00 971,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

‘+

Zestawy mocujace dla 3xSILVER+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw mocujacy do blachodachdéwki 8 ub
Zestaw mocujgcy do dachowki 3 809,00 995,07
lub

Zestaw mocujgcy do gontu 8

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 3xSILVER+
L
1

“N N““HW"M“““N mnm”““
i

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)
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Pakiet solarny 2xGOLD+ Technika stoneczna

a.
\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 2 pfaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKN4.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 300 |. Pakiet dedykowany jest dla
3-4 uzytkownikéw przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie
hydrauliczne pola kolektoréw oraz system montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych
elementoéw, montaz kolektorow na kazdym dachu.

[ sk’(ad'- 1

» Dwa ptaskie, pionowe kolektory stoneczne Logasol SKN4.0-s

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 300/5 W o pojemnosci 300 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 20 |

@ Gepriift
Cal O
E S

» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym

* Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

\Za\o' enia:

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 2xGOLD+
500,0

400,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]

Zapotrzebowanie na energie 5006

do przygotowania c.w.u.: [kWh/rok]

300,0

Catkowita energia uzyskana

z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWh/rok]

200,0 i 5
Energia z kolektoréw stonecznych Buderus 2683

do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: [kWhirok]

Energia uzupetniajgca 2323

100,0 z dodatkowego zrodta ciepta:

[kWh/rok]

Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 54
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus:

[%]

0 | I 1 1\ \ Vi v vk X X Xl Xl

I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh]

wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kKWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.

1-014 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiet solarny 2xGOLD+

Zestaw podstawowy 2xGOLD+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Ptaski kolektor stoneczny Logasol SKN4.0-s
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 300/5 W
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105
10 290,00 12 656,70

Regulator solarny Logamatic SC20
Naczynie wzbiorcze 18 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 201

[ =S = =N )

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 2xGOLD+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 1

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 2 1 990,00 2 447,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 2xGOLD+

Opis llosé Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 1 990,00 1217,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

‘+

Zestawy mocujace dla 2xGOLD+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

Opis llosé Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 2 b

Zestaw mocujgcy do dachowki 2 539,00 662,97

Zestaw mocujgcy do gontu 2 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 2xGOLD+

!II|||\|““H
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kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)
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Pakiet solarny 3xGOLD+ Technika stoneczna

a.

\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 3 pfaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKN4.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 400 |. Pakiet dedykowany jest dla
4-5 uzytkownikéw przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach
0 mniejszym natezeniu promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci oséb przy niskim za-
potrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system
montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym
dachu.

[ skiad: )

* Trzy ptaskie, pionowe kolektory stoneczne Logasol SKN4.0-s

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 400/5 W o pojemnosci 400 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 30 |

[zt enia: 1
» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
 Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 3xGOLD+

800,0
700,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]
600,0 | | Zapotrzebowanie na energig 6675 [KWhirok]
500,0 dCo*pkrzygotowania c.w.ul.(:
atkowita energia uzyskana
400,0 z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWhirok]
Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
300,0 do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 3822 [kWhirok]
200,0 Energia uzupetniajgca
z dodatkowego zrédta ciepta: LEERR [KWhirok]
100,0 Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 57 [%]
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus: ©
0 | Il 1} \% \% Vi VI Vil IX X Xl Xl
I cnergia dodatkowego zrédta [kWh] energia stoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.

1-016 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiet solarny 3xGOLD+

Zestaw podstawowy 3xGOLD+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Ptaski kolektor stonecznv Logasol SKN4.0-s
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 400/5 W
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105
Regulator solarny Logamatic SC20 14 090,00 17 330,70
Naczynie wzbiorcze 18 |

Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 |

Ptyn solarny Tyfocor L 45/55,10 |

[ = T = S S S S )

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 3xGOLD+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 1

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 2 2 690,00 3 308,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 3xGOLD+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 2 1 290,00 1 586,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestawy mocujace dla 3xGOLD+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

‘+

Opis llos¢é Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 3 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 3 809,00 995,07

Zestaw mocujacy do gontu 3 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 3xGOLD+

hﬁm’

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)
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Pakiet solarny 2xPLATINUM+ Technika stoneczna

a.

\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 2 ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKS4.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SL o pojemnosci 300 |. Pakiet dedykowany jest dla
3-4 uzytkownikéw przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach
0 mniejszym natezeniu promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci oséb przy niskim za-
potrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system
montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym
dachu.

| sk’(ad'- )

» Dwa pfaskie, pionowe kolektory stoneczne Logasol SKS4.0-s

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SL 300/5 W o pojemnosci 300 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 20 |

Gepriift

o=
S =

» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
 Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

\Za\o' enia:

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 2xPLATINUM+

500,0

400,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [°C]
Zapotrzebowanie na energie
do przygotowania c.w.u.: 5006  [kwhirok]

300,0 Catkowita energia uzyskana [KWhirok]
z pola kolektoréw stonecznych Buderus:
Energia z kolektorow stonecznych Buderus

200,0 do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 2740 [KWhirok]
Energia uzupetniajgca 2266 LN

100,0 z dodatkowego zrodta ciepta:

Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 55

0,
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus: %]

0 | Il 1 v \ Vi vib vk IX X Xl Xl

I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh]

wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.

1-018 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiet solarny 2xPLATINUM+

Zestaw podstawowy 2xPLATINUM+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Ptaski kolektor stonecznv Logasol SKS4.0-s
Podgrzewacz biwalentny Logalux SL 300/5 W
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105

i 14 890,00 18 314,70
Regulator solarny Logamatic SC20
Naczynie wzbiorcze 18 |

Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 |

N = = O

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 2xPLATINUM+

Technika stoneczna

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 1

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 1 1 990,00 2 447,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 2xPLATINUM+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 1 990,00 1217,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

Zestawy mocujace dla 2xPLATINUM+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

‘+

Opis llosé Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 2 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 2 539,00 662,97

Zestaw mocujacy do gontu 2 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 2xPLATINUM+

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)
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Pakiet solarny 3xPLATINUM+ Technika stoneczna

a.

\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z 3 ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKS4.0
oraz biwalentnym podgrzewaczem Logalux SL o pojemnosci 400 |. Pakiet dedykowany jest dla
4-5 uzytkownikéw przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach
0 mniejszym natezeniu promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci 0séb przy niskim zapo-
trzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system
montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym
dachu.

| sk’(ad'- )

* Trzy ptaskie, pionowe kolektory stoneczne SKS4.0-s

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SL 400/5 W o pojemnosci 400 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow ptaskich Tyfocor L 45:55% o pojemnosci 30 |

t E

>

DIN
Gepriift

[ 22 enia: 1
» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
 Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 3xPLATINUM+

800,0

700,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [°C]

600,0 Zapotrzebowanie na energie
do przygotowania c.w.u.: 6675  [kWhirok]

500,0 Catkowita energia uzyskana [KWhirok]

400.0 z pola kolektoréw stonecznych Buderus:

' Energia z kolektoréw stonecznych Buderus

300,0 do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 3901 [kWhirok]
Energia uzupetniajaca

200,0 z dodatkowego zrodta ciepta: 2773 N

100,0 Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 58 [%]
grzewcza przez kolektory stoneczne Buderus: ©

0 | I 1l \% \ \i Vi VI IX X Xl Xl
I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [KWh]

Energia z kolektorow stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac¢ bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczednos¢ finansowa.

1-020 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna Pakiet solarny 3xPLATINUM+

Zestaw podstawowy 3xPLATINUM+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Ptaski kolektor stoneany Logasol SKS4.0-S

Podgrzewacz biwalentny Logalux SL 400/5 W

Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105

Regulator solarny Logamatic SC20 19 890,00 24 464,70

Naczynie wzbiorcze 18 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 |
Ptyn solarny Tyfocor L 45/55,10 |

N N = = )

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 3xPLATINUM+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 1

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 2 2 690,00 3 308,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 3xPLATINUM+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy pierwszego kolektora 1

Zestaw montazowy kolejnego kolektora 2 1 290,00 1 586,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestawy mocujace dla 3xPLATINUM+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

‘+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 3 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 3 809,00 995,07

Zestaw mocujgcy do gontu 3 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 3xPLATINUM+

B
o

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)

ONOOUAWN =

Buderus Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 1-021
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Pakiet solarny 18xDIAMANT+ Technika stoneczna

a.
\charakte"yswk )
Uniwersalny pakiet solarny z prézniowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKR (18 rur) oraz biwa-
lentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 200 |. Pakiet dedykowany jest dla 2-3 uzytkownikow
przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola
kolektoréw oraz system montazowy, co umozliwia po zamoéwieniu dodatkowych elementéw, montaz
kolektoréw na kazdym dachu.

[swladil
» Dwa prézniowe kolektory stoneczne Logasol SKR

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 200/5 W o pojemnosci 200 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)

* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | (w kolorze biatym)

] Gepriift

\za » Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C
» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
* Kolektor nachylony pod katem 45°
» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 18xDIAMANT+

400,0
Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]
— — Zapotrzebowanie na energig
3000 do przygotowania c.w.u.: 3337 [kWhirok]
Catkowita energia uzyskana
| | | | | | z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [KWhirok]
200,0 ’ .
’ Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 2074 [KWhirok]
| | | | | | | | Energia uzupetniajgca
100,0 z dodatkowego zrodta ciepta: LS [VWhirok]
Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 62 [%]
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus: °
0 | 1l 1l \ \Y \ VI VI IX X Xl Xl
I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kWh]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to

niewatpliwg oszczgdnos¢ finansowa.
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Technika stoneczna Pakiet solarny 18xDIAMANT+

Zestaw podstawowy 18xDIAMANT+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Prézniowy kolektor stoneczny Logasol SKR12 1
Prézniowy kolektor stoneczny Logasol SKR6 1
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 200/5 W 1
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105 1 13 190,00 16 223,70
Regulator solarny Logamatic SC20 1
Naczynie wzbiorcze 25 | 1
Ptyn solarny Tyfocor LS 43/57, 20 | 1

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 18xDIAMANT+

Opis llos§¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 1

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 2 1 990,00 2 447,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 18xDIAMANT+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw montazowy kolektora 2
990,00 1217,70
Potaczenie hydrauliczne pola 1

+

Zestawy mocujace dla 18xDIAMANT+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 2 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 2 690,00 848,70

Zestaw mocujgcy do gontu 2 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 18xDIAMANT+

(6]

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)

O~NOGOAWN -
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Pakiet solarny 24xDIAMANT+ Technika stoneczna

a.
\chara\de"\"="Wk )

Uniwersalny pakiet solarny z prézniowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKR (24 rury) oraz biwa-
lentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 300 |. Pakiet dedykowany jest dla 3-4 uzytkownikow
przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach o mniejszym natezeniu
promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci oséb przy niskim zapotrzebowaniu na c.w.u.
W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system montazowy, co umozliwia
po zamowieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym dachu.

[ sktad: )

» Dwa prézniowe kolektory stoneczne Logasol SKR

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 300/5 W o pojemnosci 300 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow prézniowych Tyfocor LS 43:57% o pojemnosci 30 |

@IN

Gepriift

eﬂ\a \
» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C
» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym
 Kolektor nachylony pod katem 45°
» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

[zt

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 24xDIAMANT+

600,0

500,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]
Zapotrzebowanie na energie

400,0 do przygotowania c.w.u.: 5006  [kWhrok]

Catkowita energia uzyskana

z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWhirok]

300,0

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus 2916
do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury:

Energia uzupetniajgca

z dodatkowego zrodta ciepta: 2090 NULLEY
Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 58
grzewcza przez kolektory stoneczne Buderus:

[kWh/rok]
200,0

100,0

[%]

0 1 I 1] [\ \ Vi vik vk IX X Xl Xl

I cnergia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh]

wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [KWh]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczgdnos¢ finansowa.
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Technika stoneczna

Pakiet solarny 24xDIAMANT+

Zestaw podstawowy 24xDIAMANT+

Naczynie wzbiorcze 25 |
Ptyn solarny Tyfocor LS 43/57, 20 |

2
1
1
Regulator solarny Logamatic SC20 1 16 090,00 19 790,7
1
1
Ptyn solarny Tyfocor LS 43/57, 10 | 1

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 24xDIAMANT+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Prézniowy kolektor stoneczny Logasol SKR12
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 300/5 W
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105
0

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 24xDIAMANT+

Opis llos§¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 2

Stelaz montazowy kolejnego kolektora 2 1 990,00 2 447,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw montazowy kolektora 2
990,00 1217,70

Zestawy mocujace dla 24xDIAMANT+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

‘+

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 24xDIAMANT+

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)

O~NO A WN =

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 2 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 2 690,00 848,70

Zestaw mocujgcy do gontu 2 lub

Buderus
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Pakiet solarny 30xDIAMANT+ Technika stoneczna

[ sktad:

\ za\0‘7—e

kaa“ ‘

Uniwersalny pakiet solarny z prézniowymi kolektorami stonecznymi Logasol SKR (30 rur) oraz
biwalentnym podgrzewaczem Logalux SM o pojemnosci 400 |. Pakiet dedykowany jest dla 4-5
uzytkownikow przy standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u., alternatywnie w lokalizacjach o mniej-
szym natezeniu promieniowania stonecznego, lub dla wiekszej ilosci oséb przy niskim zapotrze-
bowaniu na c.w.u. W pakiecie pominieto potgczenie hydrauliczne pola kolektoréw oraz system
montazowy, co umozliwia po zaméwieniu dodatkowych elementéw, montaz kolektoréw na kazdym
dachu.

1

* Trzy prézniowe kolektory stoneczne Logasol SKR

* Biwalentny podgrzewacz c.w.u. Logalux SM 400/5 W o pojemnosci 400 | (w kolorze biatym)

» Dwupionowa stacja pompowa KS0105 z wbudowanym separatorem powietrza (w kolorze biatym)
* Nascienny regulator solarny Logamax SC20 (w kolorze biatym)

* Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | (w kolorze biatym)

* Ptyn solarny do kolektorow prézniowych Tyfocor LS 43:57% o pojemnosci 40 |

n'\a'-\

» Zaktadana temperatura cieptej wody uzytkowej: 50°C

» Kolektor usytuowany w kierunku potudniowym

* Kolektor nachylony pod katem 45°

» Usytuowanie budynku — stacja meteorologiczna Poznan

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet 30xDIAMANT+

700,0
600,0 Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [°C]
500,0 Zapotrzebowanie na energie 5006  [kWhirok]

400,0
300,0
200,0

100,0

do przygotowania c.w.u.:

Catkowita energia uzyskana

z pola kolektoréw stonecznych Buderus: [kWhirok]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus 2916
do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury:

Energia uzupetniajaca
z dodatkowego zrédta ciepta: ZAVEIUY [K\Whirok]

Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 58
grzewczg przez kolektory stoneczne Buderus:

[kWh/rok]

[%]

I cnergia dodatkowego zrodta [KWh] energia stoneczna [kWh]

Il 1 v \ \ viE il IX X Xl Xl

wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kKWh]

Energia z kolektoréw stonecznych Buderus, okresla ilos¢ darmowej energii cieplnej jakg pozyskuje instalacja stoneczna w ciggu
roku. O taka ilos¢ energii cieplnej zuzywac bedzie mniej system grzewczy budynku do produkgji cieptej wody uzytkowej. Stanowi to
niewatpliwg oszczgdnos¢ finansowa.
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Technika stoneczna Pakiet solarny 30xDIAMANT+

Zestaw podstawowy 30xDIAMANT+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Proézniowy kolektor stoneczny Logasol SKR12 2
Prézniowy kolektor stoneczny Logasol SKR6 1
Podgrzewacz biwalentny Logalux SM 400/5 W 1
Dwupionowa stacja solarna Logasol KS0105 1 20 290,00 24 956,70
Regulator solarny Logamatic SC20 1
Naczynie wzbiorcze 25 | 1
Ptyn solarny Tyfocor LS 43/57, 20 | 1

Technika stoneczna

Zestaw montazowy na dach ptaski dla 30xDIAMANT+

Opis llos§¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz montazowy pierwszego kolektora 3

Zestaw montazowy kolektora 8 2 890,00 3 554,70

Potgczenie hydrauliczne pola 1

Zestaw montazowy na dach skosny dla 30xDIAMANT+

Opis llos¢ Cenanetto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw montazowy kolektora 8
1 290,00 1 586,70

Potaczenie hydrauliczne pola 1

Zestawy mocujace dla 30xDIAMANT+ (tylko przy wyborze zestawu montazowego na dach skosny)

‘+

Opis llos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw mocujacy do blachodachéwki 3 lub

Zestaw mocujgcy do dachowki 3 1 039,00 1277,97

Zestaw mocujgcy do gontu 3 lub

Ideowy schemat instalacji solarnej c.w.u. — pakiet 30xDIAMANT+

kolektor stoneczny

podgrzewacz solarny

stacja solarna

regulator solarny

solarne naczynie wzbiorcze

czujnik temperatury kolektora

czujnik temperatury podgrzewacza (solarny)
czujnik temperatury podgrzewacza (kottowy)

O~NOOBAWN =
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Logasol CKN2.0 Technika stoneczna

Buderus

hlisko 30 lat
doswiadczenia
w instalacjach
stonecznych

Logasol CKN2.0

\ op-\sl- \

Cechy wyroézniajace

 Aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywng powtokg w technologii PVD

* Potgczenie absorbera z orurowaniem za pomocg spawu ultradzwiekowego

* Rama aluminiowa ze wzmocnionymi naroznikami

* Utatwiony montaz kolektorow dzieki zaciskowej technice potgczen

» Elementy mocujgce dedykowane do réznych pokry¢ dachowych: blacha, dachéwka, gont
* Potgczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami dostarczane w komplecie wraz z kolektorem
* Elastyczne weze hydrauliczne utatwiajgce montaz

» Przeznaczone do montazu na potaci dachu, na dachu ptaskim

* Przeznaczone do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

* Kolektor dostepny w wersji pionowej

Numer Nazwa towaru Opis Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
8718532953 Logasol CKN2.0 Pionowy, ptaski kolektor stoneczny 2,09/1,94 m? 1 490,00 1 832,70
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Technika stoneczna

Logasol CKN2.0

1050
1 I
2044 2026
1032
Logasol CKN2.0-s
pionowy

Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m? 2,09
Powierzchnia apertury (doptyw swiatta) m? 1,94
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m? 1,92
Pojemnos¢ absorbera | 0,8

Stopien absorpciji % 95+2
Selektywnos¢ . .

Stopien emisji % 5+2
Masa kg 30
Stopien sprawnosci Mo % 76,1

k1 W/(m? - K) 4,083
Efektywny wspotczynnik przewodzenia ciepta

k2 Wi(m? - K2) 0,012
Pojemnosé¢ cieplna ] kJ/(m? - K) 2,98
Temperatura stagnacji °C 180
Nominalny strumien przeptywu I’h 50
Max ci$nienie robocze (cisnienie prébne) bar 6

uzysk kolektora 5250
Wydajnos¢ RAL-UZ 73 kWh/(m? - a)

Numer certyfi katu DIN (Solar Keymark)

(,niebieski aniot”)

kryteria zostaty spetnione

011-7S1924 F

" Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wiirzburg (Niemcy),

dzienny pobor cieptej wody 200 litrow.

Buderus
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Logasol CKN2.0 Technika stoneczna

Elementy potaczen hydraulicznych kolektora Logasol CKN2.0

Nazwa towaru Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
ilosé PLN (w tym 23% VAT)
X Podstawowy zestaw potgczen .
0 (el 2Fl rurowych, niezbedny do rzedu | Nakazdyrzad 544 o4 490,07
na pofaci dachu kolektorow
kolektorow
. Podstawowy zestaw potgczen .
Dz . rurowych, niezbedny do rzedu 1 kaz'd b7l 299,00 367,77
na dachu ptaskim . kolektorow
kolektorow
Zestaw do odpowietrze- Do montazu bezposrednio 1 na kazdy rzad 29900 36777
nia rzedu kolektorow na kolektorze lub pod dachem kolektorow ’ ’
. Zestaw do szeregowego, .
AEHE ) FEINE hydraulicznego potaczenia UERALEFBOETE o g 306,27
rzedow kolektorow . . . rzedy kolektorow
dwadch rzedoéw kolektorow
Elementy montazowe pionowego kolektora CKN2.0-s na potaci dachu
Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
ilos¢ PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego 1 na kazdy rzad
w rzedzie kolektora Logasol CKN2.0-s kolektorow LR Ul
Liczba
Zestaw rozszerzajgcy do montazu kolejnego kolektorow 249,00 306,27
w rzedzie — 1

Elementy mocujace pionowy kolektor CKN2.0-s na potaci dachu

Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
ilosé PLN (w tym 23% VAT)
) dachéwka 299,00 367,77
Set do zamocowania 1 na kazd
_ zestawow podstawowych tupek/gont Kolektor Y 299,00 367,77
i j h do dach
8718531025 o AV EO TN yta falistasblacha 299,00 367,77
e e obciazenie wiatrem: <151 km/h 7~ e
% % obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow —— '

Zestaw podstawowy do montazu Zestaw roszerzajgcy do montazu
pierwszego w rzedzie kolektora kolejnego w rzedzie kolektora

H

[] podstawowy zestaw montazowy
B rozszerzajgcy zestaw montazowy
O set mocujgcy
\ - — — | L o
VL i
Nk : '
\Y l!/'| 5 | |
Y 5 LR oo .I ‘ l|.II!
L=}
L pees [ HE
Set do zamocowania zestawow Set do zamocowania zestawow Set do zamocowania zestawow
podstawowych i rozszerzajacych podstawowych i rozszerzajgcych do podstawowych i rozszerzajacych do
do dachu pokrytego dachéwka dachu pokrytego ptytg falista/blachg dachu pokrytego tupkiem/gontem
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Technika stoneczna Logasol CKN2.0

Elementy montazowe pionowego kolektora CKN2.0-s na dachu ptaskim

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Stelaz pierwszego kolektora . .

CKN2.0-s kat nachylenia 15°-20°-35° 1 na kazdy rzad kolektorow 699,00 859,77

SR ElahEEp ) e e (e i Liczba kolektoréw w rzedzie— 1 299,00 367,77

15°-20°-35

Stelaz kolejnego w rzedzie kolektora zalecany

przy zwiekszonym obcigzeniu, do budynkéw Liczba kolektoréw w rzedzie — 1 490,00 602,70

> 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN

Zestaw podstawowy do montazu pierwszego . .

w rzedzie kolektora Logasol CKN2.0-s 1 na kazdy rzad kolektorow 249,00 306,27

AN AR 01 meiEr ) LSl Liczba kolektoréw w rzedzie — 1 249,00 306,27

w rzedzie kolektora Logasol CKN2.0-s

Komplet elementéw niezbednych do montazu pierwszego w rzedzie

kolektora na dachu ptaskim. Sktada sie z:

- stelaza pierwszego kolektora (7709600091)

- zestawu podstawowego do montazu pierwszego w rzedzie kolektora
(7709600087)

Komplet elementéw niezbednych do montazu kolejnego w rzedzie

kolektora na dachu ptaskim. Sktada sie z:

- stelaza kolejnego w rzedzie kolektora (7747025402)

- zestawu rozszerzajgcego do montazu kolejnego w rzedzie kolektora
(7709600088)
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Logasol SKN4.0 Technika stoneczna

Buderus

hlisko 30 lat
doswiadczenia
w instalacjach
stonecznych

Gepriift

Logasol SKN4.0-s / Logasol SKN4.0-w

\ op-\s- \

Cechy wyroézniajace

 Aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywng powtokg w technologii PVD

* Potgczenie absorbera z orurowaniem za pomocg spawu ultradzwiekowego

» Harfowy ukfad orurowania: 11 rur przeptywowych zwiekszajgcych przeptyw oraz odbiér ciepta
* Profilowana rama kolektoréw, wykonana z wtékna szklanego wzmocnionego poliestrem

+ Utatwiony montaz kolektorow dzieki zaciskowej technice potgczen

» System montazowy dostosowany do duzych obcigzen (wiatr, $nieg)

» Elementy mocujgce dedykowane do réznych pokry¢ dachowych: blacha, dachéwka, gont

* Potgczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami dostarczane w komplecie wraz z kolektorem

* Elastyczne weze hydrauliczne utatwiajgce montaz

* Przeznaczone do montazu na potaci dachu, w potaci dachu, na dachu ptaskim oraz na fasadzie
» Przeznaczone do podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania instalacji grzewczej
 Duza powierzchnia apertury: 2,25 m?

* Kolektor dostepny w wersji pionowej oraz poziomej

Numer Nazwa towaru Opis Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
8718530938 Logasol SKN4.0-s Pionowy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,25 m? 2 390,00 2 939,70
8718530939 Logasol SKN4.0-w Poziomy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,25 m? 2 390,00 2 939,70
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Technika stoneczna

Logasol SKN4.0

SKN4.0-s SKN4.0-w
i = t
e — i
1175 87 R — o F
,YI ) 87’k 'YI
BEE
F ¥4 ¥ 4
1175
2017 3
B B R
| 2017 i
L A R
Logasol SKN4.0-s SKN4.0-w
pionowy poziomy
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m? 2,37
Powierzchnia apertury (doptyw swiatta) m? 2,25
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m? 2,18
Pojemnos¢ absorbera | 0,94 1,35
Stopien absorpciji % 95 +
Selektywnos¢ . .
Stopien emisji % +
Masa kg 40 40
Sprawnos¢ Mo % i
k1 W/(m? - K) 3,216 3,871
Efektywny wspotczynnik przewodzenia ciepta
k2 Wi(m?2 - K2) 0,015 0,012
Pojemnosé¢ cieplna ] kd/(m? - K) 3,75 5,05
Temperatura stagnacji °C 199 194
Nominalny strumien przeptywu I/h 50
Max cisnienie robocze (prébne) bar 6
uzysk kolektora 5251
Wydajnos¢ RAL-UZ 73 kWh/(m? - a)

Numer certyfi katu DIN (Solar Keymark)

(,niebieski aniot”)

kryteria zostaty spetnione

011-7S1587 F 011-7S1719 F

" Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wirzburg (Niemcy), dzienny

pobor cieptej wody 200 litréw

Buderus
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Logasol SKN4.0

Technika stoneczna

Numer Nazwa towaru Opis Wymagana Cena Cena brutto PLN
katalogowy ilos¢ netto PLN  (w tym 23% VAT)
8718531630 Do montazu na potaci Podstav_vowy zestaw potgczen ruro- 1na kaijy rzad 399,00 490,77
dachu wych, niezbedny do rzedu kolektoréw  kolektorow
8718531629 Do montazu w potaci Podstavyowy zestaw potgczen ruro-’ 1na ka;dy rzad 349,00 429,27
dachu wych, niezbedny do rzedu kolektorow  kolektorow
Do montazu Podstawowy zestaw potgczen ruro- 1 na kazdy rzad
AL na dachu ptaskim wych, niezbedny do rzedu kolektorow  kolektorow P S
Zestaw do odpowietrze- Do montazu bezposrednio 1 na kazdy rzad
e nia rzedu kolektorow na kolektorze lub pod dachem kolektorow A e
. Zestaw do szeregowego, .
83077300  Z°Staw dolaczenia hydraulicznego polaczenia dwoch | nakazdedwa o g o4 306,27
rzedow kolektorow . X rzedy kolektorow
rzedow kolektorow
Numer Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
katalogowy netto PLN  (w tym 23% VAT)
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego 1 na kazdy rzad
LRI w rzedzie kolektora Logasol SKN4.0-s kolektorow 349,00 e
Zestaw rozszerzajgcy do montazu kolejnego Liczba kolektorow
SIAEEAIE w rzedzie kolektora Logasol SKN4.0-s w rzedzie — 1 Ca iy el
Dodatkowa szyna zestawu podstawowego, do budynkow 1 na rzad
AR > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN kolektorow UL Sl
8718531027 Dodatkqwa szyr?a_zes_ta\qu rozszerzajacego, do budynkow Liczba k_olektorow 199,00 244,77
> 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN w rzedzie — 1
8718531028 Dodatkowy set szyn dachéwka 529,00 650,67
pionowych wraz z mo-
8718531029 cowaniami do dachu przy tupek/gont 1 na kazdy kolektor 529,00 650,67
wiekszym obcigzeniu
8718531030 sniegiem lub wiatrem plyta falista/blacha 529,00 650,67
Numer Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy ilos¢ PLN (w tym 23% VAT)
8718531023 ) dachowka 299,00 367,77
Set do zamocowania 1 na kazd
8718531024 zestawdw podstawowych tupek/gont kolektor y 299,00 367,77
i rozszerzajacych do dachu
8718531025 ISCY plyta falista/blacha 299,00 367,77

obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

— I I B 1
T I I T

[J podstawowy zestaw montazowy
B rozszerzajacy zestaw montazowy
[] set mocujgcy

obcigzenie wiatrem: > 151 km/h

obciazenie $nieg

iem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ———»

i § - SIS - e
T T LETT LELT
i A -H—M o
[ |- L] |
Ran A HH HH
|| |EE| LETT LT

[ dodatkowa szyna zestawu podstawowego
B dodatkowa szyna zestawu rozszerzajgcego
[0 dodatkowy set szyn pionowych z mocowaniem
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Technika stoneczna Logasol SKN4.0

Numer Opis Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy stelaz do montazu kolektora
8718531031 SKN4.0-s kat nachylenia 30°-60°, regulacja 1 na kazdy rzad kolektorow 1 099,00 1 351,77
kata nachylenia co 5°

Rozszerzajgcy stelaz do montazu kolektora
8718531032 SKN4.0-s, kat nachylenia 30°-60°, regulacja liczba kolektoréw w rzedzie — 1 799,00 982,77
kata nachylenia co 5°

Zestaw (4 wanny) do zabezpieczenia stelazy
poprzez obcigzenie. Alternatywnie mozna

8718531035 przymocowaé stelaz &rubami M8/5.8 — 1 na kolektor 409,00 503,07
dostawa wtasna
a) wymagana przy zastosowaniu
wanien obcigzajacych przy 3,
Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca 5, 7 oraz 9 kolektorze
D <iclo: b) do budynkéw > 20 m i/lub by S

obcigzenia $niegu >2 kN:
1 na kazdy kolektor
Dodatkowa szyna pozioma, do budynkéow

8718531026 > 20 m i/lub obcigzenia sniegu > 2 kN, do 1 na rzad kolektorow 199,00 244,77
pierwszego kolektora w rzedzie

Dodatkowa szyna pozioma, do budynkow
8718531027 > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN, do liczba kolektoréw w rzedzie — 1 199,00 244,77
kolejnych kolektoréw w rzedzie

obcigzenie wiatrem: <151 km/h obciazenie wiatrem: <151 km/h

obciazenie sniegiem: < 2,0 kN/m? obciazenie sniegiem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——» do 10 kolektorow ———»

obcigzenie wiatrem: < 151 km/h obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m? obciazenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?
do 10 kolektorow ——» do 10 kolektorow ——»

[] podstawowy stelaz [J dodatkowa szyna pozioma dla pierwszego kolektora

@ rozszerzajgcy stelaz [ dodatkowa szyna pozioma dla kolejnych kolektorow

Il wanny obcigzajgce

B dodatkowa listwa pionowa
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Logasol SKN4.0 Technika stoneczna

Elementy montazowe pionowego kolektora SKN4.0-s w potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)
Podstawowy zestaw dachéwka Do dwéch kolektoréw ustawionych 2 449,00 3 012,27
montazowy pierwszego w pierwszym rzedzie; ilos¢ na catg
rzedu kolektorow tupek/gont instalacje 2 449,00 3012,27
Rozszerzajacy zestaw dachowka Do ko!ejnego (3, .4, ) kolektora o 1 249,00 1 536,27
. ; ustawionego w pierwszym rzedzie;
montazowy pierwszego ilos¢: liczba kolektorow w pierwszym
rzedu kolektorow tupek/gont s 1 299,00 1 597,77
rzedzie — 2
do 10 kolektorbw ——»
[0 podstawowy zestaw do 2 kolektoréow
[ rozszerzajgcy zestaw montazowy
Elementy montazowe poziomego kolektora SKN4.0-w na potaci dachu
Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego . .
w rzedzie kolektora Logasol SKN4.0-w 1 na kazdy rzad kolektorow 449,00 552,27
Zestaw rozszerzajgcy — do montazu kolejnego Liczba kolektorow
w rzedzie kolektora Logasol SKN4.0-w w rzedzie — 1 RR e

Elementy mocujace poziomy kolektor SKN4.0-w na potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
. dachowka 299,00 367,77
Set do zamocowania
AN IORSETES e 1 na kazdy kolektor 299,00 367,77
wych i rozszerzajgcych
do dachu plyta falista/blacha 299,00 367,77
obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obciazenie $niegiem: < 2,0 kN/m?
do 10 kolektorow ———»
= = —
= =8 =+

[] podstawowy zestaw montazowy
B rozszerzajgcy zestaw montazowy
[ set mocujacy
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Technika stoneczna

Logasol SKN4.0

Elementy montazowe poziomego kolektora SKN4.0-w na dachu ptaskim

Opis

Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy stelaz do montazu
kolektora SKN4.0-w, kat nachylenia
30°-45°; regulacja kata nachylenia co 5°

Rozszerzajgcy stelaz do montazu
kolektora SKN4.0-w, kat nachylenia
30°-45°; regulacja kata nachylenia co 5°

Zestaw (4 wanny) do zabezpieczenia
stelazy poprzez obcigzenie. Alternatywnie
mozna przymocowac stelaz srubami M8/8.8
— dostawa wtasna

Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca
stelaz

obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?

1 na kazdy rzad kolektorow 999,00 1 228,77
Liczba kolektorow w rzedzie — 1 899,00 1 105,77
1 na kolektor 409,00 503,07

a) wymagana przy zastosowa-

niu wanien obcigzajgcych

przy 3, 6, 9 oraz na ostatnim

kolektorze # 3, 6, 9 209,00 257,07
b) do budynkéw > 20 m i/lub

obcigzenia $niegu >2 kN:

1 na kazdy kolektor

do 10 kolektorow ——»

[J podstawowy stelaz
[] rozszerzajacy stelaz
Bl wanna obcigzajgca

””””””””””” Bl dodatkowa listwa pionowa
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Logasol SKN4.0 Technika stoneczna

Elementy montazowe poziomego kolektora SKN4.0-w w potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy zestaw dachowka Do dwdch kolektorow ustawio- 3 049,00 3 750,27

montazowy pierwszego nych w pierwszym rzedzie; ilos¢:

rzedu kolektoréw tupek/gont 1 na catg instalacje 2 999,00 3 688,77

Rozszerzajacy zestaw EEEE Do ko!ejnego 3, 4 ...) kolektora 1 549,00 1 905,27

. : ustawionego w pierwszym
(TP ple'rwszego rzedzie; ilos¢: liczba kolektoréw
rzedu kolektorow tupek/gont 1 599,00 1 966,77

w pierwszym rzedzie — 2

do 10 kolektoro(w ———»

[0 podstawowy zestaw do 2 kolektorow

[ rozszerzajgcy zestaw montazowy

Element montazowe poziomego kolektora SKN4.0-w na fasadzie budynku

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy stelaz do montazu kolektora
SKN4.0-w, kat nachylenia 45°-60°; regulacja kagta 1 na kazdy rzad kolektoréw 999,00 1 228,77
nachylenia co 5°

Rozszerzajgcy stelaz do montazu kolektora Liczba kolektoréw

SKN4.0-w, kat nachylenia 45°-60°; regulacja kata . 899,00 1 105,77
. o w rzedzie — 1

nachylenia co 5

Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca stelaz 1 szt. na kolektor 209,00 257,07

dachéwka

obciagzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——»
s foooooooeee AR | R R —

[] podstawowy stelaz
[ rozszerzajgcy stelaz
B dodatkowa listwa pionowa
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Technika stoneczna

Gepriift

Logasol SKS4.0-s / Logasol SKS4.0-w

“ op‘\s‘- \

Cechy wyrézniajace
» Miedziany absorber pokryty wysokoselektywng powtokg Sunselect

» Szczelna, wypetniona gazem szlachetnym przestrzeh pomiedzy absorberem a szybg

* Potgczenie absorbera z orurowaniem za pomocg spawu ultradzwiekowego

Logasol SKS4.0

Buderus

hlisko 30 lat
doswiadczenia
w instalacjach
stonecznych

* Meandryczny uktad orurowania zwiekszajgcy przeptyw i odbiér ciepta: podwdjny meander
* Profilowana rama kolektoréw, wykonana z widkna szklanego wzmocnionego poliestrem

« Utatwiony montaz kolektorow dzieki zaciskowej technice potgczen
» System montazowy dostosowany do duzych obcigzen (wiatr, $nieg)

» Elementy mocujgce dedykowane do réznych pokry¢ dachowych: blacha, dachéwka, gont

* Potgczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami dostarczane w komplecie wraz z kolektorem

* Potagczenia hydrauliczne wykonane ze stali szlachetnej

* Przeznaczone do montazu na potaci dachu, w potaci dachu, na dachu ptaskim oraz na fasadzie

* Przeznaczone do podgrzewu cieptej wody uzytkowej, wspomagania instalacji grzewczej oraz podgrzewu

wody basenowej
* Maksymalna temperatura stagnacji 204 °C
* Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
* Kolektor dostepny w wersji pionowej oraz poziomej

Numer Nazwa towaru Opis Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
82999360 Logasol SKS4.0-s Pionowy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,1 m? 3 190,00 3923,70
82999364 Logasol SKS4.0-w Poziomy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,1 m? 3 190,00 3 923,70
Buderus Odnawialne Zrodta Energii, cennik 2014/1 1-039
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Logasol SKS4.0 Technika stoneczna
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Logasol SKS4.0-s

Logasol SKS4.0-s SKS4.0-w
pionowy poziomy
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m? 2,37
Powierzchnia apertury (doptywu $wiatta) m? 2,1
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m? 2,1
Pojemnos¢ absorbera | 1,43 1,76
. Stopien absorpcji % 95+2
Selektywnos¢ . .
Stopien emis;ji % 5+2
Ciezar kg 46 47
Sprawnos¢ Mo % 85,1
i . o k1 Wi/(m?2 - K) 4,0360
Efektywny wspotczynnik przewodzenia ciepta
k2 W/(m? - K2) 0,0108
Pojemnos¢ cieplna C kd/(m? - K) 4,82
Temperatura stagnacji °C 204
Nominalny strumien przeptywu I/h 50
Max cisnienie robocze (prébne) bar 10
uzysk kolektora®” > 5257
Wydajnos¢ RAL-UZ 73 kWh/(m? - a) krvteria zostaty spelnione
(,niebieski aniot’) Y v sp
Numer certyfi katu DIN (Solar Keymark) 011-7S052 F

" Minimalna wydajnos$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowoéci Wiirzburg (Niemcy), dzienny
pobor cieptej wody 200 litrow.
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Technika stoneczna

Logasol SKS4.0

Numer Nazwa towaru Opis Wymagana Cena Cena brutto PLN
katalogowy ilos¢ netto PLN  (w tym 23% VAT)
Do montazu Podstawowy zestaw potgczen ruro- 1 na kazdy rzad 399.00 49077
na potaci dachu wych, niezbedny do rzedau kolektoréw  kolektorow ’ ?
8718532008
Do montazu Podstawowy zestaw potgczen ruro- 1 na kazdy rzad 399.00 49077
w potaci dachu wych, niezbedny do rzedu kolektoréow  kolektoréw ’ ’
Do montazu Podstawowy zestaw potgczen ruro- 1 na kazdy rzad
SRS na dachu ptaskim wych, niezbedny do rzedu kolektoréow  kolektorow AR oot
Zestaw do odpowietrze- Do montazu bezposrednio 1 na kazdy rzad
AR nia rzedu kolektorow na kolektorze lub pod dachem kolektorow 295:00 Y
. Zestaw do szeregowego, hydrau- .
83077310  Zostaw dolaczenia licznego polaczenia dwoch rzedéw | nakazdedwa o4 4 306,27
rzedow kolektorow k . rzedy kolektoréw
olektoréow
Numer Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy ilos¢ PLN (w tym 23% VAT)
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego 1 na kazdy rzad
R w rzedzie kolektora Logasol SKS4.0s kolektorow — g2
Zestaw rozszerzajgcy do montazu kolejnego Fia
83077470 ! jacy uxolejneg kolektoréw 349,00 429,27
w rzedzie kolektora Logasol SKS4.0s .
w rzedzie — 1
Dodatkowa szyna zestawu podstawowego, do budynkéw 1 na rzad
L > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN kolektorow ekl Al
Dodatkowa szyna zestawu rozszerzajgcego, do budynkéw s
83077502 e s2yna Zesiaw 13cego. y kolektoréw 199,00 244,77
> 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN .
w rzedzie — 1
83077530 Dodatkowy set szyn dachdwka 529,00 650,67
pionowych wraz z mo- .
83077534 cowaniami do dachu przy  fupek/gont 1 na kazdy 529,00 650,67
wiekszym obcigzeniu ) helebing
83077538 $niegiem lub wiatrem ptyta falista/blacha 529,00 650,67
Numer Opis Wymagana Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy ilos¢ PLN (w tym 23% VAT)
8718531023 ) dachowka 299,00 367,77
Set do zamocowania 1 na kazd
8718531024 zestawoéw podstawowych tupek/gont kolektor Y 299,00 367,77
i rozszerzajacych do dachu .
8718531025 ptyta falista/blacha 299,00 367,77

obciazenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

obcigzenie wiatrem: > 151 km/h
obcigzenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——» do 10 kolektorow ———»

— ] — o o A ml

| I— BN 1 T T e [ ]
[mmnl [munl [ [ :
o e ——

— i — [H [H1 mam e

- = i =on

[ podstawowy zestaw montazowy
= rozszerzajacy zestaw montazowy

[] set mocujgcy

[J dodatkowa szyna zestawu podstawowego
B dodatkowa szyna zestawu rozszerzajgcego

[0 dodatkowy set szyn pionowych z mocowaniem

Buderus
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Logasol SKS4.0 Technika stoneczna

Numer Opis Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy stelaz do montazu
83077650 kolektora SKS4.0-s kat nachylenia 30°-60°, 1 na kazdy rzad kolektorow 1 099,00 1 351,77
regulacja kata nachylenia co 5°

Rozszerzajacy stelaz do montazu
83077652 kolektora SKS4.0-s, kat nachylenia 30°-60°, Liczba kolektoréw w rzedzie — 1 799,00 982,77
regulacja kata nachylenia co 5°

Zestaw (4 wanny) do zabezpieczenia
stelazy poprzez obcigzenie.

83077580 . . X 1 na kolektor 409,00 503,07
Alternatywnie mozna przymocowac
stelaz Srubami M8/8.8 — dostawa wtasna
a) wymagana przy zastosowaniu
wanien obcigzajgcych przy 3,
Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca 5, 7 oraz 9 kolektorze
Sl stelaz b) do budynkéw > 20 m i/lub LY AL

obcigzenia sniegu > 2 kN:
1 na kazdy kolektor
Dodatkowa szyna pozioma, do budynkéow

83077500 > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN, do 1 na rzad kolektorow 199,00 244,77
pierwszego kolektora w rzedzie

Dodatkowa szyna pozioma, do budynkéw
83077502 > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN, do Liczba kolektoréw w rzedzie — 1 199,00 244,77
kolejnych kolektoréw w rzedzie

obcigzenie wiatrem: <151 km/h obciagzenie wiatrem: <151 km/h

obciazenie $niegiem: < 2,0 kN/m? obciazenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——» do 10 kolektorow ——p

obciazenie wiatrem: < 151 km/h obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m? obciazenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?
do 10 kolektorow ——» do 10 kolektorow ——»

[] podstawowy stelaz [J dodatkowa szyna pozioma dla pierwszego kolektora

[0 rozszerzajgcy stelaz [ dodatkowa szyna pozioma dla kolejnych kolektorow

W wanny obcigzajgce

B dodatkowa listwa pionowa
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Technika stoneczna Logasol SKS4.0

Elementy montazowe pionowego kolektora SKS4.0-s w potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)
Podstawowy zestaw dachowka Do dwdch kolektoréw ustawionych 2 449,00 3 012,27
montazowy pierwszego w pierwszym rzedzie; ilos$¢ na catg
rzedu kolektorow tupekigont instalacje 2449,00 301227
- Rozszerzajacy zestaw ~ dachéwka Do kolejnego (3, 4, ... kolektora 1249,00 1536,27
. ; ustawionego w pierwszym rzedzie;
montazowy pierwszego ilosé: liczba kolektord .
rzedu kolektoréw {upekidont ilos¢: liczba kolektorow w pierwszym emr Bt
ppeiigfem rzedzie — 2 ) )
do 10 kolektorow ———»
[0 podstawowy zestaw do 2 kolektoréw
E rozszerzajgcy zestaw montazowy
Elementy montazowe poziomego kolektora SKS4.0-w na potaci dachu
Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego . .
w rzedzie kolektora Logasol SKS4.0-w 1 na kazdy rzad kolektorow 449,00 552,27
Zestaw rozszerzajgcy — do montazu kolejnego Liczba kolektoréw
w rzedzie kolektora Logasol SKS4.0-w w rzedzie — 1 LIl A

Elementy mocujace poziomy kolektor SKS 4.0-w na potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)

Set do zamocowania dachoéwka 299,00 367,77

B e ——— 1 na kazdy kolektor 299,00 367,77

i rozszerzajgcych

do dachu ptyta falista/blacha 299,00 367,77

obciazenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

e —

[] podstawowy zestaw montazowy
B rozszerzajgcy zestaw montazowy
[ set mocujacy
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Logasol SKS4.0

Technika stoneczna

Numer Opis Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
Podstawowy stelaz do montazu kolektora
83077660 SKS4.0-w, kat nachylenia 30°-45°; 1 na kazdy rzad kolektorow 999,00 1 228,77
regulacja kata nachylenia co 5°
Rozszerzajacy stelaz do montazu Liczba kolektoréw
83077662 kolektora SKS4.0-w, kat nachylenia . 899,00 1 105,77
o pEo. : - 0 w rzedzie — 1
30°-45°; regulacja kata nachylenia co 5
Zestaw (4 wanny) do zabezpieczenia
83077580 stelazy poprzez obcigzenie. Alternatywnie 4y jjeyior 409,00 503,07
mozna przymocowac stelaz srubami
M8/8.8 — dostawa wiasna
a) wymagana przy zastosowa-
niu wanien obcigzajgcych
Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca Pl En ¢ () IR 1) G
83077592 stelaz kolektorze # 3, 6, 9 209,00 257,07
b) do budynkéw > 20 m i/lub
obcigzenia $niegu > 2 kN:
1 na kazdy kolektor
Dodatkowa szyna pozioma, do budynkow
83077504 > 20 m i/lub obcigzenia sniegu > 2 kN, 1 na rzad kolektorow 219,00 269,37
do pierwszego kolektora w rzedzie
Dodatkowa szyna pozioma, do budynkéow Liczba kolektoréw
83077506 > 20 m i/lub obcigzenia $niegu > 2 kN, 219,00 269,37

do kolejnych kolektoréw w rzedzie

obciazenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obciazenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

w rzedzie — 1

obciazenie
obcigzenie

wiatrem: <151 km/h
$niegiem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

i

i

obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: 2,0-3,8 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

[J podstawowy stelaz [J dodatkowa szyna pozioma dla pierwszego kolektora
E rozszerzajgcy stelaz O dodatkowa szyna pozioma dla kolejnych kolektorow
Il wanny obcigzajgce
B dodatkowa listwa pionowa
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Technika stoneczna Logasol SKS4.0

Elementy montazowe poziomego kolektora SKS4.0-w w potaci dachu

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy zestaw dachdéwka Do dwdch kolektorow ustawio- 3 049,00 3 750,27

montazowy pierwszego nych w pierwszym rzedzie; ilosc¢:

rzedu kolektorow tupek/gont 1 na catg instalacje 2 999,00 3 688,77

Rozszerzajqcy zestaw dachéwka Do kolejnego (3, 4, ) kolektora 1 549,00 1905,27

ustawionego w pierwszym
zedzie; ilos¢: liczba kolektorow
W pierwszym rzedzie — 2

montazowy pierwszego

rzedu kolektoréw tupek/gont 1 599,00 1 966,77

do 10 kolektorow ———»

[0 podstawowy zestaw do 2 kolektoréow

E rozszerzajgcy zestaw montazowy

Zamocowanie kolektorow poziomych Logasol SKS4.0-w

Opis Wymagana ilos¢ Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Podstawowy stelaz do montazu kolektora
SKS4.0-w, kat nachylenia 45°-60°; regulacja kata 1 na kazdy rzad kolektorow 999,00 1 228,77
nachylenia co 5°

Rozszerzajacy stelaz do montazu kolektora llos¢: liczba kolektorow

SKS4.0-w, kat nachylenia 45°-60°; regulacja kata ; 899,00 1105,77
. 5 w rzedzie — 1

nachylenia co 5

Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajgca stelaz 1 szt. na kolektor 209,00 257,07

obcigzenie wiatrem: <151 km/h
obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

do 10 kolektorow ——»

3 [] podstawowy stelaz
B rozszerzajgcy stelaz
[l dodatkowa listwa pionowa
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Logasol SKR6 / SKR12

‘- op-\s‘- \

Gepriift

Cechy wyroézniajace

» Wysoka sprawnosc rur kolektoréw poprzez zastosowanie szkta borowo-krzemowego oraz napylone;j
azotynem aluminiowym powtoki absorbera

» Wydajna praca w kazdych warunkach pogodowych dzieki systemowi luster typu CPC

* Mozliwos¢ wymiany pojedynczych rur kolektora bez koniecznosci oprézniania instalacji

* Wbudowany dodatkowy przewdd hydrauliczny zapewniajgcy jednostronne podtgczenie rury ,zasilajgcej”
oraz ,powrotnej”, z lewej bgdz prawej strony kolektora

» Szybki i tatwy montaz dzieki modutowej budowie elementéw sktadowych instalaciji

* Elastyczno$¢ zabudowy dzieki dwom wielkosciom kolektorow

* Przeznaczone do montazu na pofaci dachu, na dachu ptaskim, fasadzie

* Przeznaczone do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

* Kolektory dostepny w wersji pionowej

Logasol SKR6/Logasol SKR12

Technika stoneczna

Buderus

hlisko 30 lat
doswiadczenia
w instalacjach
stonecznych

Numer Nazwa towaru Opis Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
8718530548 Logasol SKR6 Kolektor prozniowy rurowy 6 rur 2 890,00 3 554,70
z mozliwoscig jednostronnego
8718530549 Logasol SKR12 pod{qczenia hydraulicznego 12 rur 5 390,00 6 629,70
1-046 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Technika stoneczna

Logasol SKR6 / SKR12

702 95 1392 95
i ] | ]
(32} (92}
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SKR6 SKR12
Logasol SKR6 SKR12
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m? 1,46 2,90
Powierzchnia apertury (doptywu Swiatta) m? 1,28 2,57
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m? 1,29 2,58
Pojemnos¢ absorbera | 1,19 2,36
Stopien absorpgji % >94
Selektywnos¢
Stopien emis;ji % <6
Ciezar kg 24 44
Sprawnosé Mo % 64,4
k1 W/(m? - K) 0,74
Efektywny wspoétczynnik przewodzenia ciepta
k2 W/(m? - K2) 0,00
Pojemnos¢ cieplna C kd/(m? - K) 9,18
Temperatura stagnacji °C 301
Nominalny strumien przeptywu I/h 46 92
Maksymalne ci$nienie robocze (prébne) bar 10
uzysk kolektora®” 525"
Wydajnosc¢ RAL-UZ 73 kWh/(m? - a)

Numer certyfi katu DIN (Solar Keymark)

(,niebieski aniot”)

kryteria zostaty spetnione

011-7S1502 R

» Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg DIN 4757, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wirzburg (Niemcy), dzienny

pobdr cieptej wody 200 litrow.

Buderus

Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1

1-047

Technika stoneczna



BUZOBUO}S BYIUYDS|

Logasol SKR6 / SKR12

Elementy potaczen hydraulicznych kolektora Logasol SKR6/SKR12

Technika stoneczna

Elementy potaczen hydraulicznych kolektora Logasol SKR6/SKR12 na potaci dachu

Elementy mocujace prozniowy kolektor SKR6/SKR12 na potaci dachu
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Technika stoneczna

Zestaw montazowy 1 VT6-R/VT12-R

obcigzenie wiatrem: <129 km/h

obcigzenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

lub

Zestaw montazowy 2 VT6-R

obciazenie wiatrem: < 129 km/h

obciazenie $niegiem: < 1,5 kN/m?

Zestaw montazowy 3 VT6-R

obciazenie wiatrem: < 129 km/h

obciazenie $niegiem: £ 1,5 kN/m?

lub

lub

Logasol SKR6 / SKR12

[ zestaw montazowy do SKR6.1 R/SKR12.1 R

[0 zestaw montazowy do 2 x SKR6.1 R
Il system potaczen do dachu (4 szt.)

[0 zestaw montazowy do 3 SKR6.1 R
Bl system potgczen do dachu (6 szt.)

Buderus
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Logasol SKR6 / SKR12

Opis

Technika stoneczna

Elementy montazowe kolektora SKR6 / SKR12 na dachu ptaskim

Wymagana ilos¢ Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Zestaw montazowy
do 1 kolektora SKR12 lub SKR6

Stelaz do montazu kolektora SKR6
lub SKR12, kat nachylenia 45°

Stelaz do montazu kolektora SKR6
lub SKR12, kat nachylenia 30/60°

Ostona maskujgca do montazu

Zestaw montazowy 1 VT6-R/VT12-R

obcigzenie wiatrem: <129 km/h
obciazenie $niegiem: < 2,0 kN/m?

pomiedzy dwoma kolektorami Logasol SKR...

1 na kazdy kolektor 349,00 429,27
609,00 749,07
1 na kazdy kolektor
609,00 749,07
Liczba kolektorow w rzedzie 219,00 269,37

minus 1

lub lub

[0 zestaw montazowy do SKR6.1 R/SKR12.1 R

stelaz
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Technika stoneczna Regulacja instalacji solarnej

Regulatory solarne Logamatic SC20, Logamatic SC40

Logamatic SC20 Logamatic SC40

“ op‘\s'- \

Cechy wyroézniajace

» Do wspétpracy z kazdym zrédtem ciepta

* Funkcja ,Double Match Flow” do optymalizacji fadowania podgrzewacza
* Intuicyjna i prosta obstuga

» Czytelny uktad na wyswietlaczu LCD

* Atrakcyjny wyglad

» Regulator nascienny w kolorze biatym

* Kompaktowe wymiary

Opis Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

- regulator do standardowych systemoéw
stonecznych do jednego uzytkownika, do montazu
nasciennego

- zawiera czujnik kolektora oraz czujnik
podgrzewacza

- atrakcyjny wyglad i koncepcja obstugi ,nacisnij
i pokre¢” 1 090,00 1340,70

- przejrzysty segment wyswietlacza
z zachecajgcymi piktogramami systemow

- regulacja predkosci obrotowej pompy obiegu
solarnego

- funkcja ,Double Match Flow” do optymalizacji
tadowania podgrzewacza termosyfonowego

- regulator wielofunkcyjny do montazu nasciennego

- zawiera czujnik kolektora oraz czujnik
podgrzewacza

- 27 wstepnie zaprojektowanych uktadow
hydraulicznych

- 8 wejsc¢ czujnikow (2x NTC20K, 6x NTC10K),

5 wyjsc¢ potgczen 230 V 50 Hz

- wejscie do pomiaru strumienia objetosciowego
przeptywu, celem pomiaru ilosci ciepta

- ztagcze RS232 w celu pobrania danych

- duzy wyswietlacz graficzny i sprawdzona
koncepcja obstugi “nacisnij i pokre¢”

- rozne funkcje dodatkowe (2 pola kolektorow
wschod/zachéd, 2 uzytkownikéw, zewnetrzne
tadowanie podgrzewacza, dezynfekcja termiczna,
funkcja schtadzania, ,Double Match Flow”)

1 690,00 2 078,70
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Regulacja instalacji solarnej

J

Logasol KS 0105 Logasol KS 0105SC20

\ op'\s- -\

Cechy wyrézniajgce dwupionowych stacji solarnych

» Zawor bezpieczenstwa 6 bar

* Pompa solarna 15-40 lub 15-70

* Zintegrowany separator powietrza oraz przytgcze do stacji napetniajgcej
* Obstuguje 1-5/ 6-10 kolektorow

* Obstuguje 1-2 uzytkownikow

Numer Nazwa towaru Opis
katalogowy

Cena netto

PLN

Technika stoneczna

Cena brutto PLN
(w tym 23% VAT)

- do wspotpracy ze stacjami
dwupionowymi, przy syste- pompa Solar 15-40
mach stonecznych z dwoma
polami kolektoréw lub z dwoma
uzytkownikami

7747009486 Logasol KSO110E - Zawor bezpieczenstwa 6 bar pompa Solar 15-70
- kolor czarny

7747009467 Logasol KS0105E

- 1 do 2 uzytkownikéw, w zaleznosci od zastosowanej
regulacji

- do wspotpracy z modutami funkcyjnymi lub samodzielnymi

regulatorami SC
7747009461 Logasol KS0105 - zawoér bezpieczenstwa 6 bar
- pompa Solar 15-40

- zintegrowany separator powietrza oraz przytgcze do stacji

napetniajgcej
- obudowa biata

- 1 do 2 uzytkownikéw, w zaleznosci od zastosowanej
regulacji

- do wspoipracy z modutami funkcyjnymi lub samodzielnymi

regulatorami SC
7747009483 Logasol KS0110 - zawor bezpieczenstwa 6 bar
- pompa Solar 15-70

- zintegrowany separator powietrza oraz przytgcze do stacji

napetniajgcej
- obudowa biata

7747009492~ Niebieska osiona - _ e 5 e sie do stacii KS...5C20/40

- ze zintegrowanym regulatorem solarnym Logamatic SC20

- do systeméw stonecznych obstugujacych jednego
uzytkownika
- pompa obiegu solarnego z regulacjg predkosci obrotowej

- przy dodatkowym czujniku umozliwione zoptymalizowane

Logasol tadowanie podgrzewacza

KS0105 SC20 - z termosyfonem (,Double Match Flow”)
- zawor bezpieczenstwa 6 bar
- pompa Solar 15-40

7747009470

- zintegrowany separator powietrza oraz przytgcze do stacji

napetniajacej
- obudowa biata

- do przezbrojenia KS0110, KS0120 i KS0150, bez regulaciji

1 190,00

1 490,00

1 690,00

1990,00

49,00

2 690,00

1 463,70

1 832,70

2 078,70

2 447,70

60,27

3 308,70
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Technika stoneczna

Regulacja instalacji solarnej

Dane techniczne stacji solarnych Logasol KS

Oznaczenie KS0105 E KS0110 E KS0105 KS0105 SC20 KS0110
Wykonanie Jednopionowa Dwupionowa
llos¢ kolektorow" 1-5 6-10 1-5 1-5 6-10
Wys. podnoszenia pompy m 4 6 4 4 6
Przytaczenie Srubunkowymi mm
pierscieniami zaciskowymi R 15 22 15 15 22
Zawor bezpieczenstwa bar 6 6 6 6 6
Manometr X X X X X
o
Manometr zasilanie/powrét —/x —/x X/X X/x X/X
Bt o o
Tacosetter X X X X X
Zintegrowany separator powietrza - - X X X
Przytgcze do stacji napetniajacej X X X X X
Przytagcze do membranowego
naczynia wzbiorczego x X X x X
B mm 145 145 290 290 290
Wymiary H mm 370 370 370 370 370
T mm 200 200 225 225 225
" Doboru stacji kompletnej dokonuje sie wg objetosciowego strumienia przeptywu oraz straty ci$nienia systemu (instalacji) stonecznego
2 Do kazdego pola kolektoréw przewidzie¢ dodatkowy odpowietrznik na dachu
Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 1-053
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Osprzet instalacji solarnej Technika stoneczna

Hydraulika, naczynia wzbiorcze
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Technika stoneczna

Osprzet instalacji solarnej

Numer Nazwa Opis Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy towaru PLN (w tym 23% VAT)
LT - dodatkowe wyposazenie do SC40, konieczne przy polach kolek-
7747009883 czujnik . . ’ 199,00 244,77
e — torowych wschéd/zachéd
Zestaw czujnika - rozszerzenie do 2-go uzytkownika w potgczeniu z FM443 lub SC40
5991520 FSS dla 2-go - zawiera 1 referencyjny czujnik tem_peratury dla drugu_agol uzytkownika 89,00 109,47
uzytkownika - dostarczany z Myczka _przytaczenlowa oraz wyposazeniem
- nalezy zamawiac tacznie z zaworem przetgczajgcym VS-SU
Zawor - do zatgczenia drugiego uzytkownika, wzgl. przetgczenia spiecia
przetaczajgcy buforowego w celu wspomagania instalacji grzewczej, w potgczeniu
caler el VS-SU dla 2-go z FM443 lub SC40 k) ks
uzytkownika - 3-drogowy zawor przetgczajgcy 17
- zestaw rozszerzajgcy do wspomagania instalacji grzewczej we
5991530 Zestaw HZG wspoipracy z FMa43 , wzgl. Logamatic SC40 \ . 990,00 1217,70
- sktada sie z 3-drogowego zaworu przetgczajacego 1” oraz dwéch
czujnikéw temperatury
Zawor S .
8718530911 odcinajacy VT Przy potaczeniu réwnolegtym rzedu kolektorow 699,00 859,77
83004271 do 5 kolektorow 1 099,00 1351,77
Lol et Z wyjéciem impulsowym z 2-ma kontakto-
83004272 WMZ1 .2 P wymi czujnikami temperatury, podtgczany do  do 10 kolektoréw 1 199,00 1474,77
’ automatyki serii SC40 oraz FM443
7747004456 do 15 kolektorow 1299,00 1597,77
- do Logalux P...S/PL750/PL1500/Duo FWS
7747004409 Kontrola temperatury - sktada sie z regulatora réznicy temperatur, sterownlka Logamatic 1799,00 2212,77
powrotu SC10, zaworu 3-drogowego DN25 do podnoszenia temperatury
wody powrotnej, przy wspomaganiu ogrzewania
O - do ochrony regulacji podczas wytadowan atmosferycznych (uderze-
83006120 A nia pioruna) w bezposrednim otoczeniu systemu stonecznego 129,00 158,67
P przepie - do podtgczenia do czujnika temperatury na kolektorze
Zestaw przyla- - z czujnikiem temperatury c.w.u. oraz z wtyczkg przytgczeniows (tylko
5991384 czeniowy do pod- do r.egulatora cyfroweg’o wpudoyvgnego w stacjach KS..:SC dg wska- 120,00 147,60
zewacza AS1 zania temperatury w gérnej czesci podgrzewacza — opcjonalnie)
9 - @9 mm
Zestaw przyla- - z czujnikiem temperatury c.w.u. oraz z wtyczkg przytgczeniowsg (tylko
63012831 czeniowy do pod- do r_egulatora cyfroweg’o wt_)udoyve_mego w stacjach KS.._.SC d(_) wska- 160,00 196,80
R A zania temperatury w gérnej czesci podgrzewacza — opcjonalnie)
9 ’ - @6 mm
Zestaw . . . " .
83077400 przylaczeniowy Bezposrednie podtgczenie stacji solarnej do podgrzewacza 309,00 380,07
- modut solarny do systeméw z kottami Buderus z EMS oraz syste-
mem regulacyjnym Logamatic EMS
- modut solarny do podgrzewania c.w.u. za pomocg systemu
stonecznego
- system High-fow/Low-fow z wysterowaniem pompy obiegu solarnego
Modut solarn przy zmiennej predkosci obrotowej
30008548 SM10 Y - optymalizacja fadowania przez wykorzystanie energii stonecznej oraz 1 349,00 1 659,27
poprzez techniczng integracje we wspdlny system do podgrzewaczy
SM oraz SL
- mozliwo$¢ wyboru montazu: na zrédle ciepta lub na $cianie
- wraz z 1-nym czujnikiem temperatury kolektora (6 mm) oraz 1-nym
czujnikiem temperatury podgrzewacza (9 mm)
- mozliwy maksymalnie 1 modut w systemie stonecznym
- W powigzaniu ze sterownikiem Logamatic 2107, do regulacji systemu
30005979 Modut funkcyjny slonecznegq vyspoipracwaceg(? z kottem grzewczym ; 1 330,00 1 635,90
FM244 - wraz z czujnikiem temperatury: w kolektorze stonecznym i podgrze-
waczem solarnym, a takze z wtyczkg przytaczeniowg
- stosowany w systemie regulacyjnym Logamatic 4000 (4111, 4112,
4121, 4122, 4126, 4211 oraz 43xx)
- regulacja systemu stonecznego z maksymalnie dwoma
uzytkownikami
- system High-fow/Low-fow z regulacjg predkosci obrotéw pompy
obiegu solarnego
. - wraz z 1-nym czujnikiem temperatury kolektora (6 mm) oraz 1-nym
30006379 Moo unkeviny czujnikiem temperatury podgrzewacza (9 mm) 1630,00 2004,90
- optymalizacja fadowania przez wykorzystanie systemu stonecznego
oraz redukcja dzigki zintegrowanemu systemowi z podgrzewaczami
SM oraz SL
- wspomaganie pracy grzewczej przez przetgczanie spiecia buforowe-
go, we wspdtpracy z zestawem HZG
- wraz z funkgcjg licznika ciepta, w potgczeniu z zestawem WMZ
- mozliwo$¢ zastosowania maksymalnie 1-go modutu w sterowniku
Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 1-055
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Osprzet instalacji solarnej Technika stoneczna

Narzedzia i serwis
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Pompa ciepta typu powietrze/woda

Logatherm

Pompa ciepta typu ¢
Logatherm WPS 22-
Logatherm WPS 43-60

Pompa ciepta typu
powietrze/woda
Logatherm WPL2 12-15

Rozdziat 2

Pompy ciepta Buderus Logatherm — informacje ogdine 2-059

Pompa ciepta typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. drugiej generacji Logatherm WPT 270/2 [FZ2={4[5{0]

Pompa ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPL2 6-15 2-063
+ akcesoria do pomp ciepta WPL2 6-15 2 - 066

Pompy ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 6/10K-1 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 2-069

Pompy ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 6/17-1 2-073
» akcesoria do pomp ciepta WPS 6/17-1 2-076

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6K/10K-1 i WPS 6/17-1 — chtodzenie pasywne 2-078

Pompa ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 22-60 2-080
« akcesoria do pomp ciepta WPS 22-60 2-084

Akcesoria do pomp ciepta WPL2 i WPS 2-087
» zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logafix SH...RW 2-087
» zbiorniki buforowe P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W do pomp ciepta WPS...K-1 i WPS...-1 2-089

» akcesoria do pomp ciepta WPS 6/10K-1 2-072

Pompy ciepta

» zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W do pomp ciepta WPS... 2-092
« zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W 2-096
* czujniki temperatur do pomp ciepta Logatherm WPL2, WPS 2-098

Pompa ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPL 14-31A 2-099
* niezbedne akcesoria do pomp ciepta WPL 14A-31A 2-102

Akcesoria do pomp ciepta WPL...A 2-103
* podgrzewacze c.w.u. jedno i dwu-wezownicowe SH...EW, SBH...RW do pomp ciepta WPL...A 2-103
* podgrzewacze buforowe PS...EW do pomp ciepta WPL 14A-31A 2-107
* podgrzewacze buforowe c.w.u. — KNW do pomp ciepta WPL 14A-31A 2-108
+ akcesoria do buforéw pomp ciepta WPL...A 2-112
* pozostate akcesoria do pomp ciepta WPL...A 2-113
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Pompy ciepta Informacje ogolne

W otaczajacej nas przyrodzie nagromadzone sg duze, wrecz nieograniczone rezerwy energii cieplnej, zmagazynowanej
w zrodtach naturalnych. Energia ta w sposob bezposredni nie moze by¢ wykorzystana do celéw technicznych lub bytowych
z powodu niskotemperaturowego charakteru tych zrédet, tj. z powodu zbyt niskiej temperatury nosnika owej energii. Prak-
tycznie temperatura nosnikéw tej energii zblizona jest do temperatury otoczenia. Jednak w wiekszosci przypadkow energie
cieplng pochodzgcy z tych zrédet mozna eksploatowaé bezptatnie lub przy niewielkim naktadzie finansowym co stanowi
ich niewatpliwg zalete. Z uwagi na to zasoby energii odnawialnych budzg coraz wieksze zainteresowanie potencjalnych
uzytkownikow. Ze wzgledu na niskotemperaturowy charakter tych zrédet pozyskiwanie z nich energii i przetwarzanie jej
dalej do celéw bytowych cztowieka wymaga zastosowania pomp ciepta Logatherm Buderus.

Pompa ciepta jest urzgdzeniem, ktére potrafi pobra¢ energie cieplng z otaczajgcej przyrody i przenies¢ jg do systemu
grzewczego budynku przy jednoczesnym ,przetworzeniu” jej na wyzszy poziom energetyczny. Oznacza to, ze energia
cieplna przyrody pobierana jest przy niskiej temperaturze nosnika, np. gruntu, powietrza, itp., a przekazywana jest do sys-
temu grzewczego budynku, ale juz przy duzo wyzszej temperaturze, tak jak to pokazano na rysunku. Proces ten zachodzi
w obiegu chtodniczym pompy ciepta przy dostarczeniu elektrycznej energii napedowej. Miejsce skad pobierane jest ciepto
przyrody nazywamy dolnym zrédtem ciepfa, natomiast system grzewczy c.o. lub c.w.u., gornym zrédiem ciepta.

W Polsce najczesciej wykorzystywane dolne zrodta ciepta to:
* grunt,

» wody powierzchniowe,

» wody podziemne,

* powietrze zewnetrzne.

et
Dolne zrodio ciepta: powietrze ~ woda ziemia awienie

-20°C do +30°CJy 0°C do +15°C

IR
Odparowanie Q Skraplanie

=. 3/4 darmowej

energii z otoczenia

Gorne zrodto ciepta
system grzewczy
c.0.: +30°C do +60°C, c.w.u.: +55°C

X

== 4/4 energii grzewczej

V

Sprezanie

Czynnik roboczy w fazie ciektej

=

Czynnik roboczy w fazie gazowe;j
W 1/4 energii elektrycznej

Przeniesienie energii przez pompe ciepta z dolnego do gérnego zrédta ciepta
Pompa ciepta Model Typ

Logatherm WPS K

gruntowa pompa ciepta
typu: glikol-woda

Logatherm WPS

Buderus Logatherm

powietrzna pompa ciepta

Logatherm WPL typu: powietrze-woda

powietrzna pompa ciepta do c.w.u.

Logatherm WPT typu: powietrze-woda
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Logatherm WPT 270 Pompy ciepta

Pompa ciepta typu powietrze-woda do podgrzewania c.w j Logatherm WPT 270/2

temp.
H pracy do

5°C

Logatherm WPT 270/2 I-S

temp.
pracy do

NOWOSC

-10°C

‘ op'\S'- \ Logatherm WPT 270/2 A-S

Pompy ciepta Logatherm WPT 270/2 przeznaczone sg do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j:

» pompa ciepta zintegrowana z podgrzewaczem cieptej wody o pojemnosci 270 litréw

» dwa modele urzadzen do wyboru: model pracujgcy do temperatury powietrza -10 °C i model pracujgcy do temperatury +5 °C

* podgrzewacz emaliowany, wyposazony w wezownicg, anode antykorozyjng, grzatke elektryczng

« kro¢ce powietrzne przystosowane do podtgczenia kanatéw

« elektroniczny sterownik z wyswietlaczem LCD z funkcjami pomiaru temperatur, pomiaru zuzycia energii, z funkcjg programowania
tygodniowej pracy, dezynfekcjg termiczng

» wspotpraca z dowolnym kottem, kolektorami stonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi

Cechy wyroézniajace Korzysci
* Pobér ciepta z powietrza « Bezptatne i ekologiczne zrédto ciepta
* Prosty montaz
* Maksymalna temp. c.w.u. to 60°C « Duzy komfort uzytkowania wody — nawet 470 litréw wody na wylewce o temp. 40°C przy podgrzaniu zbiornika
bez uzycia grzatki do 60 °C
» Warstwowe podgrzewanie wody « Cata pojemnos¢ zbiornika podgrzana réwnomiernie do zadanej temperatury
w zbiorniku poprzez wymiennik « Szybszy dostep do cieptej wody (woda uktadana od géry do dotu) niz w urzadzeniach z nawinietym skra-
ptytowy (skraplacz) placzem na zbiornik
« Wysoki wspétczynnik efektywnosci « Bardzo niskie koszty eksploatacji, sprawnos¢ dziatania urzadzenia ponad 400%
COP siggajacy wartosci 4,3 » Szybki zwrot inwestycji, z 1 kWh energii elektrycznej mozna wytworzy¢ nawet 4 kWh energii cieplnej

« Krétki czas podgrzewu wody
« Ponad 4x oszczedniejszy podgrzew wody niz grzatkg elektryczng

» Podgrzewacz o pojemnosci 270 litrbw < Duza powierzchnia pozwala na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie ciepta do podgrzewacza
wyposazony w wezownice o duzej « Jedna z najwiekszych powierzchni wezownicy w tego typu urzgdzeniach
powierzchni « Pozwala na podtgczenie innych zrédet ciepta np. kottéw, kolektoréw stonecznych itp.

« Krécéce powietrzne przystosowane do * Mozliwy pobodr powietrza z pomieszczenia montazu urzgdzenia lub przy uzyciu kanatéw powietrznych
podtgczenia kanatéw powietrznych z innego miejsca
« kanaty powietrzne z EPP (styropian) o rozmiarze 160 mm: lekkie, izolowane, tanie (akcesoria)

» Wentylator pozwalajgcy na pokonanie  + Pobér powietrza z dowolnego, oddalonego od pompy ciepta miejsca, przy pomocy kanatéw powietrznych:
duzych oporéw przeptywu powietrza —model WPT 270/2 A-S (-10 °C) fgczna dtugos¢ kanatéw 70 m
—model WPT 270/2 I-S (+5 °C) faczna dtugos¢ kanatéw 70 m

« Elektroniczny wyswietlacz » Mozliwe programowanie:
— trybu pracy: | — pompa ciepta, |l — grzatka, Il — pompa ciepta + grzatka
— pracy urzadzenia wg programu czasowego
— dezynfekcji termicznej
* Regulator rejestruje:
— zuzycie energii przez pompe ciepta
— historig ostatnich 10 usterek
— temperatury pracy urzadzenia

Opis Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

Pompa ciepta typu ppwietrze-woda do podgrzewania c.w.u.; 9299,00 11 437,77

zakres roboczy powietrza do +5°C

Pompa ciepta typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u.; 9 999,00 12 298,77

zakres roboczy powietrza do -10°C

Akcesoria do pomp ciepta WPT 270/2

Cena netto Cena brutto PLN

PLN (w tym 23% VAT)
264,00 324,72
189,00 232,47
189,00 232,47
229,00 281,67
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Pompy ciepta

Logatherm WPT 270
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Doptyw wody zimnej — G1"

Powr6t z wezownicy grzejnej — G1”
Zasilanie wezownicy grzejnej — G1”
Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury
dodatkowego zrodta ciepta

Krociec cyrkulacji — G%4"

Wylot wody cieptej — G1”

Wezownica grzejna

Izolacja termiczna

Doptyw wody zimnej do skraplacza

10  Wyplyw cieptej wody ze skraplacza

11 Wentylator

12 Parownik

13 Skraplacz (wymiennik ciepta gaz/woda)
14  Sprezarka
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Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury c.w.u.
Anoda magnezowa

Grzatka elektryczna

Noézki poziomujgce

Otwoér wylotowy powietrza

Otwor zasysu powietrza

Wyptyw kondensatu

Pompa fadujgca

Ostona przednia

Pierscien obudowy

Pokrywa obudowy
Zamocowanie pokrywy obudowy
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Logatherm WPT 270

Pompy ciepta

Opis produktu WPT 270/2 1-S WPT 270/2 A-S

Miejsce instalacji urzadzenia wewnatrz budynku wewnatrz budynku

Wymiary S x W x G mm 700 x 1835 x 735 700 x 1835 x 735

Waga (bez opakowania) kg 125 125

Pojemnos¢ podgrzewacza | 260 260

Materiat podgrzewacza Stal emaliowana Stal emaliowana

Moc PC wyjsciowa/wejsciowa kW 2/0,6 2/0,6

COP 4,3* 4,3*

Moc dogrzewacza elektrycznego kW 2 2

Podtaczenie elektryczne 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Straty cieplne kWh/dzien 0,74 0,74

bex przewodow rrowgehy d 2124 21124

Zakres temperatur pracy (powietrza) °C +5...+35 -10...+35

Maks. temp. c.w.u. z pompy ciepta °C 60 60

Maks. temp. c.w.u. °C 70 70

Typ anody magnezowa magnezowa

Powierzchnia wezownicy m? 1,0

Krééce przylaczeniowe z!mna woda G1: zi_mna woda G1:
ciepta woda G1 ciepta woda G1

Srednica kanatéw powietrznych mm 160 160

Maks. tgczna diugosc¢ kanatéw powietrznych m 70 70

Przep’fyvs{ powietrza (bez przewoddéw rurowych/z przewodami mélh 380/300** 380/300**

rurowymi) 490/300*** 490/300***

Rodzaj pomiaru temperatur

elektroniczny
LCD + 4 przyciski

elektroniczny
LCD + 4 przyciski

BEENEE funkcyjne funkcyjne
reczny; reczny;
ey [P automatyczny automatyczny
*  temperatura powietrza +20 °C, podgrzew wody od 15 do 45 °C
**  przeptyw powietrza na | biegu wentylatora
*** przeptyw powietrza na Il biegu wentylatora
2-062 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Pompy ciepta Logatherm WPL2 6-15

Pompa ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPL2 6-15

Logatherm WPL2 6-10 Logatherm WPL2 12-15
(modut zewnetrzny) (modut zewnetrzny)

“ op‘\s‘- ‘\

Pompy ciepta Logatherm WPL2 6-15 do podgrzewania c.o. i c.w.u.

« urzgdzenie wykorzystujgce powietrze atmosferyczne do ustawienia na zewnatrz; praca do temperatury zewnetrznej -20°C

» mozliwa samodzielna praca pompy ciepta lub we wspétpracy z innym urzgdzeniem grzewczym

« sterowanie pomp ciepta WPL2 6, 8 10 za pomocg modutu AWC 160 lub sterownika nasciennego Rego 800 M lub
Rego 800 G

« sterowanie pomp ciepta WPL2 12, 15 za pomocg sterownika nasciennego Rego 800 M lub Rego 800 G

* pompa ciepta wyposazona w urzgdzenie tagodnego rozruchu i czujnik kolejnosci faz

Cechy wyrozniajace Korzysci

» Wysokotemperaturowa sprezarka » Osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 65°C
Mitsubishi Electric z ponad » Bezawaryjna praca przez wiele lat
30 patentami « Dzigki specjalnej konstrukcji COP wyzsze o0 14%

« Inteligentny system odmrazania » Odmrazanie zachodzi tylko w razie rzeczywistej koniecznosci
gorgcym gazem — oparty na specjal- » Oszczednos¢ energii pobieranej podczas odmrazania
nym algorytmie i pomiarze temperatur

» Wspétpraca z modutem AWC lub » Elastyczne tworzenie instalacji grzewczej w zaleznosci od potrzeb
sterowaniem nasciennym » Wspétpraca z innymi zrodtami ciepta

» Kompletna instalacja w kotlowni: WPL2 6 -10 + modut AWC

» Bogate wyposazenie * Brak dodatkowych kosztéw — wszystkie elementy w cenie katalogowej urzadzenia
* Szybki i tatwy montaz

Wydajnos¢ cieplna Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

5,9 21 799,00 26 812,77

7,6 22 849,00 28 104,27

8,8 23 889,00 29 383,47

12,9 31 159,00 38 325,57

14,4 32 099,00 39 481,77
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Logatherm WPL2 6-15

Logatherm WPL2 6-10

839

|y 1

1223

Buderus
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Logatherm WPL2 12-15
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Pompy ciepta
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Odptyw skroplin
Przej$cie przewodow elektrycznych

Krociec zasilajgcy do inst. grzewczej GW 1"
Kréciec powrotny z instalacji grzewczej GW 1"
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1  Krociec zasilajgcy do instalacji grzewczej GW 1”
2 Krociec powrotny z instalacji grzewczej GW 17
3 Odptyw skroplin
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Pompy ciepta

Logatherm WPL2 6-15

Logatherm WPL2 WPL2 6 WPL2 8 WPL2 10 WPL2 12 WPL2 15

Woydajnos¢ cieplna/moc

napedowa pompy ciepta przy kW 5,9/1,4 7,6/2,1 8,8/2,4 12,9/3,3 14,4/3,8

parametrach +7/35°C"

Wydajnos¢ cieplna/moc

napedowa pompy ciepta przy kW 5,6/1,7 7,9/12,5 9,9/2,9 14,3/4,2 15,9/4,8

parametrach +7/45°C?

Znamionowy przepyw wody lis 0,19 0,29 0,34 0,47 0,55

ogrzewanej

Wewnetrzny spac.jek cisnienia KkPa 5 6 7 7 8

wody ogrzewanej

Strumien przeptywu powietrza m3/h 2200 2200 2200 5500

Pobér pradu przez sprezarke AA 0,44 0,44 0,44 0,7

Przytacze elektryczne VAC 400 (3N) 400 (3N) 400 (3N) 400 (3N) 400 (3N)
Hz 50 50 50 50 50

W_lelkosc zabezpieczenia A 10 10 10 10 16

(biernego)

Sprezarka spiralna

Mal_(syr_nalna temperatura na oc 65

zasilaniu

Masa czynnika chtodniczego

R 4070 kg 2,5 2,6 2,95 3,2 3,5

szy’chze nosnika ciepta zrédta G1 na zewnatrz

gérnego

System odmrazania Goracy gaz z zaworem 4-drogowym

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)? mm 840 x 665x 1223 931 x 724 x 1629

Cigzar kg 140 145 155 230 232

Obudowa Galwanizowana blacha lakierowana

" Parametry mocy podane zgodnie z EN 14511
2 Parametry mocy podane zgodnie z EN 14511

3 wymiary podane sg bez $rub nastawczych, w zaleznosci od wyregulowania dochodzi minimalnie 20 mm — maksymalnie 30 mm

Pompy ciepta

Buderus
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Logatherm WPL2 6-15

Pompy ciepta

Oznaczenie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
Wyposazenie:
« Sterowanie Rego 800 dla pomp ciepta
WPL2 6-10
* Podgrzewacz c.w.u. 163 |
* Pompa obiegowa do pompy ciepta
Modut » Pompa obiegowa na c.o.
grzewczy » Zawor mieszajacy na c.o. 8738201197 15 159,00 18 645,57
AWC?2 160 * Naczynie przeponowe
* Grzatka elektryczna 13,5 kW ptynnie
sterowana
Dane techniczne patrz = na nastepnej
stronie
* Przytacze 230 V
. C i « Sterowanie do pompy ciepta WPL2
Sterownik % ) I .
nascienny ‘ & 151 dodatiowego zrodia clepla ON/ 7748000739 4 099,00 5041,77
Rego 800 M = » Sterowanie zaworem przetgczajgcym
c.o./c.w.u.
* Przytgcze 230 V
. [ « Sterowanie do pompy ciepta WPL2
Sterownik L ) - -
nascienny ‘ i ?5115 |5)grza+k| elektrycznej (G9 lub 7748000738 3 199,00 3 934,77
Rego 800 G { ”| S ’ . .
e » Sterowanie zaworem przetgczajacym
c.o./c.w.u.
* Ptynnie sterowana moc grzatki
» Wyposazona w zawor bezpieczenstwa
* Zasilanie 400 V
Grzatka G * Przytacze 17
» maksymalna moc grzatki 9 lub 13,5 kW
Grzatka G9 8738200400 3429,00 4 217,67
Grzatka G13,5 8738200347 3 949,00 4 857,27
) » Zawor przetaczajacy c.o.-c.w.u. 1” lub
Zawor 11"
3-drogowy . * Przytacze elektryczne sitownika 230 V,
przetgczajgcy - 50 Hz
usv
7 sitownikiem Dla pomp ciepta WPL-2 6-10 = USV 1 7738600214 489,00 601,47
Dla pomp ciepta WPL-2 12-15 = USV 1,25 7738600215 1 099,00 1 351,77
Czujnik
temperatury » Czujnik pokojowy bez regulacji, 7719003252 259.00 318.57
pokojowej koryguje krzywa grzewcza ’ ’
(GT5)
Przewdd magistrali CAN-bus do
Przewéd CAN podtaczenia regulatorow HRC1/HRC2,
bus PKSt-1, PKSET i regulatora pompy
ciepta HMC 10-1
Diugo$¢ 15 m 7748000025 329,00 404,67
Diugo$¢ 30 m 7748000026 659,00 810,57
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Pompy ciepta

Logatherm WPL2 6-15

Pompa ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPL2 6-15 (modut wewnetrzny AW C)

— dane techniczne

Buderus

1660

600

Modut wewnetrzny AW C dla pomp ciepta
Logatherm WPL2 6-10

615

Moc dogrzewacza elektrycznego

Moc pompy systemu grzewczego
Przytacze elektryczne

Maks. podtgczona moc elektryczna

Wielko$¢ zabezpieczenia (biernego)
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze

Pojemnos¢ uzytkowa podgrzewacza CWU
Naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie termiczne

Min. str. przeptywu w systemie grzewczym
Pompa systemu grzewczego G1

Pompa wody ogrzewanej G2

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)

Masa bez wody

Masa z wodag

kw
kW

V (AC)
Hz

kw

bar
(MPa)

dm?
dm?®
°C
I's

mm
kg
kg

13,5
0,2

400 (3N)
50

13,7
25

2,5
(0,25)

163

12

90

0
Wilo Star RS 25/6-3
Wilo Star RS 25/6-3
600 x 615 x 1660
122
347

Buderus
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Logatherm WPL2 6-15

Pompy ciepta

Tabela doboru akcesoriéow do pomp ciepta WPL-2

WPL2 6 WPL2 8 WPL2 10 WPL2 12 WPL2 15
Pompa ciepta
8738201183 8738201182 8738201184 7738600306 7738600307

Modut grzewczy ze sterowaniem AWC-2 160 8738201197 -
Regulator nascienny PC Rego 800 M 7748000739
Regulator nascienny PC" Rego 800 G 7748000738
Grzatka 9 kW G9 8738200400
Grzatka 13,5 kW G13,5 8738200347

SH290 RW 7719003 102
Podgrzewacze c.w.u. SH370 RW - 7 719 003 103 -

SH450 RW - 7 719 003 104

PS300 3080300E
Zbiorniki buforowe PS300 W 3080500E

PS500 W 3870500E
Zawor przetgczajgcy 3-drogowy vsvir 7738600214 )

usvV 5/4” - 7738600215
Czujnik temperatury pokojowej 7719003252

" Przy zastosowaniu regulatora Rego 800 G niezbedne jest zastosowanie grzatki 9 kW lub 13,5 kW
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Pompy ciepta Logatherm WPS 6/10K-1

Sterownik HMC 10-1

“ op‘\s‘- ‘\

Urzadzenia przeznaczone do ogrzewania i produkcji cieptej wody, w budynkach jedno i wielorodzinnych.

* zakres mocy od 6 do 10KW

» wbudowane energooszczedne pompy obiegowe dolnego i gérnego zrédia => niskie zuzycie energii

« zasobnik 185 litréw ze stali nierdzewnej zabezpieczony anodg

» wysoka sprawnos$¢ COP do 4,8"

« temperatura zasilania do 62°C

« czynnik chtodniczy R410A + nowa sprezarka

» wbudowane zabezpieczenia nhadmiarowo-pradowe

» wbudowany fagodnego rozruchu ,,miekki start” (oprécz modelu 6kW)

» wbudowany czujnik kontroli faz i zaniku faz

» wbudowany zawér przetaczajacy c.o./c.w.u.

» wbudowana przeptywowa grzatka trzystopniowa 3, 6, 9 kW

» wbudowane zabezpieczenia elektryczne sprezarki, grzatki i pozostatych podzespotow

» w komplecie czujnik zewnetrzny i czujnik instalacji grzewczej

* pompa ciepta wyposazona fabrycznie w 6 czujnikdw kontrolujgcych prace urzadzenia

» w komplecie 2 zawory z filtrami

* bardzo cicha praca do 32 dB

* pompa wyposazona w sterownik pogodowy w jezyku polskim HMC 10-1

« standardowo sterowanie obiegiem grzewczym bez zaworu i z zaworem mieszajgcy — sterownik HMC 10-1

» mozliwe potgczenie dwoéch pomp ciepta w kaskadzie

* regulacja temperatury pokojowej sterownikiem nasciennym (akcesoria - HRC 2) na kazdy obieg grzewczy

« sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z zaworem mieszajgcym (akcesoria - multimodut HHM 17-1)

* regulacja ogrzewania basenu (akcesoria - multimodut HHM 17-1)

« chlodzenie pasywne (akcesoria — PKSt-1)

* regulacja dodatkowego zrodta ciepta (akcesoria - multimodut HHM 17-1)

* pozyskiwanie ciepta z gruntu za pomoca kolektora poziomego lub sond pionowych za posrednictwem wodnego roztworu
glikolu lub spirytusu technicznego
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Logatherm WPS 6/10K-1

Cechy wyrézniajace
* nowy regulator HMC 10-1

* nowa konstrukcja: sprezarka,
energooszczedne pompy obiegowe,
nowy czynnik chtodniczy R410A

* specjalny system ttumienia wibracji
i dzwieku

» bogate wyposazenie: wbudowane
pompy obiegowe, zawér 3-D, grzatka,
przewody elastyczne, zabezpieczenia
elektryczne, czujnik kolejnosci faz,
urzgdzenie fagodnego rozruchu,

Pompy ciepta

Korzysci

» 0szczednos$¢ zuzycia energii przez funkcje optymalizacji pracy pompy ciepta

* wiele mozliwosci sterowania: kaskada, kilkoma obiegami grzewczymi, basenem,
chfodzeniem pasywnym

* pomiar wytworzonej energii cieplnej

* oszczedna eksploatacja - wysoki wspotczynnik efektywnosci cieplnej COP do 4,8
* osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 62°C

 bezawaryjna praca przez wiele lat

» wysoka temperatura c.w.u.

* spetnienie norm dot. pomp obiegowych

* szybki czas zwrotu inwestycji

* cicha praca do 32 dB

» dowolne miejsce montazu — nie potrzebne pomieszczenie kottowni

* brak przenoszenia dzwieku na instalacje grzewczg

 wydtuzenie zywotnosci instalacji chtodniczej dzieki ,ptywajacej sprezarce” brak
mikropeknie¢, wyciekow

* brak dodatkowych kosztéw — elementy w cenie katalogowej urzadzenia

* szybki i fatwy montaz
* 0szczednos¢ czasu — nie trzeba dobiera¢ podzespotéw

Numer kat. Model Wydajnos¢ cieplna kW* Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
8738204527 WPS 6K-1 5,8 29 499,00 36 283,77
8738204528 WPS 8K-1 7,6 31 469,00 38 706,87
8738204529 WPS 10K-1 10,4 33 029,00 40 625,67

» Wydajnos¢ cieplna wg EN 14511 (0/35)

1800

600
9 119 100 173 67 3
>« =‘4 =‘< > %_0‘

A A

1 Dolne zZrodto — wejscie

2 Dolne zrédto — wyjscie

3 Zimna woda wejscie

4 Przytacza elektryczne

5 System grzewczy — zasilanie
6 Ciepta woda wyscie

7 System grzewczy — powrot

>800

6720 614 366-29.2

6720 614 366-35.4
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Pompy ciepta Logatherm WPS 6/10K-1

Dane techniczne Logatherm WPS 6 K-1...10 K-1

Logatherm WPS ...K-1 6K-1 8K-1 10K-1

Moc grzewcza kW/COP (BO/W35) EN14511 5,8/4,4 7,6/4,7 10,4/4,7

Moc grzewcza kW/COP (BO/W45) EN14511 5,6/3,4 7,3/3,6 10,0/3,7

Moc grzewcza kW/COP (BO/W55) EN14511 5,3/2,7 6,9/2,8 9,4/2,7

Moc grzewcza kW/COP (B10/W35) EN14511 7,8/5,6 9,7/5,6 12,9/5,7

Moc grzewcza kW/COP (B10/W45) EN14511 7,6/4,3 9,3/4,3 12,6/4,4

Moc grzewcza kW/COP (B10/W55) EN14511 7,1/13,3 8,9/3,2 11,7/3,4

Moc grzewcza maks. (BO/W35) z grzatkg 9kW kW 14,8 16,6 19,4

Maksymalna temperatura zasilania € +62

Wymiary WPS K-1 (W x D x H) mm 600 x 645 x 1800

Waga WPS K-1 kg 208 221 230

Poziom cisnienia akustycznego WPS K-1 dB(A) 31 32 32

Typ sprezarki Copeland fixed scroll

Maksymalne cisnienie bar 42

Czynnik chtodniczy R410A kg 1,55 1,95 2,20

Minimalny przeptyw przez skraplacz Is 0,14 0,19 0,26

Nominalny przeptyw przez skraplacz IIs 0,20 0,26 0,36
x?::fazlzzgingrt;zr\:\yczgfgle;Cr:zr;?r?:llnym przeptywie 8 50 48 35

Kastaniahomatoo, o e mm 22 22 22

Minimalna temperatura obiegu grzewczego na zasilaniu +20

Maksymalne cisnienie pracy w instalacji grzewczej 3,0

Pojemnos$¢ wodna pompy ciepta | 7

;?krgliﬂz::\y}lle%rg\o’evzzgv przez instalacje dolnego zrddta dla s 0,39 052 0,70
;l\n/lril;sr;ozrim';?rtlryzr:yp?;):gsll\:/izsg;:rgl;l?kolu etylenowego L 45 80 80

Krocce przytaczeniowe dolnego zrédta — zasilanie/powrot mm 28 28 28

Zakres temperatur pracy dolnego zrodta °C -5 — +20

Maksymalne ci$nienie pracy w instalacji dolnego zrodta bar 4

Pojemnos¢ pompy ciepta — dolne zrédto | 6

Przytgcze elektryczne 400 V AC 3N~ 50 Hz

Moc elektryczna grzatki kW 3/6/9

(automatycsny).» arsalka sekirysana pray 3619 KW A 10116/20 16116120 16120125

Maksymalny prad przy zablokowanym silniku LRA A 28 43 51,5

Maksymalny prad rozruchowy bez miekkiego startu A 27 38 45 E
Maksymalny prad rozruchowy z migkkim startem A 27 27,5 29,5 %
Maksymalny prad sprezarki A 4,2 5,0 6,5 (&)
Maksymalna moc elek. sprezarki kW 2,5 3,0 41 >~
Stopien ochrony (klasa IP) X1 Q.
m;l:};ilxvina moc pompy dolnego zrédta przy nominalnym W 60 130 220 §
Maksymalna moc pompy dolnego zrodta W 70 140 310

Fl\)/lriz‘alxv?éna moc pompy gornego zrodta przy nominalnym W 44 48 56

Maksymalna moc pompy gornego zrodta W 70 70 70
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Logatherm WPS 6/10K-1

Pompy ciepta

Oznaczenie Zdjecie Opis Numer Cena Cena brutto PLN
katalogowy netto PLN (w tym 23% VAT)
Separator Separator powietrza dolnego zrédta
ov?/ietrza Rozmiar DN 25 8718581397 629,00 773,67
P Rozmiar DN 32 8718581396 659,00 810,57
Zestaw Zaworu do napetniania dolnego zrodta
zaworéw Rozmiar DN 25 8718581709 599,00 736,77
napetniajgcych Rozmiar DN 32 8718581711 959,00 1179,57
- modut wymagany do 2 i 3 obiegu z mieszaczem
- sterowanie modutem z HMC 10-1
- montaz nascienny
Multi modut - maksymalnie 3 moduty na system
HHM 17-1 b - wymagany czujnik przeptywu GT4 8738202105 1 449,00 1782,27
" - mozliwe podigczenie bezposrednio pomp
elektronicznych
- wewnetrzna komunikacja za posrednictwem
magistrali CAN
— Regulator pokojowy z wyswietlaczem
- kontrola kazdego obiegu grzewczego
HRC2 Q - podigczenie magistrala CAN 8718586815 499,00 613,77
- wersja natylkowa
. Przewdd magistrali CAN-bus do podtaczenia
ELZ:’W“ CAN regulatoréw HRC1/HRC2, PKSt-1, PKSET
i regulatora pompy ciepta HMC 10-1
Dlugos¢ 15 m 7748000025 329,00 404,67
Dlugos¢ 30 m 7748000026 659,00 810,57
PKSt-1 ﬂiﬂj Modut chtodzenia pasywnego 8738202102 9 299,00 11 437,77
\
Czujnik GT4 Eg Czujnik obiegu z zaworem mieszajgcym 8738202915 249,00 306,27
- o
Zaczki Z_aCifkowe do kroceow l Rozmiar 22/ %* GZ 8500069 13,90 17,10
pompy clepia Rozmiar 28/ 1“ GZ 8500090 26,50 32,60
Niezamarzajgcy ptyn do instalacji dqlnego ;rgd’fa o stezeniu okoto Denaturus 9,40/dm? 11,56/dm?
92% sprzedawany w beczkach o pojemnosci 200 |
Mufa do zgrzewania polifuzyjnego rur z PE 40 . 25053004007 21,70 26,69
Kolano do zgrzewana polifuzyjnego rur z PE 40 - 25051004007 21,70 26,69
Urzadzenie do napetniania dolnego zrédta ‘ 13746 4.769,00 5 865,87
WPS 6K-1 WPS 8K-1 WPS 10K-1
Pompa ciepta
8738204527 8738204528 8738204529
Regulator pokojowy HRC2 8718586815
Multi modut® HHM 17-1 8738202105
Separator powietrza DN 25 8718581397 -
Separator powietrza DN 32 - 8718581396
Zestaw zawordw napetniajgcyh DN 25 8718581709 -
Zestaw zaworow napetniajgcyh DN 32 - 8718581711
P 120/5W 8718543035 -
P 200/5W 8718543042
Zbiorniki buforowe P 300/5W 8718544085
PS 300 3080300E
PS 300 W 3080500E
Czujnik obiegu z zaworem mieszajgcym GT4 87145001200
Modut chtodzenia pasywnego PKSt-1 8738202102

" przy zastosowaniu Multi modutu do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem (obieg mieszajacy 2 lub 3) konieczne jest zastosowanie czujnika GT4
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Pompy ciepta Logatherm WPS 6/17-1

Sterownik HMC 10-1

NOWOSC

Logatherm WPS 6/17-1

“ op\s . \
Urzadzenia przeznaczone do ogrzewania i produkgji cieptej wody, w budynkach jedno i wielorodzinnych

« zakres mocy od 6 do 17KW

» wbudowane energooszczedne pompy obiegowe dolnego i gérnego zrédta => niskie zuzycie energii

» wysoka sprawnos$¢ COP do 4,8"

« temperatura zasilania do 62°C

« czynnik chtodniczy R410A + nowa sprezarka

» wbudowane zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe

» wbudowany tagodnego rozruchu ,,miekki start” (oprécz modelu 6kW)

* wbudowany czujnik kontroli faz i zaniku faz

» wbudowany zawér przetaczajacy c.o./c.w.u.

» wbudowana przeptywowa grzatka trzystopniowa 3, 6, 9 kW

» wbudowane zabezpieczenia elekiryczne sprezarki, grzatki i pozostatych podzespotow

» w komplecie czujnik zewnetrzny i czujnik instalacji grzewczej

* pompa ciepta wyposazona fabrycznie w 5 czujnikéw kontrolujgcych prace urzadzenia

» w komplecie 2 zawory z filtrami

* bardzo cicha praca do 34 dB

* pompa wyposazona w sterownik pogodowy w jezyku polskim HMC 10-1

« standardowo sterowanie obiegiem grzewczym bez zaworu i z zaworem mieszajgcy — sterownik HMC 10-1
» mozliwe potgczenie dwéch pomp ciepta w kaskadzie

* regulacja temperatury pokojowej sterownikiem nasciennym (akcesoria) na kazdy obieg grzewczy

« sterowanie dodatkowymi obiegami grzewczymi z zaworem mieszajgcym (akcesoria - multimodut HHM 17-1)
* regulacja ogrzewania basenu (akcesoria - multimodut HHM 17-1)

Cechy wyroézniajace Korzysci

* nowy regulator HMC 10-1 * oszczedno$¢ zuzycia energii przez funkcje optymalizacji pracy pompy ciepta
* wiele mozliwosci sterowania: kaskada, kilkoma obiegami grzewczymi, basenem,
chtodzeniem
pasywnym
» pomiar wytworzonej energii cieplnej

* nowa konstrukcja: sprezarka, * oszczedna eksploatacja - wysoki wspotczynnik efektywnosci cieplnej COP do 4,8
energooszczgdne pompy obiegowe, * osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 62°C
nowy czynnik chtodniczy R410A * bezawaryjna praca przez wiele lat

» wysoka temperatura c.w.u.
* spetnienie norm dot. pomp obiegowych
* szybki czas zwrotu inwestycji

* specjalny system ttumienia wibracji « cicha praca do 34dB
i dzwieku » dowolne miejsce montazu — nie potrzebne pomieszczenie kottowni
* brak przenoszenia dzwigku na instalacje grzewczg
» wydtuzenie zywotnosci instalacji chtodniczej dzieki ,ptywajacej sprezarce” brak
mikropeknieé,
wyciekow

* bogate wyposazenie: wbudowane « brak dodatkowych kosztéw — elementy w cenie katalogowej urzadzenia
pompy obiegowe, zawor 3-D, grzatka, * szybki i fatwy montaz
przewody elastyczne, zabezpieczenia ¢ oszczednos¢ czasu — nie trzeba dobieraé podzespotow
elektryczne, czujnik kolejnosci faz,
urzgdzenie tagodnego rozruchu,
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Logatherm WPS 6/17-1

Pompy ciepta

Numer kat. Model Wydajnos¢ cieplna kW* Cena netto  Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
8738204522 Buderus WPS 6-1 5,8 26 379,00 32 446,17
8738204523 Buderus WPS 8-1 7,6 28 459,00 35 004,57
8738204524 Buderus WPS 10-1 10,4 29 999,00 36 898,77
8738204525 Buderus WPS 13-1 13,3 33 029,00 40 625,67
8738204526 Buderus WPS 17-1 17,0 34 279,00 42 163,17

* Wydanos¢ cieplna wg EN 14511 (0/35)

1800

1 Dolne Zrodto — wejscie
2 Dolne zrédto — wyjscie

% 3 Zimna woda wejscie
4 Przytgcza elektryczne
5 System grzewczy — zasilanie
6 Ciepta woda wy$cie
: . 7 System grzewczy — powrot
6720 614 366-29.2| 6720 614 366-36.31
Logatherm WPS...-1 6-1 8-1 10-1 1341 171
Moc grzew. kW/COP (B0/W35) EN14511 5,8/4,4 7,6/4,7 10,4/4,8 13,3/4,8 17,0/4,7
Moc grzew. kW/COP (B0/W45) EN14511 5,6/3,4 7,3/3,6 10,0/3,8 12,8/3,8 16,1/3,6
Moc grzew. kW/COP (BO/W55) EN14511 5,3/2,7 6,9/2,8 9,4/2,8 12,1/2,9 15,2/2,8
Moc grz. max (BO/W35) z grzatkg 9 kW 14,8 16,6 19,4 22,3 26,0
Maksymalna temp. zasilania °C +62
Wymiary WPS-1 (W x D x H) mm 600x645x1520
Waga WPS-1 kg 144 157 167 185 192
Waga WPS K-1 kg 208 221 - - -
Poziom cisnienia akustycznego 31 31 B2 34 B2
Typ sprezarki dbA spiralna Copeland
Maksymalne ci$nienie bar 42
Czynnik chtodniczy R410A (kg) kg 1,55 1,95 2,40 2,65 2,80
2-074 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Pompy ciepta Logatherm WPS 6/17-1

Logatherm WPS...-1 6-1 8-1 10-1 1341 171
Mini. przeptyw przez skraplacz IIs 0,14 0,19 0,26 0,33 0,41
Nominalny przeptyw przez skr. I/s 0,20 0,26 0,36 0,46 0,58

Maks. zewnetrzny spadek cisnienia w instalacji grzewczej kPa

) . 50 48 50 42 60
przy nominalnym przeptywie
Krocge p!'zy’chze'mowe gornego zrédia mm 22 22 28 28 28
— zasilanie/powr6t c.o.
Mini. temp. obiegu grzewczego na zasilaniu °C +20
Maks. ci$nienie pracy w instalacji grzewczej bar 3,0
Pojemnosé wodna pompy ciepta | 7
N(_Jmlnalny przeptyw przez instalacje dolnego zrodta dla s 0.39 0,52 0,70 0,90 113
glikolu etylenowego
Maks. ze.wnetrzn.y spadek cisnienia przy nominalnym KPa 45 80 01 20 85
przeptywie dla glikolu etylenowego
Krocc_e przy%qczgnlowe dolnego zrédta mm o8 08 35 35 35
— zasilanie/powrdt
Zakres temp. pracy dolnego zr. °C -5 — +20
Maks. Cisnienie pracy w instalacji dolnego zrédia bar 4
Pojemnos¢ pompy ciepta -dolne zrodto | 6
Przytacze elektryczne 400VAC 3N~ 50 Hz
Moc elektryczna grzatki kW 3/6/9

Bezpiecznik (A) gL — gG lub z charakterystykg D

(automatyczny), z grzalka elekiryczna przy 3/6/9 kW 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/132

Maks. prad przy zablokowanym silniku LRA A 28 43 SIlES 62 75

Maks. prad rozruchowy bez migkkiego startu A 27 38 45 53 65

Maks. prad rozruchowy z migkkim startem A 27 27,5 29,5 28,5 29,5
Maksymalny prad sprezarki A 4,2 5,0 6,5 9,0 11,5
Maks. moc elek. sprezarki kW 2,5 3,0 4.1 5.5 7,0

Stopien ochrony (klasa IP) X1

l‘\)/ll;z;yTvci): pompy dolnego zrédta przy nominalnym W 60 130 220 240 250
Maks. moc pompy dolnego zrodta W 70 140 310 310 310
lg/:;(l;;yn\;vci)ec pompy gérnego zrodta przy nominalnym W 24 48 56 64 133
Maks. moc pompy goérnego zrodta w 70 70 70 70 140

Pompy ciepta
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Logatherm WPS 6/17-1

Pompy ciepta

Oznaczenie Zdjecie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
Separator Separator powietrza dolnego zrédta
e zn Rozmiar DN 25 8718581397 629,00 773,67
P Rozmiar DN 32 8718581396 659,00 810,57
f:\/svfrvgw Zaworu do napetniania dolnego zrodta
napelniaiacych Rozmiar DN 25 8718581709 599,00 736,77
peiniajacy Rozmiar DN 32 8718581711 959,00 1179,57
- modut wymagany do 2 i 3 obiegu
Z mieszaczem
- sterowanie modutem z HMC 10-1
- montaz nascienny
Multi modut - maksymalnie 3 moduty na system
HHM 17-1 - wymagany czujnik przeptywu GT4 LA Rl ace 2y
- mozliwe podtgczenie bezposrednio
pomp elektronicznych
- wewnetrzna komunikacja za
posrednictwem magistrali CAN
Regulator pokojowy z wyswietlaczem
HRC2 [T - kontrola kazdego obiegu grzewczego 8718586815 499.00 613.77
O - podigczenie magistrala CAN ’ ’
- wersja natylkowa
Przewdd magistrali CAN-bus do
Przewdd CAN podtaczenia regulatorow HRC1/HRC2,
bus PKSt-1, PKSET i regulatora pompy
ciepta HMC 10-1
Dtugos¢ 15 m 7748000025 329,00 404,67
Dtugos¢ 30 m 7748000026 659,00 810,57
PKSt-1 Modut chtodzenia pasywnego 8738202102 9 299,00 11 437,77
Czujnik GT4 Czujnik obiegu z zaworem mieszajgcym 8738202915 249,00 306,27
Ztaczki
zacisll(c?W’e ‘ Rozmiar 22/ %" GZ 8500069 13,90 17,10
do krééeow Rozmiar 28/ 1 GZ 8500090 26,50 32,60
pompy ciepta Rozmiar 35/ 1 4" GZ 8600111 44,00 54,12
Niezamarzajgcy
ptyn do instalacji
dolnego zrodia
o stezeniu okoto Denaturus 9,40/dm? 11,56/dm?
92% sprzedawany
w beczkach
0 pojemnosci 2001
Mufa do
zgrzewania 25053004007 21,70 26,69
polifuzyjnego
rur z PE 40
Kolano do
Zgrzewana 25051004007 21,70 26,69
polifuzyjnego
rur z PE 40
Urzadzenie do
napetniania 13746 4 769,00 5 865,87
dolnego zrédta
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Pompy ciepta Logatherm WPS 6/17-1

Tabela doboru akcesoriéow do pomp ciepta

Pompa ciepta WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1
8738204522 8738204523 8738204524 8738204525 8738204526

Regulator pokojowy HRC2 8718586815
Multi modut® HHM 17-1 8738202105
Separator powietrza DN 25 8718581397 -
Separator powietrza DN 32 - 8718581396
s :
e 2 -

SH 290 RW 7719003102 -
Zasobniki do pomp ciepta SH 370 RW 7 719 003 103 -

SH 450 RW - 7719 003 104

P 120/5W 8718543035 -

P 200/5W 8718543042

P 300/5W 8718544085
Zbiorniki buforowe PS 300 30803008

PS 300 W 3080500E

PS 500 W 3870500E

PW 500/5 W - 7736501727 / 7736501759

PW 750/5 W - 7736501732 / 7736501764
ﬁf:é’;;kj::ﬁng“ # zaworem GT4 8738202915
Modut chtodzenia pasywnego PKSt-1 8738202102

" przy zastosowaniu Multi modutu do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem (obieg mieszajacy 2 lub 3) konieczne jest zastosowanie czujnika GT4

Pompy ciepta
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Logatherm WPS 6/17-1 Pompy ciepta

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6K/10K-1 i WPS 6/17-1 — chtodzenie pasywne

Oznaczenie Zdjecie Opis Numer Cena Cena brutto PLN
katalogowy netto PLN (w tym 23% VAT)

Wyposazenie i opis:
* pompa obiegowa
» wymiennik ciepta
* zawor mieszajacy
« ukfad sterujgcy
« transformator 24 V
- e m m » wymiary: 500x433x373
» chfodzenie pasywne do pomp ciepta

Logatherm Logatherm przeznaczone dla odwiertow

PKSt-1 — pionowych

zestaw do * nie stosowac¢ do poziomych kolektoréow 8738202102 9 299,00 11 437,77
chtodzenia gruntowych

pasywnego e  do pomp ciepta Logatherm WPS-1/

WPS..K-1 0 mocach 6-17kW

« do cichego i dynamicznego chodzenia

* kréciec dolnego zrédta 35 mm

« kréciec obiegu chtodzenia 28 mm

» dodatkowo wymagany zawor
przetgczajacy na powrocie z instalacji
grzewczej

* przeznaczony do systemu 2-rurowego

Zawor na rurociggu powrotnym z sys-
temu chtodzenia:

* pasuje do WPS 6-10(K)-1

» uszczelnienie ptaskie bez srubunku 1*
* siftownik w komplecie

*230V

Zawor na rurociggu powrotnym z sys-

temu chtodzenia:

* pasuje do WPS 6-10(K)-1

* wyposazony w ztgczki zaciskowe 8738201410 509,00 626,07
22 mm

* siftownik w komplecie

+230V

8738201409 519,00 638,37

Zawor
3-drogowy
przetgczajgcy

Zawor na rurociggu powrotnym z sys-

temu chtodzenia:

* wyposazony w ztgczki zaciskowe
28 mm

* siftownik w komplecie

*230V

8738201411 539,00 662,97

ejdeio Adwod
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Pompy ciepta

Logatherm WPS 6/17-1

Sugerowane akcesoria

Oznaczenie Zdjecie Opis Numer Cena Cena brutto PLN
katalogowy  netto PLN (w tym 23% VAT)
\f/ﬁujorllr:(oéci [ * Czujnik wilgotnosci wzglednej i temperatury
9 . | » montaz nascienny EGH130F001N 1 079,00 132717
wzglednej
i temperatury P
« elektroniczne sterowanie ogrzewaniem
podtogowym
* rodzielacz regulacyjny 6-kanatowy ogrzewanie/
) . chtodzienie FXV106F100 459,00 564,57
Rozdglelacz regullacyjny - « zintegowany transformator 24 V do podtgczenia
grzanie/chtodzenie kontrolera punktu rosy EGH102F001
+230V
« elektroniczne sterowanie ogrzewaniem
t ® podtogowym
~ e rodzielacz regulacyjny 6-kanatowy ogrze-
wanie/chtodzienie
« zintegowany transformator 24 V do Rk A G R A
podtgczenia kontrolera punktu rosy
EGH102F001
24V
rPe(gﬁfzgfzy » elektroniczny regulator pokojowy ogrzewanie/
pokojowy §| . chdzenie NRT210F011 289,00 355,47
Ogrzewanie/ . . )
chiodzenie e i Wymagany przewod elektryczny 7 x 1,5 mm
\'A(/?I)ngt%lggci + Kontrola wilgotnosci
. p?zetworni- « Jeden kontroler na jeden rozdzielacz EGH102F001 459,00 564,57
Kiem regulacyjny
* Naped zaworu
- » Maksymalny skok 4,5 mm
. . « Sita sprezyny 115 N
ill;)zvér\:\llgnia = + Ustawienie NC
g dlogowedo * Zintegowane dopasowanie wymiaru
P 9 ¢ zamkniecia pasuje do 90% wszystkich
rodzielaczy
* Latwy montaz przez zamkniecie bagnetowe
230V AXT211F110 129,00 158,67
24V  AXT211F122 129,00 158,67

Akcesoria opcjonalne

Oznaczenie Opis Numer Cena Cena brutto PLN
katalogowy netto PLN  (w tym 23% VAT)
* Przy zastosowaniu wiecej niz 2 czujniki
wilgotnosci wzglednej i temperatury dla pompy
ciepta Logatherm muszg by¢ poditgczone dwie
Jednostka wybierajaca Jednostki wybierajace EXR400F001 1 269,00 1 560,87
» Do montazu na szyne
* Przetgcznik suwakowy do wyboru funkcji min/
maks
» Zaciski $rubowe elektryczne maks. 2,5 mm?
Elektroniczny przetwornik .24V 7747204697 na zapytanie klienta
punktu rosy
Czujnik punktu rosy (na rure, “1om 7747204698 na zapytanie klienta

rozdzielacz)

* 2 opaski kablowe

Buderus
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Logatherm WPS 22-60

Pompy ciepta

Pompa ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 22-60

8 0606

Sterownik HMC 10

“ op‘\s‘- \

#

Logatherm WPS 43-60
——

Logatherm WPS 22-33

Pompa ciepta przeznaczona do ogrzewania i produkgji cieptej wody, do budynkéw jedno i wielorodzinnych

oraz obiektéw przemystowych.

Cechy wyroézniajace

* Dwu-sprezarkowa pompa ciepta
z dwoma obiegami chtodniczymi

« Pobdr ciepta z gruntu lub wody
studzienne;j

» Bogate wyposazenie

* Nowoczesny sterownik z wieloma
funkcjami

« Jedna lub dwie wysokotemperaturowe
sprezarki Mitsubishi Electric z ponad
30 patentami

Korzysci

« Dziatanie kaskadowe — uruchamianie jednej lub drugiej sprezarki lub dwoéch
jednoczesnie

» Oszczedna eksploatacja — uruchomienie jednej sprezarki przy nizszym zapotrzebowaniu
na ciepto

» Jednoczesne podgrzewanie c.w.u. i c.o.

« llo$¢ ekologicznego czynnika chfodniczego w jednym obiegu chtodniczym nie przekracza
6 kg

« Niski poziom hatasu maks. 46 dB

» Wysoki wspofczynnik efektywnosci cieplej COP do 4,8
« Niskie koszty eksploatacj

* Brak dodatkowych kosztéw — wszystkie elementy w cenie katalogowej urzgdzenia
» Szybki i fatwy montaz
» Oszczednos$é czasu — nie trzeba dobieraé podzespotow

» Sterowanie nawet 4 obiegami grzewczymi wg krzywej pogodowej lub
statotemperaturowo

« Kontrolowanie: chodzenia pasywnego, podgrzewania basenu, dodatkowego zrédta
ciepta, dezynfekcji termicznej, pompy cyrkulacyjnej

» Automatyczne réwnowazenie czasu pracy sprezarek

« Autodiagnostyka urzgdzenia z pamigcig usterek

» Osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 65°C
» Osigganie wysokiej temperatury c.w.u.

* Bezawaryjna praca przez wiele lat

« Dzieki specjalnej konstrukcji COP wyzsze o0 14%

Wydajnos¢ cieplna kW* Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

21,6 44 559,00 54 807,57

34,2 51 729,00 63 626,67

43,2 62 329,00 76 664,67

53,0 79 999,00 98 398,77

62,3 86 849,00 106 824,27

* Wydajnos$é cieplng pompy ciepta podano dla parametréow pracy zgodnych z norma EN255, dla temperatur pracy:

0°C — temperatura wejscia nosnika zrédta dolnego; 35°C — temperatura zasilania instalacji grzewczej

Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Pompy ciepta Logatherm WPS 22-60

Logatherm WPS 22/33
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Logatherm WPS 22-60 Pompy ciepta

Typ pompy WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60
Wydajnos¢ cieplna pompy ciepta przy parametrach 0/35°C"/COP kW 21,6/4,8 34,2/4,4 43,3/4,4 53,0/4,3 62,3/4,3
Catkowita napedowa moc elektryczna przy parametrach 0/35°C" kW 55 8,7 11,5 13,5 16,0
Wydajnos$¢ chtodnicza pompy ciepta przy parametrach 0/35°C" kW 17 26 34 40 47
Wydajnos¢ cieplna pompy ciepta przy parametrach 0/50°C"/COP kW 19,4/3,3 30,9/3,2 40,1/3,2 48,2/3,2 57,5/13,2
Catkowita napedowa moc elektryczna przy parametrach 0/50°C" kW 6,7 10,8 13,7 16,7 19,0
Wydajnos¢ cieplna pompy ciepta przy parametrach 10/35°C" kW 26,4/5,8 41,7/5,2 56,7/5,3 66,7/5,2 77,6/51
Wydajnos$¢ chtodnicza pompy ciepta przy parametrach 10/35°C" kW 23 34 46 55 63
Wydajnos¢ cieplna pompy ciepta przy parametrach stopien | kW 10,5 16,9 14,0 16,9 16,9

0/35C" dla poszczegoéinych obiegdw chiodniczych stopien Il KW 10,5 16,9 28,5 35,6 44,6

Nominalny przeptyw nosnika ciepta zrédta dolnego (parownik)

Dopuszczalne obnizenie przeptywu do — 15% dm?/s 13 23 3.0 33 39
gliI:I;}saymalny zewnetrzny spadek ci$nienia w instalacji dolnego zrédta Pa 65 44 48 63 52
Minimalne ci$nienie w instalacji gérnego zrédta bar 0,5

Maksymalne ci$nienie w instalacji dolnego zrodta bar 4,0

Maksymalna temperatura nosnika zrodfa dolnego zasilajgcego pompe oc +22

ciepta

Minimalqa temperatura nosnika zrédta dolnego zasilajgcego oc 8

pompe ciepta

Minimalne/maksymalne stezenie glikolu etylenowego/propylenowego % 30/35

Krééce przytgczeniowe gérnego zrédta ciepta DN 40,17%" DN40,1%" DN50,2" DN 50, 2” DN 50, 2”

Maksymalny przeptyw nos$nika ciepta zrédta gérnego (skraplacz)

S dm?/s 0,74 1,1 1,5 1,7 1,9
przy zasilaniu c.o./bufora
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego (skraplacz) dm¥s 0.52 0.82 11 13 15
przy zasilaniu co./bufora ’ ’ ’ ' '
Maksymalny zewnetrzny spadek ci$nienia w instalacji c.o. przy
maksymalnym przeptywie kPa 30 20 20 15 15
Maksymalny zewnetrzny spadek ci$nienia w instalacji c.o. Pa 40 40 40 35 30
przy minimalnym przeptywie
Nominalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego (skraplacz) 3
przy zasilaniu podgrzewacza c.w.u. dm?/s 028 0.45 038 0.45 0.45
Krééce przytaczeniowe gérnego zrédta ciepta — zasilanie c.o. DN32,1%" DN32,1% DN40,1%" DN40,1%" DN40,1%"
Krocce przytgczeniowe gérnego zrédta ciepta — zasilanie c.w.u. DN 25, 17
Minimalne ci$nienie w instalacji grzewczej bar 0,5
Maksymalne ci$nienie w instalacji grzewczej bar 4,0

stopien | Mitsubishi Scroll
Producent sprezarki

stopien Il Mitsubishi Scroll Copeland Scroll

obieg | °C +65 +65
Maksymalna temperatura na zasilaniu

obieg Il °C +65 +62

stopien | kg 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Masa czynnika roboczego R407C

stopien Il kg 24 2,6 4,5 54 59
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 metra od urzadzenia dBA 41 43 47 48 48
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Pompy ciepta Logatherm WPS 22-60

Typ pompy WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60
Napiecie zasilania? 400V, 3N, 50Hz

Zabezpieczenie elektryczne zwarciowe typu gLI-gG

lub bezpiecznik automatyczny o charakterystyce D A 25 32 40 50 50

Maksymalna impedancja zwarciowa ogranicznika prgdu a 042 047 0.41 0.26 023
rozruchowego

Maksymalny prad roboczy A 17,0 22,3 32,3 38,2 45,0
Maksymalny prad rozruchowy A 29 30 67 98 116

Maksymalna napedowa moc elektryczna pompy ciepta
i wszystkich wewnetrznych urzadzen elektrycznych kW 10,5 14,1 17,4 20,8 24,6
przy parametrach -5/65°C")

Moc elektryczna pompy obiegowej dolnego zrédta ciepta stopien | kW 031 039 0,365 039 039
przy maksymalnej predkosci obrotowej stopien Il kW 0,31 0,39 0,51 0,51 0,51
Moc elektryczna pompy obiegowej dolnego Zrédta ciepta  Stopien | kW 029 0.36 033 0.36 0.36
przy minimalnej predkosci obrotowe; stopien Il kW 0,29 0,36 0,36 0,08 0,08
Moc elektryczna pompy obiegowej gornego zrédta stopien | kw 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12
ciepta przy maksymalnej predkosci obrotowej stopien I KW 0,09 0,12 0,17 0,18 0,34
Moc elektryczna pompy obiegowej gornego zrédta stopien | kw 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
ciepta przy minimalnej predkos$ci obrotowej stopien I KW 0,05 0,06 0,11 0,16 0,30
Pompa obiegowa gérnego i dolnego zrédta ciepta Wyposazenie standardowe

Zabezpieczenie elektryczne i termiczne sprezarki, pomp obiegowych

] ) . Wyposazenie standardowe
i centrali sterujacej

Elektroniczne urzadzenie tagodnego rozruchu sprezarek

,soft start” (ogranicznik pradu rozruchowego) Wyposazenie standardowe

Zawor trzydrogowy przetgczajacy pomiedzy zasilaniem c.o. a c.w.u. Wyposazenie standardowe

Masa catkowita urzadzenia kg 330 351 495 527 553
Wymiary gabarytowe (szer. x gteb. x wys.) mm 700 x 750 x 1620 950 x 750 x 1620
Centrala sterujgca HMC 10

Kolor obudowy: Biaty

" podane parametry wyznaczono metodami testowymi zgodne z EN 255
2 przytacze elektryczne pompy ciepta powinno by¢ zgodne z EN 60204-1

Pompy ciepta
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Logatherm WPS 22-60

Pompy ciepta

Oznaczenie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
Wyposazenie:
* Mozliwos$¢ obstugi dodatkowo dwadch
obiegéw grzewczych z mieszaczem,
po jednym module na kazdy
dodatkowy obieg
* Wymagany do obstugi instalac;ji
podgrzewania basenu
Modut * Mozliwos$¢ przytaczenia czujnika
mieszajacy temperatury pokojowej do kazdego 7748000224 1 749,00 2 151,27
HHM 60 z modutéw
* Modut do montazu nasciennego na
zewngtrz pompy ciepta
» Komunikacja modutu z pompg ciepta
poprzez sie¢ CAN-Bus
» Koniecznos¢ stosowania czujnika
GT4
* P 40
Czujnik obiegu * Czujnik przylgowy
mieszajacego . 8738202915 249,00 306,27
* Dtugos¢ przewodu 4000 mm
(GT4)
» Termostat pokojowy z pokrettem
Pokojowy O » Komunikacja modutu z pompg ciepta
regulator poprzez sie¢ CAN-Bus 7748000022 449,00 552,27
temperatury * Mozliwos$¢ obstugi tylko pierwszego
HRCA1 obiegu grzewczego bez zaworu
mieszajgcego
Przewdd magistrali CAN-bus do
Przewéd CAN podtaczenia regulatoréw HRC1/
bus HRC2, PKSt-1, PKSET i regulatora
pompy ciepta HMC 10-1
Diugos¢ 15 m 7748000025 329,00 404,67
Dilugo$¢ 30 m 7748000026 659,00 810,57
Czujnik
temp_eratgry . Czu1n|l_( pokojowy bez regulacji 7719003252 259,00 318,57
pokojowej * Dla obiegu grzewczego od 2 do 4
(GT5)
» Wymiennik ciepta z izolacjg
* Zawor mieszajacy z sitownikiem
U « Pompa do przettaczania glikolu lub
o Zestaw do spirytusu technicznego z dolnego
3 chtodzenia zrodta
-] pasywnego * Zawor z filtrem i zawor zawrotny
< Logatherm * Modut sterujacy
o PKSET . Czu!n!k temperatury pun_ktu rosy
—— » Czujnik temperatury zasilania
-8 PKSET 33 dla pomp ciepta WPS 22-33 7748000109 12 459,00 15 324,57
Q*) PKSET 60 dla pomp ciepta WPS 43-60 7748000110 15 569,00 19 149,87
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Pompy ciepta

Logatherm WPS 22-60

Oznaczenie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
« Zaizolowany wymiennik ciepta ze
stojakiem
« Filtr
 Czujnik cisnienia, manometry i dwa
termometry
» Uktad sterowania
Zestaw
oealuoda Dla pomp ciepta WPS 22
= WWS 220 7748000111 10 379,00 12 766,17
Dla pomp ciepta WPS 33
= WWS 330 7748000112 11 419,00 14 045,37
Dla pomp ciepta WPS 43
= WWS 430 7748000113 12 999,00 15 988,77
Dla pomp ciepta WPS 52
= WWS 520 7748000114 14 229,00 17 501,67
Dla pomp ciepta WPS 60
= WWS 600 7748000115 15 369,00 18 903,87
ey o e
ptyn do instalaciji o Denaturus 9,40/dm? 11,56/dm*
L. 92% sprzedawany w beczkach
dolnego zrodta . .
o pojemnosci 200 |
Mufa do
zgrzewania 25053004007 21,70 26,69
polifuzyjnego
rur z PE 40
Kolano do
zgrzewana 25051004007 21,70 26,69
polifuzyjnego
rur z PE 40
Urzadzenie do
napetniania 13746 4 769,00 5 865,87
dolnego zrodta
)
g
oX
D
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>
o
(@
a
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Logatherm WPS 22-60 Pompy ciepta

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta WPS 22-60

WPS 22 WPS 33 WPS 43 WPS 52 WPS 60
Pompa ciepta
7748000078983 7748000079983 7748000080983 7748000081983 7748000082983
Podgrzewacz SH370 RW 7719003103 -
dopompciepta 450 RW 7719003104
P 300/5W 8718544085 -
PS 300 3080300E -
PS 300 W 3080500E -
Zbiorniki buforowe
PW 500/5 W 7736501727 / 7736501759
PS 500 W 3870500E
PW 750/5 W 7736501732 / 7736501764
Modut mieszajacy” HHM 60 7748000224
Czujnik obiegu
z zaworem GT4 8738202915
mieszajgcym
Zestaw do PKSET 33 7748000109 -
chtodzenia
pasywnego PKSET 60 - 7748000110
WWS 220 7748000111 -
WWS 330 - 7748000112 -
Zestaw
woda-woda WWS 430 - 7748000113 -
WWS 520 - 7748000114 -
WWS 600 - 7748000115
Czujnik
temperatury GT5 7719003252
pokojowej

" mozliwo$¢ zastosowania dodatkowo dwoch modutéw; modut nie posiada czujnika temperatury GT4
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Pompy ciepta Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logafix SH...RW

Akcesoria do pomp ciepta WPL2 i WPS

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logafix SH...RW

‘- op-\s'- \

Podgrzewacze przeznaczone do pomp ciepta posiadajgce duzg powierzchnie wymiany ciepta. Wyposazony w czujnik
temperatury GT3, anode antykorozyjng i termometr.

Pompy ciepta
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Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logafix SH...RW Pompy ciepta

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logafix SH...RW — dane techniczne

AM Cw/
T © R1”
2700
ZWEZ
/ R1V"
= ’ CYR
T R %" \1
GT3
T Pues
R
I,_ 4
. O R
I / R1
25 |
Yol
wymiary [mm] H, H, H, H, ZW - wejscie zimnej wody (R 1” — gwint zewnetrzny)
SH290RW | 544 | 694 | 1226 | 1294 AM - anoda magnezowa .
Pyez = powrot z wezownicy (Rp 17 — gwint zewnetrzny)
SH 370 RW 665 964 1523 1591 T - termometr tarczowy
GT3 - czujnik temperatury
SH 450 RW 855 1189 1856 1921 Z,¢, — zasilanie wezownicy (Rp 1" — gwint zewnetrzny)
CW - wyjscie c.w.u. (R 17 — gwint zewnetrzny)
CYR - cyrkulacja (Rp 1” — gwint zewnetrzny)

Model

SH290 RW SH370 RW SH450 RW

Liczba zwojow 2x12 2x16 2x21
Pojemnos¢ wody grzewczej | 22 29,0 38,5
Powierzchnia grzewcza m? 3,2 4,2 5,6
Maks. temp. wody grzewczej °C 110 110 110
Maks. cisnienie robocze w wezownicy bar 10 10 10
E/Ite;k:.sn;ooé ??s\:lffsc‘@l grzewczej przy: KW 1,0 14,0 23.0
M:k:.4V;¥gaégzslfsfngﬁf+zgzomanti\é pg((:l)gcr:zewacza) Vh 216 320 514
Uwzgledniona ilos¢ wody obiegowej I/h 1000 1500 2000
Wskaznik mocy" z godnie z DIN 47'08 N 23 30 37
przy t, - 60°C (maks. moc tadowania podgrzewacza) L ’ ’ ’
Min. czas nagrzania z t, = 10°C na t, = 57°C 22 kW min - - 78
z t, =60°C przy: mocy tadowania podgrzewacza 11 kW min 116 128 -

g Pojemnos¢ uzytkowa | 227 352 433

_g Utythowa llos6 ciople] wody? 1, = 57 °C LIaC 2% 360 54

< Maks. wielkos$¢ przeptywu I/min 15 18 20

%- Maks. cisnienie robocze wody bar 10 10 10

'g Dobér zaworu bezpieczenstwa DN 20 20 20

S pemsaesre
Zuzycie energii w trybie czuwania (24h) wg DIN 4753 czes$¢ 82 kWh/d 21 2,6 3,0
Ciezar wiasny netto (bez opakowania) kg 137 145 180

" Wskaznik mocy N, okresla liczbe mieszkan do zaopatrzenia w ciepto w ktérych mieszkajg 3,5 osoby i w ktdrych znajdujg sie: standardowa wanna i dwa
inne punkty poboru wody. N, ustalono wg normy DIN 4708 przy t,, = 57°C, t, = 45 °C t, = 10°C i maks. mocy powierzchni grzewczej.
Przy zmniejszaniu mocy tadowania podgrzewacza i mniejszej ilosci wody obiegowej liczba N, jest odpowiednio mniejsza

2 Nie uwzgledniono strat powstajgcych przy rozdziale wody poza podgrzewaczem

ts» temperatura podgrzewacza

t, temperatura zasilania c.o.

t, temperatura doptywu zimnej wody
t, temperatura wyptywu cieptej wody
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Pompy ciepta Zbiorniki buforowe P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W

Zbiorniki buforowe P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W

do pomp ciepta WPS...K-1 i WPS...-1

‘- op-\s'- \

« bufory Logalux przeznaczone do wspotpracy z pompami ciepta WPS K-1 i WPS-1

« specjalana konstrukcja gwarantujgca wysoki wspoétczynnik COP, dzieki specjalnie wyprofilowanym kroécom
* pojemnosci: 120, 200 i 300 litrow

* 4 kré¢ce przytgczeniowe

Oznaczenie:
5 - wersja bufora
W - kolor biaty

Buderus Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 2-089
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Zbiorniki buforowe P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W Pompy ciepta

Zbiorniki buforowe P...5W - dane techniczne

6720 501 706-01

P120/5W P200/5W P300/5W

A mm 550 550 670
B kg 173 275 387
c mm 980 1530 1495
D mm 248 248 318
E mm 12,5 12,5 12,5
F mm 980 80 80

G mm 980 1399 1355
H kg 53 75 87

[ kg 173 275 387
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Pompy ciepta

Zbiorniki buforowe P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W

Poz. Opis
—® 1 Zasilanie z obiegu grzewczego
Obudowa, lakierowana blacha
2 z izolacjg termiczng z twardej
®—H —® pianki poliuretanowej
® 3 Powrdér obiegu grzewczego
4 Powrét do pompy ciepta
@ 5 Tuleja zanurzeniowa
6 Zbiornik zasobnika, stal
E ® 7 Zasilanie z pompy ciepta
| | N 8 Tuleja zanurzeniowa z zaslepkg
t& g | P —QO 9 Odpowietrznik
10 Pokrywa pod acza z PS
(20 200,300 6 720 501 706-01 cKrywa podgreewacza 2
Informacje o urzadzeniu P120/5W P200/5W P300/5W
Wymiary po przekatnej (po przechyleniu) mm 1120 1625 1655
Srednica nominalna przytgcza wody grzewczej DN R 3/4” R1” R1”
Srednlc_a wewnetrzna punktu pomiarowego czujnika temperatury mm 10 10 10
zasobnika
Masa bez wody (bez opakowania) kg 53 75 87
Masa catkowita po napetieniu kg 173 275 387
Pojemnos¢ zasobnika
Pojemnos¢ uzytkowa (catkowita) | 120 200 300
Naktad ciepta na utrzymanie w gotowosci wg DIN 4753 czes¢ 8! kWh/24 h 1,6 1,8 1,94
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 90 20 90
Maksymalne ci$nienie robocze wody grzewczej bar 3 3 3
" Straty zwigzane z dystrybucjg, zachodzgce poza zasobnikiem buforowym nie zostaty uwzglednione.
)
g
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a
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Zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W Pompy ciepta

Zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W do pomp ciepta WPS...

‘ op-\S- l\

* dostepne pojemnosci 500 i 750 litréw

» dostepne dwie izolacje 80 mm i 120 mm

* 4 krocce przytaczeniowe

» zoptymalizowany przeptyw cieczy wewnatrz — specjalna
konstrukcja dla pomp ciepta

* kolor biaty
Logalux PW..5 W
Pojemnos¢ dm? Izolacja mm Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)
500 80 3 789,00 4 660,47

« bufor umozliwiajgcy podtaczenie instalacji kolektoréw stonecznych,
dzieki wbudowanej wezownicy

« dostepne pojemnos¢ 500, 750 i 1000 litréw

« dostepne dwie izolacje 80 mm i 120 mm

» model 500/750 litrow z 7 kro¢cami przytgczeniowymi

» model 1000 litréw z 8 kré¢cami przytgczeniowymi

« 2 krécce przy ptycie stratyfikacyjnej, ktéra zapobiega mieszaniu sie,
zapewnia warstwowe uktadanie sie wody

* przytgcze pod grzatke elektryczng 1%%”

» do modelu 500 litrw mozna podigczy¢ 5 kolektoréw ptaskich

» do modelu 750 litrdw mozna podtgczy¢ 8 kolektoréw ptaskich

» do modelu 1000 litréw mozna podigczy¢ 10 kolektorow ptaskich

* kolor biaty

Logalux PNR..5 W

Pojemnos¢ dm? lzolacja mm Cena netto Cena brutto PLN

PLN (w tym 23% VAT)
- 500 80 4 919,00 6 050,37
_ 500 120 6 399,00 7 870,77
_ 750 80 5 679,00 6 985,17
_ 750 120 7 039,00 8 657,97
rsesotrat PNRIOOSDSEW 1000 o0 roree0 w707
7736501709 PNRIOOGA0SEW 1000 120 sse000 057677
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Pompy ciepta

Zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W

\ op‘\s'- \

predkosci i zmiany kierunku przeptywu

wbudowanej wezownicy
* dostepne pojemnos¢ 750 i 1000 litrow
* dostepne dwie izolacje 80 mm i 120 mm
* model 750 litrow z 9 kroccami przytgczeniowymi

, . * model 1000 litrow z 10 kroccami przytgczeniowymi
NOWOSC

zapewnia warstwowe uktadanie sie wody
* przytacze pod grzatke elektryczng 1 %"

» budowana rura dyfuzyjna dla zasilania z pompy ciepta do redukowania

* bufor umozliwiajacy podtgczenie instalacji kolektoréw stonecznych, dzieki

* 2 plyty strefowe zapobiegajgce mieszaniu sie réznych stref temperaturowych
« 2 krocce przy ptycie stratyfikacyjnej, ktéra zapobiega mieszaniu sie,

» do modelu 750 litrow mozna podtgczy¢ 8 kolektorow ptaskich
* do modelu 1000 litrow mozna podtgczy¢ 10 kolektorow ptaskich

Logalux PNRZ..5 W * kolor biaty
Numer Model Pojemnos¢ dm? Izolacja mm Cena netto Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)
7736501737 PNRZ750-80/5 EW 750 80 6 439,00 7 919,97
7736501705 PNRZ750-120/5 EW 750 120 7 799,00 9 592,77
7736501742 PNRZ1000-80/5 EW 1000 80 7 549,00 9 285,27
7736501710 PNRZ1000-120/5 EW 1000 120 9 319,00 11 462,37
Numer Nazwa towaru Opis Cena Cena brutto PLN
katalogowy netto PLN  (w tym 23% VAT)
- do dwoch buforéw o tej samej pojemnosci
8718544959 Zestaw kaskadowy - praca buforéw w systemie master-slave 319,00 392,37
- izolacja w dostawie
- do dwdch buforéw o tej samej pojemnosci
8718544960 Zestaw kaskadowy T - praca buforow w systemie réwnolegtym 639,00 785,97
- izolacja w dostawie
- do potaczenia dwoch wezownic
8718545012 Zestaw kaskadowy T - do dwoch’buforoyv z wezownicami 239,00 293,97
- solarny - praca dwoch wezownic w systemie rownolegtym
- izolacja w dostawie
8718544956 Zestayv do . - tatwe b_oczne_odpowietr.zanie bgfo_ra ) 109,00 134,07
opowietrzania - odpowietrzanie bez zdejmowania izolacji
8718544963 Korki do kréccow - 4 korki z uszczelkg 172" do nieuzywanych kréccow 109,00 134,07
8718590658 Zestaw stop do bufora - 3 stopy w komplecie 39,00 47,97
Izolacja dna bufora - grubos$¢ 80 mm
e (500 I) - do bufora o pojemnosci 500 | il Uit g
Izolacja dna bufora - grubosé 80 mm -
8718544938 (75011000 1) - do bufora o pojemnosci 750/1000 | 189,00 23241 QD
- do buforéw PR, PNR, PNRZ o
- zasilanie elektryczne 230 V B‘:
Grzatka elektryczna - gwint 1%%”
5238250 2 KW - dlugosé 440 mm 1229,00 1 511,67 E
- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne (@)
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrodto ciepta (a
- do buforéw PR, PNR, PNRZ
- zasilanie elektryczne 400 V
Grzatka elektryczna - gwint 1 %"
5238254 3 KW - dlugosé 440 mm 1289,00 1 585,47
- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrodto ciepta
- do buforéw PR, PNR, PNRZ
- zasilanie elektryczne 400 V
Grzatka elektryczna -gwint 172"
5238258 45 KW - dugosé 440 mm 1 329,00 1 634,67
- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrédto ciepta
Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 2-093
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Zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W Pompy ciepta

Opis Cena Cena brutto PLN
netto PLN  (w tym 23% VAT)

- do buforéw PR, PNR, PNRZ

- zasilanie elektryczne 400 V

- gwint 1 %"

- dlugos¢ 440 mm

- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrédto ciepta

- do buforéw PR, PNR, PNRZ

- zasilanie elektryczne 400 V

- gwint 1 %"

- dlugosc¢ 440 mm

- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrodto ciepta

- do buforéw PR, PNR, PNRZ

- zasilanie elektryczne 400 V

- gwint 1 %"

- dlugos¢ 500 mm

- zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne
- stosowany jako awaryjne lub dodatkowe zrodto ciepta

1329,00 1634,67

1 359,00 1671,57

1 519,00 1 868,37

- termometr do bufora z izolacjg 120 mm
- czujnik 6 mm z kapilarg o dtugosci 3 m 249,00 306,27
- zasilany baterig

- czujnik 6 mm z kapilarg o dtugosci 3 m 209,00 257,07

- czujnik 6 mm z kapilarg o dtugosci 3 m 109,00 134,07

Dane techniczne:

’j» H1 - H13 1%" T VisRLs1" — ) E=1%"

PW 500, 750/5 (W) P 500, 750, 1000/5 M (W)
= " Mﬁ H3
B = L H2
&
Cff H7
S =S ~———H6
écfmo
S @ | HY
S
—H12
= @—4—H11 s
i H11
H13 H13
PR 500, 750, 1000/5 E (W) PNR 500, 750, 1000/5 E (W) PNRZ 750, 1000/5 E (W)
%" %" %"
- H1 @m - H1
= —H2
—H2 E 7* kf H2 —H4
% @—1—H4 S ) /—H5
| He
—He > f\‘ e : —Cp—H7
Hé &

0—H10
VLs

—H12

6720 806 553-01.1T

H1 H2/H3 H4 H5/E H6/H7 H8 H9/H10/VLs H11/H12/RLs H13

500 1620 1440 = 1110 950 = 710 270 130
750 1630 1440 = 1110 950 830 710 270 130
1000 2070 1880 1550 1300 1150 950 800 270 130
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Pompy ciepta

PNRZ... E (W)

Zbiorniki buforowe Logalux PW..5W, PNR..5W, PNRZ..5W

D1
D2

A
Y

PNR... E (W)

A\ 4

W >
I

<

V

ms O
J J s
v Y
6 720 806 553-02.1T
PW.. P M PR.. PNR... PNRZ...
500 750 500 750 1000 500 750 1000 500 750 1000 750 1000
650 790 650 790 790 650 790 790 650 790 790 790 790
Vo @ 490 750 490 750 960 490 750 960 490 750 960 750 960
DI [mm] 810 950 810 950 950 810 950 950 810 950 950 810 950
'H  [mm] 1785 1800 1785 1800 2230 1785 1800 2230 1785 1800 2230 1800 2230
A kg 75 109 77 11 147 81 118 156 101 149 197 158 209
B [kg 565 859 567 861 1107 571 868 1116 591 899 1157 908 1169
| kWh24h] 36 45 36 45 57 36 45 57 36 45 57 45 57
DI [mm] 890 1030 890 1030 103 890 1030 1030 890 1030 1030 1030 1030
'H  [mm] 1845 1865 1845 1865 2295 1845 1865 2205 1845 1865 2205 1865 2295
A kg 8 117 85 119 160 89 126 169 109 157 210 166 222
B kgl 573 87 575 869 1120 579 876 1129 599 907 1170 916 1182 ©
| kwh24h] 23 27 23 27 33 23 27 33 23 27 33 27 33 F=3
B>
o
>
£
o
(a1
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Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W Pompy ciepta

Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

‘ op-\s'- -\

Bufory przeznaczone do wspotpracy z pompami ciepta. Podgrzewacz buforowy 300 litréw w wersji bez i z wezownicg.
Podgrzewacz 500 litrow w wersji tylko z wezownicg. Osiem kroccow podtgczeniowych.

Oznaczenie:
W - wbudowana wezownica
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Pompy ciepta Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W - dane techniczne
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Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W Pompy ciepta

Podgrzewacz buforowy PS300 PS300 W PS500 W
Pojemnos¢ bufora dm? 300 300 500
Powierzchnia grzewcza wezownicy m? - 1,7 2,0
Pojemnos¢ wezownicy dm? - 9,7 11,8
Maksymalne cisnienie robocze w wezownicy MPa - 0,6 0,6
Maksymalne ci$nienie robocze w buforze MPa 0,3 0,3 0,3
Maksymalna temperatura robocza w wezownicy °C 110 110 110
Maksymalna temperatura robocza w buforze °C 80 80 80
Straty ciepta postojowe kWh/dobe 3,4 3,4 4,5
Masa netto kg 95 130 175

Czujniki temperatur do pomp ciepta Logatherm WPL2, WPS

Nazwa Cena netto Cena brutto PLN
PLN (w tym 23% VAT)

UWAGA: z uwagi na ich charakterystyke, do sterownika pompy ciepta Logatherm, nalezy stosowac
oryginalne czujniki temperatur.
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Pompy ciepta Logatherm WPL 14A-31A

Pompa ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPL 14-31A

Logatherm WPL A

‘ op-\s- \

Pompy ciepta Logatherm WPL 14A-31A do ogrzewania i produkgji cieptej wody.

* urzgdzenie wykorzystujgce powietrze atmosferyczne do ustawienia na zewnatrz; praca do temperatury zewnetrznej
-20°C

» mozliwa samodzielna praca pompy ciepta lub we wspétpracy z innym urzgdzeniem grzewczym

» obudowa wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych

» maksymalna temperatura zasilania do 55°C

« dostepnosc¢ wielu akcesoriow pozwalajgcych na rézne konfiguracje instalacji grzewcze;j.

* konstrukcja pompy wykonana z materiatéw bardzo trwatych i odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
zapewnia dtugg zywotnosé

» w standardowym wyposazeniu urzgdzenie obnizajgce prad rozruchowy tzn. ,miekki start” oraz czujnik zewnetrzny

* w modelach WPL 14A - WPL 25A wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW

 osobne przytgcza elektryczne dla sprezarki, dogrzewacza elektrycznego i regulatora pompy ciepta pozwala na
obnizenie przekrojow zasilajgcych przewodow elektrycznych

* eleganckie wzornictwo

Cechy wyrozniajace Korzysci

* Dziatanie kaskadowe do 4 pomp ciepta * Uzyskanie maksymalnej mocy nawet do 124 kW
» Oszczedna eksploatacja — ilo$¢ uruchomionych pomp ciepta dostosowana
do zapotrzebowania na ciepto
* Moc grzewcza dostosowana do srednich i duzych obiektow
» Jednoczesne podgrzewanie c.w.u. i c.0.

* Pobor ciepta w powietrza * Brak kosztéw instalacji dolnego zrédta ciepta
zewnetrznego » Powietrze — darmowe zrédio ciepta
» Wysoki wspotczynnik efektywnosci » Oszczedna i efektywna eksploatacja
cieplnej COP do 4,3 » Szybki czas zwrotu inwestycji
» Szeroki wybdr akcesoriow » Dowolna konfiguracja elementéw instalacji grzewczej g-
* Nowoczesny sterownik z wieloma « Sterowanie nawet 4 obiegami grzewczymi wg krzywej pogodowej lub statotemperaturowo reh)
funkcjami » Kontrolowanie: instalacji solarnej, podgrzewania basenu, dezynfekcji termicznej, pompy - —
cyrkulacyjnej o
» Wspétpraca z innymi zrodtami ciepta >
« Pomiar zuzytej energii o
Wydajnos¢ cieplna kW Cena netto  Cena brutto PLN o
PLN (W tym 23% VAT) (a
14,42 50 169,00 61 707,87
19,62 59 629,00 73 343,67
27,3? 72 719,00 89 444,37
35,02 74 799,00 92 002,77

" Pompa ciepta nie posiada wbudowanego regulatora
2 Wydajnos¢ cieplng pompy ciepta podano dla parametréw pracy zgodnych z normg EN 14511, dla temperatur pracy:
+7°C — temperatura powietrza zewnetrznego; +35°C — temperatura zasilania instalacji grzewczej
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Logatherm WPL 14A-31A

Wymiary i przytgcza Logatherm WPL 14A - 25A (wymiary w mm)

B5

B6

Pompy ciepta

< > B4
B3
B2
P
B1
/; R ’:z ﬁI m
@ ] | =
= L4 \
@
@ s
I
n
3 A 4 LR
Wymiary B1 B2 B3 B4 B5 B6 T1 T2 T3 T4 H1 H2
WPL 14 i WPL 18 A 79 139 239 329 715 1872 | 132 207 282 1050 430 1793
WPL 25 72 142 242 372 715 1803 | 168 283 398 1258 460 1830
LR Kierunek powietrza
1  Wyptyw zasilania wody grzewczej (Logatherm WPL 14-25 A: R 1%4)
2 Doptyw powrotu wody grzewczej (Logatherm WPL 14-25 A: R 1%4%)
3 Waz kondensatu (& = 36 mm)
Wymiary i przytagcza Logatherm WPL 31 A (wymiary w mm)
1804 1258 715
373
243
143
<>
73
Q\ @1 o
AN|
® } e
g oV
o ® \
c3> - ®
: :
2 )
(P 3
D ) R
L J
j =2
QO
LR Kierunek powietrza
1 Wyplyw zasilania wody grzewczej
2 Doptyw powrotu wody grzewczej
3 Waz kondensatu (& = 36 mm)
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Pompy ciepta

Logatherm WPL 14A-31A

Logatherm WPL14A WPL18A WPL25A WPL31A
A7/W35 kW/- 14,4/4,3 10,1/4,2 14,1/4,2 19,1/4,2
19,6/3,9 27,3/3,9 35,0/4,0
9,8/3,4 13,7/34 18,9/3,6
ATIW4S kW= 18935 48733  261/33  344/35
Moc grzewcza / wspétczynnik COP 9,5/3,8 13,2/3,8 16,8 /3,6
przy AT kWI- 138137 17,2/3,6 24,0/3,6 31,0/3,5
10,3/4,3 14,2/4,3 20,2/4,3
SIS KW= 14,1/4.4 21,2/4,0 29,2/4,0 37,0/4,1
7,3/2,9 10,1/2,9 13,2/2,9
ATIW3S kW= 10830 44128 10428 25028
minimalna instalacji 20
Ograniczenia grzewczej
temperaturowe
P maksymalna 0d -20 do +35
zasilania powietrza
Przeptyw powietrza mé/h 5600 5600 7800 7800
Przeptyw minimalny I/h 2000 2000 2500 4000
Strumien objetosci wody PIELEIE Y el 2900 3800 5000 6000
) A7/W35
grzewczej
Przeplyw I/ 3600 4800 6200 10000
maksymalny
Strata ci$nienia pompy ciepta / strumien objetosci bar/l/h 0,12/2900 0,18/3800 0,12/5000 0,04/6000
Szerokosc¢ mm 1050 1050 1258 1258
Wymiary bez przytaczy Wysokos$¢ mm 1793 1793 1830 2140
Giebokosé mm 1872 1872 1803 1804
Ciezar facznie z opakowaniem kg 355 395 524 548
Przytacza Ogrzewanie - R 5/4* GZ R 5/4* Gz R 5/4“ Gz R 6/4* GZ
Czynnik chtodniczy Typ R 407C R 404A
Catkowity ciezar wypetnienia kg 5,8 6,8 9,8 13,0
Dtugosc¢ weza kondensatu z urzadzenia mm/m 30/1
Moc grzafki kW 9
3~IN/ 3~IN/ 3~IN/ 3~IN/
Pompa ciepta A PE/400V PE/400V PE/400V PE/400V
Zasilanie elektr./ /50Hz/C16  /50Hz/C20  /50Hz/C25  /50Hz/C32
RSO Regulator A 1~IN/PE/230V/50Hz/B10
Grzatka elektryczna A 3~/N/PE/400V/50Hz/B16 -
Rodzaj ochrony P24
CARFE BTSN [FEl9fE T IO [FEIR A7/W35 KW 3.4 5,0 7,0 8,75
ciepta
Bezposredni A 74 51,5 74 80
Prad rozruchow
!l y Lago.dny. rozruch A 26 30 30 38
(z miekkim startem) o
Prad znamionowy A7/W35/cosy Al- 7,0/0,7 10,3/0,7 14,4/0,7 16,8/0,75 a
Maksymalny prad urzgdzenia A 13,0 18,0 245 28,0 _Q_)
(&)
>
o
(@
a
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Logatherm WPL 14A-31A

Pompy ciepta

Niezbedne akcesoria do pomp ciepta WPL 14A-31A

Oznaczenie

Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)

Regulator
nascienny
HMC 20

Przewody
sterujgce/
czujnikowe
EVL

 Element niezbedny

» Regulator pompy ciepta do montazu
nasciennego

* Regulacja pogodowa lub
statotemperaturowa dla trybu
dziatania monowalentnego,
lub monoenergetycznego

* Wymiary (dt.x szer.x wys.):
490 x 138 x 230 mm

» Waga 8,5 kg

8738202033 4 149,00 5103,27

» Przewody tgczgce pompe ciepta ze
sterowaniem przesytajgce sygnaty
sterujgce i sygnaty temperaturowe

» Zakonczenia przewodéw posiadajg
odpowiednie kodowane wtyczki
zapewniajgce prawidtowe
podtgczenie w pompie ciepta
i regulatorze

« Zaleca sie prowadzenie przewodow
w rurze ochronnej, zalecana
Srednica 70 mm

* Przedtuzenie przewodow nie jest
dozwolone ani mozliwe

« Zasilanie elektryczne pompy ciepta
musi by¢ wykonane za pomocg
dodatkowych przewodow

Dtugo$¢ EVL 5 m 7738600199 549,00 675,27
Dtugo$¢ EVL 10 m 7738600200 589,00 724,47
Dtugos¢ EVL 20 m 7738600201 699,00 859,77
Dtugos¢ EVL 30 m 7738600202 829,00 1019,67
Dtugos¢ EVL 40 m 7738600203 1029,00 1265,67
Dtugo$¢ EVL 50 m 7738600204 1 169,00 1437,87
Dtugo$¢ EVL 60 m 7738600205 1319,00 1622,37

2-102

Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1 Buderus



Pompy ciepta Podgrzewacze SH...EW, SBH...RW

Akcesoria do pomp ciepta WPL 14A-31A

Podgrzewacze c.w.u. jedno i dwu-wezownicowe SH...EW, SBH...RW do pomp ciepta WPL...A

{ op'\S'- 1

Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone do pomp ciepta WPL 14A-31A z jedng lub dwoma wezownicami.

Pompy ciepta

" Praca jednej sprezarki

Akcesoria do podgrzewaczy SH...EW i SBH...EW
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Podgrzewacze SH...EW, SBH...RW

Podgrzewacze SH...EW i SBH...EW — dane techniczne

Wymiary i przytacza Logalux SH300 EW, SH380 EW i SH440 EW (wymiary w mm)

Pompy ciepta

@700

; 1 Woda zimna / wlot (R 174" GZ)
® 2 Powr6t wody grzewczej (R 174" GW)
7 3 Cyrkulacja (R %" GW)
6 ) 4 Zasilanie wody grzewczej (R 17" GW)
® 5 Anoda ochronna (d33)
@ —® 6 Ciepta woda (R 174" GZ)
7 Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (&7)
8 Mufa dla grzatki elektrycznej (tylko SH 440 EW; R 172" GW)
9 Kotnierz rewizyjny (DN 110)
®
Logalux HA1 H2 H3 H4 H5
SH300 EW 645 829 (1232 | 1330 =
@ SH380 EW 665 |1100 | 1525 | 1630 =
SH440 EW 965 |1414 | 1856 | 1956 | 1480
Jednowezownicowy podgrzewacz c.w.u. SH300 EW SH380 EW SH440 EW

Pojemnos¢ podgrzewacza | 290 362 432
Maks. ci$nienie robocze bar 10 10 10
Cisnienie kontrolne bar 13 13 13
Maksymalna temperatura robocza °C 95 95 95
Powierzchnia Emaliowany

Anoda ochronna mm 33 x 750 33 x 1000 33 x 1000

Powierzchnia wymiennika m? 3,5 5 7
Pojemnos¢ wymiennika | 23 33 46
Maks. ci$nienie robocze bar 16 16 16
Cisnienie kontrolne bar 21 21 21
Maksymalna temperatura robocza °C 110 110 110

Powierzchnia wymiennika m? - - -
Pojemnosé wymiennika | - - -
Maks. ci$nienie robocze bar - - -
Cisnienie kontrolne bar - - -
Maksymalna temperatura robocza °C - - -

Przyporzadkowanie pomp ciepta WPL10A do WPL 25A do WPL 31A
Dopuszczalne cisnienie robocze (SVGW 6) bar 6 6 6
Wymiar po przekatnej mm 1500 1780 2100
Masa (bez zawartosci) kg 147 184 234
Wymiary ($rednica / wysokos$¢) mm 700/1330 700/1630 700/1958
Maks. moc grzatki elektrycznej” kw 4,5 4,5 4,5
Izolacja Zgodnie z normg DIN 4753

(pianka twarda poliuretanowa, ptaszcz foliowy)

) Granica zabezpieczenia: aby nie uszkodzi¢ podgrzewacza, z powoddw bezpieczenstwa technicznego zachowac¢ wartosci graniczne.
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Pompy ciepta Podgrzewacze SH...EW, SBH...RW

Wymiary i przytagcza Logalux SBH350 EW (wymiary w mm)

@700
® ST 1
f ® 1. Woda zimna / wlot (R 1%4" GZ)
> L ® 2. Powrét solarny (R 174" GW)
Oz == 3. Tuleja zanurzeniowa czujnika solarnego (D 14)
— 4. Zasilanie solarne (R 14" GW)
® 3 ] ———— 5. Powrét wody grzewczej (R 174" GW)
——c 6. Cyrkulacja (R %" GW)
O [ g8 7. Zasilanie wody grzewczej (R 1%4" GW)
P | i 8. Ciepta woda (R 1%4" GZ)
@ EHE N —— 9. Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (& 7)
Sl | 5 a 10. Anoda ochronna (@ 33)
8 N Y= 11. Mufa dla grzatki elektrycznej (R 172" GW)
® o | B= — | " 12. Kotnierz rewizyjny (DN 110)
R W ) S —
o5 ] &
ol . H BP/—H = ®@
"8 miﬁ -4 L
N[ ~
==

® 0

Wymiary i przytacza Logalux SBH450 EW (wymiary w mm)

@700
® T
= [
) 1. Woda zimna / wlot (R 174" GZ)
2. Powrét solarny (R 1%" GW)
© 3. Tuleja zanurzeniowa czujnika solarnego (D 14)
@ N == 4. Zasilanie solarne (R 14" GW)
—T 1 5. Powrét wody grzewczej (R 174" GW)
a'EE 6. Cyrkulacja (R %" GW)
® = —_—— Q 7. Zasilanie wody grzewczej (R 174" GW)
8 ] 2 8. Ciepta woda (R 1%4" GZ)
O—= ———— 9. Tuleja zanurzeniowa z czujnikiem temperatury (& 7)
g g >2 10. Anoda ochronna (9 33)
O—g C O - @ 11. Mufa dla grzatki elektrycznej (R 174" GW)
0| H . . .
g = 12. Kotnierz rewizyjny (DN 110)
® nN_——
gl ——|
~8lo e ]_‘8
S H B— @)
|

220
55
oll

Pompy ciepta
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Podgrzewacze SH...EW, SBH...RW Pompy ciepta

SBH350 EW SBH450 EW

|
Maksymalna temperatura robocza  °C 9 9
Powlerzohnia
mm 33 x 1000 33 x 1000
m2
Poemoséwymionika
°C
m2
Popmoscwymemika
°C
WPL10A do WPL 25A
(pianka twarda poliuretanowa, ptaszcz foliowy)

) Granica zabezpieczenia: aby nie uszkodzi¢ podgrzewacza, z powoddw bezpieczenstwa technicznego zachowac¢ wartosci graniczne.
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Pompy ciepta Podgrzewacze buforowe PS...EW

Podgrzewacze buforowe PS...EW do pomp ciepta WPL 14A-31A

{ op'\S'- 1

Podgrzewacz buforowy przeznaczony do wspotpracy z pompg ciepta WPL 14A-31A.
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Podgrzewacze buforowe c.w.u. KNW...EW Pompy ciepta

Podgrzewacze buforowe c.w.u. —- KNW do pomp ciepta WPL 14A-31A

Podgrzewacze buforowe KNW...EW

‘- op-\s'- ‘\

Podgrzewacze buforowe c.w.u. przeznaczone do wspétpracy z pompg ciepta WPL 14A-31A.
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Pompy ciepta

Podgrzewacze buforowe c.w.u. KNW...EW - dane techniczne

Podgrzewacze buforowe c.w.u. KNW...EW

Wymiary i przytgcza Logalux KNW 830 EW (wymiary w mm)

|
50

—1"IG
19
]
Poz. Przytacze Wysokosé mm
1. Odpowietrzenie R %% GW 1930
2. Zasilanie zewngtrznego podgrzewacza (dodatkowe zrodto ciepta) R 1% GW 1740
38 Pobor c.w.u. R1“ Gz 1587
4. Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury c.w.u.) D13 x75 1480
5. Tuleja zanurzeniowa D13 x75 1250
6. Grzatka c.w.u. (maks. 9 kW) R 1% GW 1005
7. Powrét do pompy ciepta — podgrzewanie c.w.u. R 172" GW 910
8. Zestaw przytaczeniowy cyrkulacji u géry R 1" Gz 850
9 gsziglgl‘i;‘e’v Zt;ii:g: Var;t;vzczz:n%?el:r:)i ezasilanie pompy ciepta (instalacja grzewcza, R 1% GW 765
10. Zestaw przytaczeniowy cyrkulacji na dole R1" Gz 680
11. Grzatka (maks. 9 kW) R 172" GW 580
12. Zasilanie solarnego wymiennika ciepta R 1" GW 525
13. Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury powrotu) d13x75 465 cu
14. Powrét obiegu grzewczego lub powrét pompy ciepta (wymienne) R 1% GW 420 3—
15. Tuleja zanurzeniowa (solarna) d13x75 400 QJ
16. Doptyw wody zimnej R 1" GZ 340 .6
17. Powro6t solarnego wymiennika ciepta R 1" GW 250 >1
18. Powrét do podgrzewacza zewnetrznego (dodatkowego zr. ciepta) (spust) 17" GW 160 g‘
(@]
o
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Podgrzewacze buforowe c.w.u. KNW...EW

Wymiary i przytgcza Logalux KNW 830 EW (wymiary w mm)

Pompy ciepta

— //,J;_\\\ ®
O )
O—p—— | I
@
5 I i R c
I I
| o——1—®
®_ ; ° ! 10
@—pr——=.° |
} ° ° :
| o 3
B e g @,
@@= i
150 ¢ -
@ 650
@ 800
Poz. Przytacze Wysokosé mm
1. Odpowietrzenie R % GW 1985
2. Zasilanie zewnetrznego podgrzewacza (dodatkowe zrédto ciepta) R 14" GW 1770
3. Pobér c.w.u. R1*Gz 1650
4. Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury c.w.u.) 13 x 100 1530
5. Tuleja zanurzeniowa 213 x 100 1430
6. Grzatka c.w.u. (maks. 9 kW) R 1% GW 1270
7. Powrét do pompy ciepta — podgrzewanie c.w.u. R 14" GW 1140
8. Zestaw przytgczeniowy cyrkulacji u goéry R 1" Gz 1080
0. ggzg?;zl er)]iizgéj_ Mg/j'ruz.?vllczz:r?]?el:r: ezasilanie pompy ciepta (instalacja grzewcza, R 1% GW 098
10. Zestaw przytaczeniowy cyrkulacji na dole R1"Gz 910
11. Grzatka (maks. 9 kW) R 1% GW 755
12. Zasilanie solarnego wymiennika ciepta R 1" GW 665
13. Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury powrotu) @13 x 100 615
14. Powrét obiegu grzewczego lub powrét pompy ciepta (wymienne) R 17" GW 540
15. Tuleja zanurzeniowa (solarna) @13 x 100 440
16. Doptyw wody zimnej R 1" Gz 340
17. Powro6t solarnego wymiennika ciepta R 1" GW 270
18. Powrét do podgrzewacza zewnetrznego (dodatkowego zr. ciepta) (spust) 1% GW 170
2-110 Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1
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Pompy ciepta

Podgrzewacze buforowe c.w.u. KNW...EW

KNW 600EW

KNW 830 EW

39

6

9

95

95

1,4404 (V4A)

1,4404 (V4A)
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Akcesoria do buforow pomp ciepta WPL...A

Pompy ciepta

Akcesoria do buforow pomp ciepta WPL...A

Oznaczenie

Zastosowanie

Opis Numer
katalogowy

Cena netto

PLN

Cena brutto PLN
(w tym 23% VAT)

Grzatka
elektryczna
EHSP 60

Grzatka
elektryczna
EHSP 75

Grzatka
elektryczna
EHSP 90

do wszystkich
buforéw PS...EW
oraz KNW

do PS 500 EW
oraz KNW

do KNW 600 / 830

« Z termostatem i termicznym
wytgcznikiem bezpieczenstwa
* Przytacze 12" GZ
« Zasilanie elektryczne 3-N/PE 400 V;
50 Hz 7738600178
* Glebokos¢ zanurzenia 500 mm
» Pozostata dtugos¢ 100 mm
» Moc 6 kW
» Oddzielne zasilanie elektryczne

« Z termostatem i termicznym
wytgcznikiem bezpieczenstwa
* Przytgcze 172" GZ
« Zasilanie elektryczne 3-N/PE 400 V;
50 Hz 7738600179
» Gtebokos¢ zanurzenia 600 mm
» Pozostata dtugos¢ 100 mm
* Moc 7,5 kW
» Oddzielne zasilanie elektryczne

» Z termostatem i termicznym
wytgcznikiem bezpieczenstwa
* Przytgcze 172" GZ
« Zasilanie elektryczne 3-N/PE 400 V;
50 Hz 7738600180
*» Glebokos¢ zanurzenia 700 mm
» Pozostata dtugosé 100 mm
* Moc 9 kW
» Oddzielne zasilanie elektryczne

819,00

849,00

889,00

1007,37

1044,27

1093,47
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Pompy ciepta Pozostate akcesoria do pomp ciepta WPL...A

Pozostale akcesoria do pomp ciepta WPL...A

Oznaczenie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)

* Dla pomp ciepta do ustawienia
zewnetrznego

Zestaw LY e
. « Sktada sig z: 2 wezoéw cisnieniowych
montazowy o )
INPA a o diugosci 0,5 m, 4 ztgczek, obejm
@00 iy zadiskowych
» * Bez izolacji
=2 ]
INPA 1%” GW dla WPL 14-25 A 7738600218 429,00 527,67
INPA 172" GW dla WPL 31 A 7738600220 689,00 847,47
Rurowy * Podtgczenie 1 %"
zestaw » Do podgrzewania wody grzewczej
montazowy (instalacyjnej) 7738600213 889,00 1093,47
do grzatki « Dostarczany bez grzatki
RAH « Pasuje do EHSP 60, 75, 90
* Przetgczenie migdzy c.o. a c.w.u.
« Sitownik z przewodem elektrycznym
« Zasilanie elektryczne 230 V
" Usv T 7738600214 489,00 601,47
I * Przewdd elektryczny 3 m
Zawor
przetgczajacy
3-drogowy
z sitownikiem - «USV 1Y
usv * Przewod elektryczny 0,9 m 7738600215 1 099,00 1351,77
 Pasuje do WPL 14-25 A
*USV17%"GW
» Bez przewodu elektrycznego 7738600216 2 799,00 344277
» Odpowiedni do WPL 31 A
« Licznik ciepta
* Przeptywomierz objetosciowy
z akcesoriami montazowymi,
Licznik ciepta wymaga dodatkowe;j ptytki
WMZ HMC 20 Z (Comfort platine) 7738600198 1 849,00 2 274,27
* Odpowiedni do WPL 14-31A
» Przewdd elektryczny 2,9 m nie moze
by¢ przedtuzany!
« Sterowanie dwoma dodatkowymi
obiegami grzewczymi z zaworami
mieszajgcymi
Plytka « Sterowanie podgrzewania basenu
HMC 20 Z . Sterowanle_z m_stalz_:\qq _solarnq 7738600152 799,00 982,77
(Comfort ] * Podtgczenie licznika ciepta
Platine) - « Sterowanie dodatkowym zrédtem

ciepta
* Pompy elektroniczne muszg by¢
podtgczone przez przekaznik
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Pozostate akcesoria do pomp ciepta WPL...A Pompy ciepta

Pozostate akcesoria do pomp ciepta WPL...A (c.d.)

Oznaczenie Opis Numer Cena netto  Cena brutto PLN
katalogowy PLN (w tym 23% VAT)

» Do podnoszenia i obnizania zadanej

Termostat D geomspKeratury (powrotu z instalacji)
pRcl):k\(/)jowy " (— + Wymiary: 70 x 26 x 70 mm 7738600169 579,00 712,17
N (szer. x gleb. x wys.)
—— » Montaz nascienny
» Czujnik NTC-2
» Czujnik temperatury cieptej wody
Czujnik » Czujnik temperatury z bufora
temperatury * Czuinik zasilania dia obiegu 7738600170 90,00 110,70
TF Z mieszaczem
+ Dtugos¢ czujnika z przewodem 6 m
* Srednica 6 mm
* Min. $rednica tulei 8 mm
Zestaw « Sktada sig z 2 czujnikow
czujnikow . * Czujniki do podtgczenia
solarnych i w regulatorze HMC 20 R e Y
SFS * Dtugos¢ czujnika z przewodem 6 m
* Przewod do podtaczenia kilku pomp
ciepta o takiej samej ilosci sprezarek
» 2xRJ45, ekranowany oplotem,
ekranowany folig
Do potgczenia do tacznika
Przewdd kaskadowego KSC 8
kaskadowy * Kiedy dwie pompy ciepta
KKB w kaskadzie wystarczy tylko jeden
: przewod KKB
« 3 dlugosci do wyboru
KKB 5 m 7738600172 79,00 97,17
KKB 10 m 7738600173 109,00 134,07
KKB 20 m 7738600174 229,00 281,67
» Z 8 portami
tacznik » Zakres 10-100 Mbit/s
kaskadowy messmman . Interface RJ45 7738600175 1 029,00 1 265,67
KSC 8 * Wymagany przy kaskadzie

3 lub 4 pomp ciepta
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Pompy ciepta

Pompa ciepta

Pozostate akcesoria do pomp ciepta WPL...A

Tabela doboru akcesoriéw do pomp ciepta WPL...A

Regulator PC

Ptytka rozszerzajgca (Comfort Platine)
Licznik ciepta (wymagane HMC20 Z)

Przewdd sterujgcy/czujnikowy
(5-60m)"»

Podgrzewacze c.w.u.

Zbiorniki buforowe

Podgrzewacze c.w.u.
z 2 wezownicami

Buforowe podgrzewacze

Dogrzewacz elektryczny

Dogrzewacz elektryczny c.w.u.

Zawor przetgczajacy 3-drogowy

Grupa pompowa ?

Zestaw montazowy zewnetrzny

" jeden z przewoddw jest konieczny

WPL 14A WPL 18A WPL 25A WPL 31A
8738201983 8738201984 8738201985 8738201986
‘HMC20 8738202033
HMC20 Z 7738600152
WMZ 5/4” 7738600198
EVLS 7738600199
EVLI0 7738600200
EVL20 7738600201
EVL30 7738600202
V4o 7738600203
_ 7738600204
EVLeO 7738600205
SH380 EW 7738600154 -
SH440 EW 7738600155
PS200 EW 7738600195 -
PS500 EW 7738600160
SBH 450 EW 7738600159 -
KNW600 EW 7738600156
KNW 830 EW 7738600157
EHSP 60 7738600178
EHSP 75 7738600179
EHSP 90 7738600180
EHSF 45 7738600176
USV 5/4” 7738600215 -
USV 6/4” - - 7738600216
HS 32-60 7738301593 -
HS 32-80 - - 7738301594
INPA 5/4” 7738600218 -
INPA 6/4” - - 7738600220

2 pompy sugerowane, nalezy sprawdzi¢ poziom przeptywu oraz straty cisnienia; pompa obiegowa miedzy pompg ciepta a buforem musi zapewniaé
minimalny poziom przeptywu; przy zastosowaniu pomp elektronicznych, nalezy zastosowaé przekazniki przy podtaczeniu elektrycznym
3 W pompach ciepta WPL 14A, 18A, 25A dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW zainstalowany fabrycznie; mozna do tych pomp zastosowa¢ dodatkowe

dogrzewacze elektryczne

_ elementy obowigzkowe

773... elementy zalecane

773... elementy opcjonalne

- brak mozliwosci zastosowania

Buderus

Odnawialne Zrédta Energii, cennik 2014/1
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Warunki gwarancji Odnawialne zrodta energii

Warunki gwarancji na kolektory stoneczne Buderus:

1. Gwarancja obejmuje wady ukryte tkwigce w rzeczy sprzedanej, ktore nie sg zwigzane z:
a) dziataniami uzytkownika lub osoby trzeciej,
b) niewtasciwym uzywaniem produktu,
c) brakiem prawidtowej konserwacji,
d) eksploatacjg niezgodng z instrukcjami,
e) wytadowaniami lub innymi zjawiskami atmosferycznymi,
f) przerébkami urzadzenia,
g) nieoptymalng konfiguracjg elementow instalacji,
h) praca urzgdzen w niewtasciwych warunkach otoczenia w tym takze nieprawidtowo$ciami w funkcjonowaniu instala-
cji elektrycznej lub brakiem zasilania.

2. Warunkiem uzyskania $wiadczen gwarancyjnych jest:

a) prawidtowy montaz urzgdzenia zgodnie z instrukcjg montazu, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budow-
lanego, zaleceniami Gwaranta lub Producenta okreslonymi w odpowiednich materiatach do projektowania, instruk-
cjach montazu, katalogach oraz z zasadami sztuki budowlanej,

b) eksploatacja urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Gwaranta lub Producenta,

c) przeglad instalacji solarnej przez Autoryzowanego Partnera Handlowego Buderus lub Autoryzowanego Serwisanta
Buderus co 24 miesigce (ustuga jest ptatna),

d) okazanie dowodu zakupu oraz prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej,

e) zawiadomienie o wadzie w okresie gwarancji, niezwtocznie po jej wykryciu.

3. Gwarancja obejmuje wady ukryte powodujace niefunkcjonowanie lub istotnie pogorszone funkcjonowanie
urzadzenia, zwigzane z:
a) zastosowaniem wadliwych materiatow,
b) wadami powstatymi w procesie produkgii,
c) btedami konstrukcyjnymi.

4. Gwarancja nie obejmuje takze:
a) zuzycia elementéw eksploatacyjnych, ktérych cykliczna wymiana lub regeneracja jest ich cechg,
b) pogorszenia parametréw instalacji w czasie niedostatecznego nastonecznienia,
c) pogorszenia estetyki urzadzen w zakresie w jakim nie wptywa to na prawidtowe funkcjonowanie tych urzadzen.

5. Reklamacje nalezy zgtosi¢ na numer Buderus-Serwis 801 300 810.

6. Gwarant bez nieuzasadnionej zwloki przystgpi do zbadania urzgdzenia, w stosunku do ktérego zgtoszono
roszczeniagwarancyjne i rozpatrzy reklamacje do 14 dni roboczych od ekspertyzy.

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadng, Gwarant bez nieuzasadnionej zwloki wedtug wtasnego uznania:
a) zwroci wartos¢ wadliwych urzgdzen wg ceny zakupu przyjmujgc zwrot produktu,
b) wymieni produkt na niewadliwy,
C) usunie wade.

8. Praw z gwarancji nie mozna przenies¢ na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta.

9. Odpowiedzialnos¢ gwarancyjna nie obejmuje szkéd powstatych poza elementem urzadzenia, w ktérym wysta-
pita wada.
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Pompy ciepta

1. Firma Robert Bosch sp. z 0.0., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na podstawowy okres 12 miesiecy. Okres
gwarancji rozpoczyna sie od daty pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis potwierdzony protokotem
pierwszego uruchomienia, nie pézniej jednak niz z uptywem 6 miesiecy od daty zakupu urzadzenia.

2. Gwarancja obejmuje prawo do bezptatnego usunigcia usterek urzadzenia wynikajgcych z ukrytych wad produkcyj-
nych i konstrukcyjnych, ktére ujawniajg sie w okresie gwarancji. Termin usuniecia usterek zostanie ustalony pomie-
dzy gwarantem i uprawnionym w gwarancji. Warunkiem uzyskania swiadczen gwarancyjnychprzez uprawnionego
w gwarancji jest:

a) prawidtowy montaz urzgdzenia, zgodnie z: instrukcjg montazu, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producenta okreslonymi w odpowiednich materiatach do projektowania,
instrukcjach montazu i katalogach,

b) wykonanie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis potwierdzone protokotem pierwszego uruchomienia,

c) zgtoszenie usterki w terminie 48 godzin od momentu jej wystapienia, okazanie catkowicie wypetnionej i podpisanej karty
gwarancyjnej,

d) uzywanie urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegajac instrukcji obstugi oraz wszelkich zalecen producenta.

3. Warunkiem przedtuzenia gwarancji na kolejne okresy roczne, az do uptywu piagtego roku gwarancji jest wykonanie
w ciggu trwania ostatnich 3 miesiecy okresu gwarancyjnego
a) pfatnego przegladu technicznego urzgdzenia,
b) podpisanie Umowy Serwisowej Przedtuzenia Gwarancji (dotyczy 3,4 i 5 roku gwaranciji).

4. Roszczenia wynikajace z gwarancji przystuguja tylko i wytacznie Uzytkownikowi, u ktérego dokonano pierwszego
uruchomienia urzgdzenia. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie faktury zakupu urzadzenia.

5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuzycia elementow eksploatacyjnych.

6. W przypadku nie wykonania przez Uzytkownika urzgdzenia, obowigzkowych okresowych przegladow technicznych,
gwarancja na urzgdzenie traci waznos¢.

7. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia urzadzenia spowodowane:
a) niewtasciwym uzytkowaniem lub nadmierng eksploatacjg urzgdzenia przez uprawnionego w gwaranciji,
) uzytkowaniem urzadzenia niezgodnie z instrukcjg obstugi lub przepisami bezpieczenstwa,
c) zewnetrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wytadowaniami atmosferycznymi itp.,
) zastosowaniem niewtasciwego zasilania elektrycznego oraz przepieciami i spadkami napiec¢ w sieci

elektroenergetycznej,

e) niewtasciwa, niesprawng lub wadliwg instalacjg elektryczng (np. podtgczeniem do nie uziemionego gniazda zasilajgcego),

f) brakiem instalacji uziemiajacej (ochronnej) urzgdzenia,

g) napetnieniem i uzupetnieniem instalacji wodg nie spetniajgcg norm jakosci dla wody do napetniania instalacji grzewczych
(c.0),

h) napetieniem i uzupetnieniem instalacji woda nie spetniajgcg norm jakosci dla wody do napetniania instalacji chtodniczych
(dolne zrédto ciepta),

i) napetieniem i uzupetnieniem instalacji woda nie spetniajgcg norm jakosci dla wody do napetniania instalacji podgrzewa-
nia cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),

j) brakiem mozliwosci wykonania regulacji i kontroli przeptywu w poszczegdlnych petlach wymiennika poziomego lub piono-
wego instalacji dolnego zrédta ciepta,

k) niezainstalowaniem skutecznych elementéw zabezpieczajgcych pompe ciepta przed brakiem przeptywu wody przez
wymiennik posredni w przypadku zastosowania wody, jako dolnego zrédta ciepta,

I) sterowanie urzgdzeniem za pomocg automatyki innej niz zalecana przez producenta,

) brakiem odpowiednich filtréw, naczyn przeponowych i zaworéw bezpieczenstwa, dobranych zgodnie ze sztukg budowlang,

m) stosowaniem, jako nosnika ciepta w dolnym zrddle ciepta ptynu o niezgodnym z zaleceniami producenta stezeniu
substancji niezamarzajgcej (o zbyt wysokiej temperaturze krystalizacji),

n) podtgczeniem do niesprawnej lub grozgcej zamrozeniem instalacji,

0) korozja, odbarwieniami lub przebarwieniami,

p) innymi czynnikami powstatymi nie z winy producenta.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Gwarancjg nie s3 objete urzadzenia:

a) ktdre nie zostaty uruchomione i wyregulowane Autoryzowanego Serwisanta,
b) w ktérych dokonywano zmian lub przerdbek przez osoby nieupowaznione,
c) ktdre nie posiadajg poprawnie i catkowicie wypetnionych kart gwarancyjnych.

. Utrate gwarancji powoduje brak zastosowania wymiennika posredniego oraz czujnika przeptywu wody w przypadku

wykorzystania wody studziennej, technologicznej lub wodociagowej jako dolnego zrédta ciepta.

. Obowigzek dbatosci — urzadzenie musi by¢ traktowane z dbatoscig i uwaga, tak aby zminimalizowa¢ ryzyko wysta-
pienia szkod lub usterek. W przypadku stwierdzenia powaznego zaniedbania urzagdzenia, gwarancja na urzadzenie
traci waznos¢.

Gwarant w zadnym wypadku nie bedzie odpowiedzialny wobec uprawnionego w gwarancji za utrate, uszkodzenie
lub zniszczenie urzadzenia nie wynikte z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej.

Gwarancja obejmuje prawo do bezptatnego usuniecia usterek urzadzenia. Wszelkie dalsze roszczenia uprawnione-
go w gwarancji, a w szczegolnosci roszczenia odszkodowawcze z tytutu poniesionych szkod i utraconych korzysci,
bez wzgledu na ich podstawe prawng, sg wykluczone.

Czesci oraz urzadzenie z usterkami, ktore gwarant wymienit w ramach gwarancji, staja sie jego wtasnoscia.

Uzytkownik ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z nieuzasadnionym wezwaniem serwisu w przypadku stwier-
dzenia prawidtowego dziatania urzadzenia lub gdy przyczyng zatrzymania byto uszkodzenie w instalacji wspot-
pracujacej (instalacji grzewczej c.o., instalacji dolnego zrdodta ciepta lub instalacji elektrycznej a takze braku badz
btednego zasilania elektrycznego).

Uzytkownik jest zobowigzany zapoznac¢ sie z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczenstwa.
Niestosowanie sie do tych przepiséw oraz jakiekolwiek samowolne dokonanie zmian przerébek w urzadzeniu przez
osobe nieupowazniong powoduje utrate gwarancji.

Urzadzenie nalezy uzytkowaé¢ zgodnie z zasadami bhp i ppoz. oraz innymi, okreslonymi prawem powszechnie obo-
wigzujacym.

W chwili odbioru karty gwarancyjnej nalezy upewni¢ sie, czy numer seryjny urzgdzenia oraz data zakupu sa zgodne
z numerem seryjnym i datg zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Karte gwarancyjna nalezy przechowywacé wraz
z rachunkiem/fakturg w bezpiecznym miejscu, a w przypadku ujawnienia usterki — udostepni¢ jag gwarantowi.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidiowa prace pompy ciepta lub jej awaryjne zatrzymanie, w przy-
padku, gdy powodem bedzie nieprawidtowa praca instalacji dolnego zrodta ciepta lub instalacji grzewczej.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, niniejsza gwarancja nie ogranicza praw uzytkownika wynikajacych
z przepis6w prawa powszechnie obowigzujacego.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany cen bez wcze$niejszego uprzedzenia.

W
W

arunki podane w tym cenniku nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
szelkie informacje na temat wydajnosci produktéw majg charakter poglgdowy i mogg réznic sie w zalezno$ci

od warunkow ich instalacji.
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Pompy ciepta
typu Logatherm

Sita tkwi w naturze

W ziemi, wodzie i powietrzu tkwig nieograniczone zasoby darmowej energii.

Dzieki pompom ciepta marki Buderus, prawie 80% energii z natury, pokrywa zapotrzebowanie na energie
wykorzystywang do celéw grzewczych.

W ofercie mamy wiele ciekawych rozwigzan, ktére z fatwoscig mozemy dopasowac¢ do wymagan naszych Klientéw.
Chetnie Panstwu doradzimy w dokonaniu wtasciwego wyboru.

Ciepto jest naszym zywiotem Buderus

www.buderus.pl




Oddzialy kod miasto ulica telefon: fax: e-mail:

pocztowy
Buderus Poznan 62-080 Tarnowo Podgérne Krucza 6 +48 618167100 +48618167160 poznan@buderus.pl
Buderus Katowice 41-253 Czeladz Wiejska 46 +48 3229504 00 +48 3229504 14 katowice@buderus.pl
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk Galaktyczna 32 +48 58 3401500 +48 58 340 1515 gdansk@buderus.pl
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 57 80120 +48 22 57 80121  warszawa@buderus.pl
Buderus Wroctaw 55-070 Nowa Wie$ Wroctawska Wymystowskiego 3 +48 713647900 +48713647906 wroclaw@buderus.pl
Buderus Rzeszéw 35-232 Rzeszow Mitocinska 15 +48 17 863 51 50 +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl
Buderus Szczecin 70-767 Szczecin Hangarowa 8 +48 914325114 +48 914325119  szczecin@buderus.pl
Buderus £6dz 94-104 todz Obywatelska 102/104 +48 42648 8760 +48426488909 lodz@buderus.pl
Buderus Lublin 20-484 Lublin Inzynierska 8 H +48 814415941 +48 814415940 lublin@buderus.pl
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Robert Bosch Sp. z o0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus: 801 777 801
www.buderus.pl
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